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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. CZESC OPISOWA

1.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z branzy sanitarnej, dla budowy sieci
wodociggowej PE@90. Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdujg sie na stronie tytutowej
dokumentacii.
1.1.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mate Lezno. W obszarze dziatek objetych
opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa wo90, sie¢ energetyczna, oraz sie¢ telekomunikacyjna.
1.1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.1.3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.
1.1.3.2. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.
1.1.3.3. Uktad komunikacyjny

Nie dotyczy.
1.1.3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Nie dotyczy.
1.1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie sie¢ wodociggowg PE90, zakonczong hydrantami nadziemnymi dn80. Na trasie
projektowanej sieci przewiduje sie dodatkowo hydranty nadziemne dn80.
1.1.3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Nie dotyczy.
1.1.4. Zestawienia
1.1.4.1. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych

Nie dotyczy.
1.1.4.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Nie dotyczy.
1.1.4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy.
1.1.4.4. Powierzchnie innych czesci terenu, niezbedne do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
aktéw prawa miejscowego

Nie dotyczy.
1.1.5. Informacje i dane
1.1.5.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie uchwalony uchwatg
nr XXII1/114/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2005r.
Ustala sie ogdélne zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w obszarze opracowania
planu:
- obowigzek ograniczania przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko, dla ktérych
obowigzkowo nalezy opracowaé raport o oddziatywaniu na $rodowisko, z wyjgtkiem budowy i modernizaciji

drdg, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej
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- obowigzuje zakaz przeksztatcen terenu w zakresie makroniwelacji i infrastruktury z wytgczeniem prac
zwigzanych z budowg uktadu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej
- ustala sie obowigzek ochrony wéd podziemnych przed zanieczyszczeniami
- ustala sie obowigzek wprowadzania paséw zieleni izolacyjnej przy granicy terendw o konfliktogennych
funkcjach
- nalezy zachowac¢ i wzbogaca¢ o nowe elementy przyrodnicze istniejgce ciggi ekologiczne w dolinie Drwecy
i jej doptywow oraz w rejonie jezior
- zachowa¢ powierzchnie kazdej dziatki budowlanej i terenu jako powierzchni biologicznie czynnej wg
wskaznikéw okreslonych w zaleznosci od lokalizacji, rodzaju zagospodarowania i funkcji obiektu, nie mniej
jednak niz. 25% powierzchni
- stosowac¢ nowg zabudowe mieszkalng cechach tradycyjnych, w nawigzaniu do najcenniejszych obiektéw
zachowanej zabudowy istniejgcej, tworzgcej krajobraz kulturowy, charakterystyczny dla miejsca i regionu
- nie realizowaé budynkéw o znacznej skali, z ptaskimi dachami i o zunifikowanej formie i detalu
architektonicznym

Uchwata nr XXX/443/21 Sejmiku Wojewoédztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021r. w
sprawie Gorzniensko -Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
Na obszarze Parku ustala sie nastepujgce zakazy:
- realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
- likwidowania i niszczenia zadrzewien s$rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych
- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z wyjagtkiem prac zwigzanych z
zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budowa,
odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawg urzgdzen wodnych
- budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:
a) linii brzegdw rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych
b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach ptyngcych przy
normalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o ktérym mowa w art. 389 pkt 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne — z wyjgtkiem obiektéw stuzgcych turystyce wodne;j,
gospodarce wodnej lub rybackiej

Zaprojektowane rozwigzania spetniajg ograniczenia i zakazy przedstawione w przepisach
Gorzniensko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Brzozie.
1.1.5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub innych
formach ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.
1.1.5.3. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach gorniczych.
1.1.5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
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Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko. Inwestycja nie bedzie negatywnie wptywata na Srodowisko naturalne.
1.1.6. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej - drogi pozarowe, przeciwpozarowym
zaopatrzeniuw  wode
Nie dotyczy.
1.1.7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych
1.1.7.1. Instalacje zewnetrzne
Opracowanie dotyczy budowy sieci wodociggowej z rurociggéw 90x5,4 PEHD 100; SDR 17; PN10.
Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 2 595,6 m. Wpiecie przewodu wodociggowego
do istniejgcej sieci wodociggowej wo90, wykonac¢ poprzez montaz trojnika. Miejsce wigczenia uzbroi¢ w
zasuwe odcinajgcg dn80, ze skrzynkg uliczng i ptytkg betonowg. Trase przewodu wodociggowego nalezy
oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng PVC z metalowg wkitadkg. Tasme umiesci¢ 30 cm nad przewodem. Na trasie
projektowanej sieci wodociggowej przewiduje sie montaz hydrantéw nadziemnych oraz wymiane
istniejacego hydrantu zeliwnego na nowy, zlokalizowanego w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci.
Ze wzgledu na budowe sieci wodociggowej poza obszarem miejskim, odlegtos¢ miedzy hydrantami zostata
dostosowana do aktualnej i przewidywanej gestosci zabudowy. Przed kazdym hydrantem zamontowaé
zasuwe odcinajgcg dn80. W celu tatwego otwarcia zasuwy odcinajgcej hydrant, odlegtos¢ miedzy trzpieniem
zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu, nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m.
Uwaga:
— Przed wykonaniem przytgczy zrobi¢ wykopy kontrolne i sprawdzic rzedne istniejgcych mediow,
— Przed przystapieniem do prac zawiadomi¢ wtascicieli infrastruktury kolizujgcej,
— Przed zgloszeniem przytgcza do odbioru technicznego dokonac inwentaryzacji geodezyjnej
utozonego przewodu,
— W miejscu skrzyzowania z istniejgcymi przewodami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi,
kable zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ochronng.
1.1.7.2. Strefa przemarzania gruntu
Projektowana inwestycja lezy w Il strefie przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 dla ktérej
gtebokos¢ przemarzania wynosi Hz=1,0 m.
1.1.7.3. Rurociagi
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé w gotowym wykopie na gtebokos¢ ~1,60 m p.p.t. liczac od
dna wykopu do terenu. Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potgczen rur do czasu
wykonania proby cisnieniowej. Pozostata czes¢ przewodoéw winna zosta¢ zasypana do wys. 20 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzgcych z wykopu. Wykopy zabezpieczy¢
poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy
branzowej BN-62/8836-02 ,Roboty ziemne”.

Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przejscia przez $ciany nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty wigksze od srednicy

przewodu.
1.1.7.4. Proby i odbiory

Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie probne 1,0 MPa zgodnie z PN-B-10725 (1997 r.)
,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Napetic¢ rurociag woda na 24 h przed proba.
Czas préby cisnieniowej 30 min. Maksymalna dtugos¢ sprawdzanego odcinka 100 mb.. Nastepnie
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Przewdd nalezy ptukaé z predkoscig 1,0 m/s i zapewnié 10-

krotng wymine wody w przewodzie. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) o dawce CL
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30g/m3. Po 24 h dezynfekcji ponownie przeptuka¢ przewdd az do usuniecia podchlorynu. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku wody (TSSE ,Sanepid”) w ciggu 10 dni od dani pobrania proby wody z wykonanego
przewodu wodociggowego nalezy wigczyé do eksploataciji. Przeoczenie ww. terminu naktada obowigzek
wykonania ponownie dezynfekcji rurociggu i badania wody.
1.1.7.5. Rury ostonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot stuzg do zabezpieczania istniejgcej infrastruktury w postaci przewodoéw lub rur.
Dzieki wzdtuznemu dzieleniu mozna jg zabudowac¢ na dziatajgcej instalacji. Przepusty kablowe powinny by¢
wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie
i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny byC¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie
kabli. Do wykonania przepustéw na istniejgce kable elektryczne i telekomunikacyjne nalezy zastosowac rury
ostonowe RHDPE o srednicy 110/6,3mm natomiast swiattowody rury ostonowe dwudzielne A160PS. Rury
powinny spetnia¢ wymogi normy PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

1.1.7.6. Prace wykonawcze

1.1.7.6.1. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do wykonywania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu.
Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.

1.1.7.6.2. Montaz kanatéw
Przed przystgpieniem do ukfadania rur nalezy sprawdzic¢:

- wykonanie wykopu i podfoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopow,
- stan deskowan wykopow,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow.

1.1.7.6.3. Roboty ziemne i montazowe

Po trasie projektowanego przytacza wodociggowego przewiduje sie wykonanie wykopow sprzetem
mechanicznym i recznie. Wykopy reczne wykona¢ bezwzglednie na odcinku utozenia kabli ziemnych
energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie i szalowanie.
Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedtug warunkéw wydanych
przez lokalny Zaktad Energetyczny.
Zagrozenia stanowig takze wykopy o gtebokosci ponizej 1,0 m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem
pracownikéw pracujgcych w wykopie. Na przejscia przez wykopy stosowa¢ pomosty przejsciowe. Prace
prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowaé drabiny dla zejscia i opuszczenia wykopu Po wykonaniu robét
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopdw poprzez skarpowanie o kgcie nachylenia:

- wgruncie kat. lll: 1:0,6

- wgruncie kat. II: 1:1
Podczas prowadzenia robdét ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych
podanych w:

- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach technicznych

,COBRTI INSTAL”

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur WIPRO i PCV
- pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét ziemnych i montazowych muszg posiadac
przeszkolenie BHP

1.1.7.7. Technologia odtworzenia

1.1.7.7.1. Technologia wykonania robét ziemnych

Rury wodociggowe przyjeto uktada¢ metodg wykopow otwartych na posypce i obsypce piaskowej
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gr. 10cm. Wykopy powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy swobodne wykonanie robot
montazowych. Wykopy wykona¢ jako ciaggte z odktadem urobku obok wykopu w odlegtosci minimum 0,5 m i
czesciowym wywozem nadmiaru ziemi oraz gruzu na sktadowisko. Skfadowany urobek nie moze
przekracza¢ wyznaczonej czesci zajetego pasa trawnika. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ zaporami z
desek lub oznakowaé¢ tadmg PE koloru biato-niebieskiego oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W
czasie ftrwania robdt ziemnych i montazowych na ciggach pieszych wykonaé ktadki i pomosty
komunikacyjne.

1.1.7.7.2. Technologia odtwarzania poszczegélnych warstw

Glebokos¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 10 cm od zagtebienia spodu rury,

w celu umozliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku
wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw o] ostrych krawedziach

o granulacji 0+8 mm. Grubos$é warstwy podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Warstwe tg nalezy
zagesci¢ przez ubicie reczne. Co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury wykonac¢ zasypke z piasku wolnego
od kamieni, gruzu i przedmiotéw o ostrych krawedziach.

W terenach zielonych zasypke wykopu do powierzchni terenu wykona¢ warstwami gr. 30 cm z

jednoczesnym zageszczeniem, gruntem rodzimym — spetniajgcym wymagania PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie®- do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. W obszarze chodnikow z kostki betonowej i ptyt chodnikowych wykop
zagesci¢ do 1s=0,98, a kostke utozyé na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem
istniejgcym. Grunt uzyty do zasypania wykopu musi umozliwiaé wykonanie zageszczenia do podanych
wartosci.
Zasypanie wykopow nalezy wykonac po zakonczeniu robot montazowych, przeprowadzeniu badania spoin i
wykonaniu préb szczelnosci. Warstwe nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym
wiekszych bryt i materialtdw organicznych, materiatem takim samym jak podsypka. W miejscach
wykonywania potgczen wykopy nalezy odpowiednio pogtebi¢ i poszerzy¢ (okoto. 30-40 cm). Nad przewodem
(okoto 40cm) nalezy utozy¢ tadme ostrzegawcza.

1.1.7.7.3. Zabezpieczenia miejsca roboét wraz z organizacja ruchu

W ramach przewidzianych prac projektuje sie wykonanie wykopow. Dla gtebokosci powyzej 1,0m
wykopy nalezy zabezpieczy¢é zaporami drogowymi w dwu rzedach umieszczonych jeden za drugim (jeden
1,2 m, drugi 0,6 m od poziomu terenu). Bardzo giebokie wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem
szczelnym. Nad wykopem dla dostepu do budynku nalezy zastosowac ktadke dla pieszych z poreczami.

1.1.8. Uwagi koncowe

* Urzadzenia i materialty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i mozliwosci wspétpracy
zamiennikéw.

» Calos¢ robdt wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcjg obstugi
producenta materiatow i urzgdzen.

» Calos¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robot.

* Podczas wykonywania robo6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw
BHP i ppoz..

*  Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez personel
posiadajgcy przeszkolenie producenta urzgdzen.

* Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréow i spawaczy.

 Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

* Przed rozpoczeciem robot dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robét, oraz
przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

* Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzeh. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen, wymienic na nowe bez wad, lub dokonaé
napraw w taki sposéb, aby zagwarantowa¢ wiadciwg jakoS¢ montazu i zywotno$¢ elementdw.
Sporzadzi¢ protokét usterek elementow.

* Prace rozpoczg¢é po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu ftras. Sprawdzic¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji.

* Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majgce swoje
okreslenie w projektach, nawet je$li nie zostaty wyszczegdlnione w opisach, specyfikacjach i
projektach ale sg one konieczne do prawidlowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mogt
by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzo6r Budowlany.
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e Zaleca sie, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonat wizji lokalnej na terenie
budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

e Zakres prac powinien obejmowaé cato$¢ zamowienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty ochrony placu budowy, koszty opfat administracyjnych takich jak utylizacja odpadéw czy
zajecie pasa drogowegdo.

*  Wpykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

» Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i
branz zwigzanych to przed przystgpieniem do robét musi zgtosic liste uwag, do ktérych ustosunkuje
sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robét
wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi.

1.1.9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Inwestycja oraz obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatki ewidencyjnej numer:
dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112.
Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie
wykracza poza dziatke Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie dziatki.
Podstawa prawna:
¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2019 poz. 1186),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
i Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Projektant:

mgr inz. Piotr Dobry

nr upr. KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.1.10. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami
Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 34 ust. 3 d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca

1994 r., oswiadczam, ze projekt:

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES OBIEKTU: dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
obreb ewidencyjny: 0004 Mate Lezno
jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie
gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 BRZOZIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w branzy
sanitarnej. Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko projektanta znajdujg sie

na stronie tytutowej projektu.

Projektant:
mgr inz. Piotr Dobry
nr upr. KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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1.1.11. Uprawnienia zawodowe projektanta

KUJAWS KO
POMORSKA
OKREGOWA
| & B A
\’ i INZYNIEROW
UL BubowNicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2021 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/119/20/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pé2zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pdzn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Andrzej Dobry
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 24 kwietnia 1991 r. w Brodnicy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0167/PBS/21
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete;
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej |zby InZy_nieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z ZQZj r., poz. 735)3

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. . ) o
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. -

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka 'Ob RS LN a
inz. Wojciech Klatecki - e =

inz. Pawet Gonczerzewicz 7 LA FEEE e
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1.1.12. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby Zawodowej

POLSEKA
I 2 B A
INZYNIERC W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaopjnym:
KUP-PUH-FAR-81G *

Pan Piotr Andrzej Dobry o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0122/21

adres zamieszkania ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica

jest crionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

Izodnie zart. TE' Koo

5 1. Do zachowania elektronicane] formy coynnofc prawne] wystanza dodenie oswiadozenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
ioaalifikowanym podpizem elekronicznym.

5 2. Dowiadczenie woli Zioione w formie elektroniczrej jest rownowsine 2 oSwisdczeniem woli zhoiomgm w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswisdozeniu mozna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego maswiadczenia na

stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrezowej lzby Indynierow
Budownictwa.

\/ —
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1.2. CZESC RYSUNKOWA
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Oswiadczam, iz niniejsza praca zostafa zqfoszona do Starostwa /
Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo-Mapa Stanisfaw Kdlisz , kiére] /
wykonaweq jest Stanistaw Kalisz , posiadajgcy uprawnienia zawodowe nr. /
15550 i zostaf nadany numer ID. zgfoszenia GG.6640.1.157.2025 . /
Dla niniejszej pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto >
pracg do zosobu pod numerem OPN.P.0402.2023. / d
z dnio Jestem Swiad o ) . / c§’ Niniejsza mapa jest zgodna z mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
oéwiodczeesmzm Sviodomy odpoviedzanosei kame] zo zlozenie fafszyneqo / 6% projektowych przyjeta do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
// %00 w Brodnicy o numerze zgtoszenia GG.6640.1.157.2023
/
. . Z / irfia "Delta Projekt Piotr Dobry"
P N jekt Piotr Dobry
NW&‘/ Mate Lezno | yaPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | MFORMACIE DODATKONN / B, 7300
1. Informacje o stZ@bnosciach gruntowych majgeydq watyw / DBEATA PROJEKT tel.: 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
/ identyfkator: 0004 10 cogospFonaie gunlon, Jokleovnch v NG, / NSTALACE SATARNE NIP: 874-176-16.76; REGON: 520345363
Obreb ewidencyjny P projektowanej inwestycji — nie badano \ // Obiekt / budowa | Budowa siegiwodociagowe]
nazwa:  Mafe Lezno Sl I 500 - 2. Tres¢ mapy do celdw projektowych w zakresie konturSwNyzytRSw / 8733 Brzozie
. ] aa mapy- ’ — gruntowych i klas gleboznawczych zgodna z trescig mapy ewdgncyjine). / dziatka ewidencyjna: 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
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wykonaweq jest Stanisfaw Kalisz, posiadajgcy uprawnienia zawodowe
nr 15550 i zostaf nadany numer ID zqfoszenia GG.6640.1.2425.2023.

/ Dla niniejszej pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto
/ prace do zasobu
// pod numerem P.0402.2023. Legenda:
/ 7 dnia - projektowana sie¢ wodociggowa
/ Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
/ o$wiadczenia.
/
/ S A e f . . -~ .
/ 7%y § Q e Niniejsza mapa jet zgodna z mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
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Obreb ewidencyjny projektowane/westycji ~ nie badano. // Obiekt/ budowa | Budowa sieci wodociagowej \
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, — Oswiadezam, iz niniejsza praca zostafa zgfoszona do Starostwa
, — - Powiatowego w Brodnicy przez Firmg Geo—Mapa Stanistaw Kdlisz, krérej
= — - wykonaweq jest Stanisfaw Kalisz, posiadajqcy uprawnienia zawodowe
© T — nr 15550 1 zostaf nadany numer ID zgfoszenia GC.6640.1.2425.2025.
5 — Dla niniejszej pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto %,
‘%\g{) v — — — 3 prace do zasobu =
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LTR2 T — = pod nurmerem P.0402.2023. z
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, e E) WQ % - 3 — - 7 dnia
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Nazwa miejscowosci

Mafe Lezno

Obreb ewidencyjny

igentyfikator: 0004

nazwa: Mate Lezno

Skala mapy: ] : 500

igentyfikator: 040204_2

Jednostka ewidencyjnd

nazwa: Brzozie

Nazwa ukfad, Tzednychukfad prostokgtny pfaski: 2000/18

’Pow/ot

o

ukfad wysokosci: EVRF-2007
Nr KERG - GG.6640N.2425.2023;  ks. rob. 332/2023

—
WO/éwédzz‘wA{

kujawsko—pomorskie

Oznaczenie granic obsaaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji __
Mapa zasadnicza: 6.19A35.16.2.4; 16.4.2; 1731, 1735 22.1.1

MAPA ,:'00 CELOW PROJEK TOWYCH

INFORMACJE DODATKOME:

1. Informacje o stuzebnoscic intowych mafgeych wpfyw
na zaqo; inie gruntow, zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji — nie badano.

2. Tres¢ mapy do celow projektowych w zakresie konturdw uzytkow .
gruntowych i klas gleboznawczych zgodna z trescig mapy ewidencyjej
3. Wkazane na mapie granice przyjgto wedfug stanu ujawnionego

w ewidencji gruntow i budynkow.

wlasciciel: Gmina Brzozie

Nr dziafki: 141 pow. 1,5400 KW 34884/0

| Arkusz nr 2

Brodnica, gnia 17.11.2023 r.

nazwa wykonawcy

nr uprawnien | podpis geodety

Uwagi:

¢ Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

o Trasg sieci wodociggowej oznakowac tasma ostrzegawczg z wktadem metalowym
o Zachowa¢ min. przykrycie przewodu wodociggowego - 1,6 m

o Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemna zaizolowa¢ 2x tasma "DENSO"

o W razie niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem
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87-313 Brzozie
dziatka ewidencyjna: 141, 157, 174, 178, 175, 176
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Oswiadezam, iz niniejsza praca zostafa zgfoszona do Starostwa
Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo-Mapa Stanistaw Kalisz , ktdrej
wykonaweq jest Stanisfaw Kalisz , posiadajqcy uprawnienia zawodowe nr.
15 550 i zostat nadany numer ID. zgfoszenia GG.6640.1.157.2025 .

Dla niniejsze] pracy wydano pozytywny wynik weryfkacji prac i przyjeto

fydrant nadziernny HPSO. " . N prace do zasobu pod numerem OPN.P.0402.2023.

g przeq'hydramem przewmzwec monta; zasuwy ‘odcmajacej 7 dnia

» calos¢ oznakowac typowa tabliczk informacyjng Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
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~~~~~~~~~ 0 o jor. ) — > : . hydrant nadziemny HP80 2 f>9(yf"m'°0
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OSwisdcza, i e prco zestal giosrons 6o Sty WAGA! wykopy prowaczi eczmie; UWAGA! wykopy propadzié recfie;
Powwofowegq w Brodrﬂcy przez Firmg Geo-Mapa Stanistaw Kalisz thére' y m‘ejs'cu SK'rzyzowama przcld tellekomumkacymy W MIESCu sKizyZovfa przency telekomunikacy g
® ygkgggwcg jest Stanistaw Kalisz , posiadajgey uprawnienia zawodowe nr zabezpieczyC rurg ostonowg dwudzielng typu Arot zabezpieczy¢ rura optonowg dwiidzielna typu Arot
2 5906350 Dlo niri I z0staf nadany numer . zgfoszenia GG.6640.1.157.2023 .
2 pmcgméijszzséo%ruocy dwydono pozytyuny wynik weryfikacji prac 1 przyjeto Legenda:
% %g 7 pod numerem: OPN.P.0407.2023, - projektowana sie¢ wodociagowa
- 59%450.00 os’wiodczeesnt\%m Swiadomy odpowiedzialosci karnej za zfozenie fatszywego
| .
Uwagi: 2
: l\TAr(::aZ .'“StalagJ' i urzadzen wyl;onac’mt/g’w y t ch PTOUCE"E | ‘ Al Niniejsza mapa jest zgodna z mapa sytuacyjno-wysokosciowa do cel6
: Zach?)\ns/fgln\\’\i’r? ;233%2 Srzzn:wgrjvjcwoadsorg; gzv;zz%a ) 6m Witadem metQwym projektowych przyjeta do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
! . C €90 - 1,5 . 0 Brodni i .6640.1.157.2023.

¢ Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemng zaizolowa¢ 2x tasmg "DENSO i /\/ W Brodnicy o numerze zgloszenia 0G.6640.1.167.2023

» W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem

—— Nezwa migisconosci | \fafe [ eZno MO C O/M/ POJEKTOWYCH INFORMACJE DODATKOWE: ”AT

mmlﬁ\%

Nazwa Tmigfscowosci M(]fé’ L@Z/UO WPA DO CELO/[/I/ /D/L?OL/EKTO

identyfikator: 0004

Figma "Delta Projekt Piotr Dobry"
ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica

_____________ % g TA PROJEKT tel.: 790-435-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
- INSTALACJE SANITARNE NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363

1. Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wp
na zagospodarowanie gruntow, Zlokalizowanych w granicach

—~— — 1. Informacje o sfuzebgsciach gruntowych majgcych wpf)

1= — identyfikator: 0004~ - 1a zagospodarowanie /gruntdw, ziokalizowanych w granicach Obreb ewidencyjny projektowanej inwestycji — nie badano
Obreb ew[deWcWh ] —— = projektowanej inweglycji — nie badano nazwa:  Mafe Lezno ) 2. Tres¢ mapy do celéw projektowych w zakresie konturdw uzytkow - — . - /
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Oswiadczam, iz niniejsza praca zostafa zgloszona do Starostwa l I
Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo—Mapa Stanistaw Kalisz, krore] 5,1 l I B\
wykonaweq jest Stanistaw Kalisz, posiadajgcy uprawnienia zawodowe Ak Legenda:
nr 15550 i zostat nadany numer 1D zgfoszenia GG.6640.1.1678.2023. l , g .
Dla niniejsze] pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto | | - projektowana sie¢ wodociggowa
prace do zasobu / /
pod numerem P.0402.2023. | /
7 dnia A( / / '\‘\5’\
[ |l
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PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
skala 1:100/1000

Legenda:

- projektowany przewdd wodociggowy

Uwagi:

o Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

¢ Trasg sieci wodociggowej oznakowac tama ostrzegawczg z wktadem metalowym
o Zachowa¢ min. przykrycie przewodu wodociggowego - 1,6 m

* Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemna zaizolowa¢ 2x tasma "DENSO"

o W razie niezgodnosci skontaktowa¢ sie z projektantem
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ist. przewdd telekomunikacyjny (t)

W miejscu skrzyzowania przewdd telekomunikacyjny
zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng typu Arot

ist. przewod telekomunikacyjny (t)

W miejscu skrzyzowania przewdd telekomunikacyjny
zabezpieczy rurg ostonowg dwudzielng typu Arot

taSma ostrzegawcza z wktadem metalowym
o umiesci¢ 30cm nad projektowanym przewodem wodociggowym

hydrant nadziemny dn80

PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ

Jot skala 1:100/1000

Legenda:
- projektowany przewdd wodociggowy

Uwagi:

» Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

* Trasg sieci wodociggowej oznakowac tasma ostrzegawczg z wktadem metalowym
o Zachowa¢ min. przykrycie przewodu wodociggowego - 1,6 m

¢ Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemna zaizolowa¢ 2x tasma "DENSO"

W razie niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem

RZEDNA TERENU

Firma "Delta Projekt Piotr Dobry"

RZEDNA DNA PRZEWODU

ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica
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PRZEKROJ A-A

Uwagi:

o Montaz instalacji i urzadzen wykona¢ wg wytycznych producenta

o Trasg sieci wodociggowej oznakowac tasma ostrzegawczg z wktadem metalowym
 Zachowac¢ min. przykrycie przewodu wodociggowego - 1,6 m

 Odcinek ze st. ocynk. prowadzony podziemna zaizolowa¢ 2x tasma "DENSO"

» W razie niezgodnosci skontaktowa¢ sig z projektantem

SCHEMAT BUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

bez skali

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe Zeliwne kofnierzowe DN80.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalinego DN80 L=800mm.
4. Zasuwa z zeliwa sferoidainego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

7. Trojnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN90/DN80.

8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Kotnierz $lepy

SO IO

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnetrznie i
wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci min. 250 um.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opcja).

3. Migdzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.

Firma "Delta Projekt Piotr Dobry"
ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica
DBEATA PROJEKT tel.: 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
INSTALACJE SANITARNE NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363
Obiekt / budowa | Budowa sieci wodociggowej
87-313 Brzozie

dziatka ewidencyjna: 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
Lokalizacja | obreb ewidencyjny: 0004 Mate Lezno

jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie

gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

Rysunek| SCHEMAT BUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

Stadium | projekt budowlany data: 1272023

Branza | sanitarna ———
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DELTA PROJEKT tel.: 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl

INSTALACJE SANITARNE NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363

Firma "Delta Projekt Piotr Dobry"
ul. Boczna 4, 87-300 Brodnica

egz. nr 1

PROJEKT

OBIEKT / BUDOWA:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

BRANZA:
ZAKRES:
STADIUM:

MIEJSCOWOSC | DATA:

IMIE | NAZWISKO

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Dobry

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112

obreb ewidencyjny: 0004 Mate Lezno

jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie

gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie

sanitarna
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
projekt budowlany

Brodnica, grudzien 2023 r.

UPRAWNIENIA PODPIS

KUP/0167/PBS/21

upr: bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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2. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

2.1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochronny Zdrowia (BIOZ)
Informacja dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn.zm.) dotyczy projektu

budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

ADRES OBIEKTU: dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
obreb ewidencyjny: 0004 Mate Lezno
jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie
gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR: Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 BRZOZIE

2.1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Realizacja inwestycji rozpocznie sie od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robot
zwigzanych z prowadzeniem gtéwnych rurociggdéw instalacyjnych.
Podczas robdt instalacyjnych nalezy zwrdci€ uwage na zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopéw, odwiertéw oraz roboty montazowe elementéw prefabrykowanych. Przy pracach
montazowych stosowac kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach rekawice
ochronne. Przy pracach gdzie wystepujg réoznego rodzaju odpryski (wiercenie, kucie, ciecie) stosowac
okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczyé przed
zasypaniem 0s0Ob pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonac poprzez wykonanie odeskowania.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnieciem osob postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje
komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.
Podczas pracy w wykopach stosowac drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.
2.1.2. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.
Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP nalezy przeprowadzaé w nastepujgcych czasookresach:
* szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do pracy na budowie,
* szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,
* na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed kazda
zmiana stanowiska pracy.
2.1.3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania pracy
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
pracy:
* oznaczenie budowy tablica informacyjna,
* lagcznosc¢ telefoniczna budowy =z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad

gazowniczy, itp.),

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
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staty nadzér osdéb funkcyjnych,

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprzetu ochrony osobiste;j,

stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

oznakowanie robét wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajgce wymagane kwalifikaciji,
stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzgdzeh, maszyn posiadajgcych wymagane przepisami

Swiadectwa.

. Zalecenia ogdlne

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac¢, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robo6t odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen musza byé
prowadzone szczegolnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzgdzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaly, o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowaé przy wykonywaniu
robét budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Podczas wykonywania robdét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkolic pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzgdzen zgodnie z ich DTR wylgcznie przez przeszkolony
personel posiadajgcy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urzgdzen.
Przytgcza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

Cato$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robot.

Projektant:
mgr inz. Piotr Dobry
nr upr. KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Brzozie, dnia 10.02.2023 r.

WG.7021.3.2.23
Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]

1. Charakterystyka inwestycji

Zadanie: Budowa sieci wodociagowej w m. Male Lezno
Przeznaczenie wody: na cele zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ mieszkancow
Lokalizacja: dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 141 i 157 obreb Male Lezno

2. Wytyczne do projektowania
Przy projektowaniu sieci wodociagowej nalezy stosowac nastgpujace zasady:

Y
2)

3)

4)

3)

Przewody lokalizowaé w terenie ogolnodostepnym, w granicach pasa drogowego drogi gminne;j
080340c.

Przewody sytuowaé w pasie zieleni lub w przypadku braku miejsca dopuszcza si¢ lokalizacje
przewodow na skraju drogi.

W szczegdlnych przypadkach zwigzanych z koniecznoscia usytuowania przewodu w terenie
prywatnym nieruchomo$¢ nalezy uzyska¢ zgode wlasciciela tej nieruchomosci i obcigzy¢ jg
nieodplatng stuzebnoscia przesytu.

Trase przewodéw projektowal bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg prostoliniowy i
rownolegly do osi drogi lub innych przewoddéw. Unikaé nieuzasadnionego przechodzenia
przewodow z jednej strony drogi na druga. Odgalgzienia sieci projektowa¢ pod katem prostym.
Przejscia pod drogami nalezy wykonywac w rurze ostonowe;.

3. Zaglebienie i posadowienie przewodow

1)
2)

3)

Zaglebienie przewod6w sieci wodociagowej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu,
Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ na gruncie o odpowiedniej nosnosci lub przewidzie¢ jego
wymiane. Podsypke oraz zasypke wykonaé zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi
podanymi przez producenta rur.

Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci w rzucie poziomym od innych
przewodéw, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

4. Materiaty

Wyroby budowlane uzywane do budowy przewodéw wodociagowych powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim zgodnie z
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm.).

5. Hydranty

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowaé w oparciu o obowiazujace przepisy w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. Hydranty lokalizowaé w szczegdlnosci
przy zabudowaniach oraz na koncu przewodu wodociggowego.

6. Oznakowanie

Y

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ typowa tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego z zatopiong
wkladka metalowa.

2) Tasme nalezy ukladaé minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem

koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantéw. Laczenie tasmy powinno zapewnial trwalg
przewodnos¢ elektryczna.



3) Armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty, itd.) nalezy oznakowaé zgodnie

obowigzujagcymi z normami w sposob trwaly, czytelny i odporny na warunki atmosferyczne.
7. Wytyczne do wykonania i odbioru

1) Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw BHP.

2) Roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi producenta
materialow i urzadzen.

3) Przed catkowitym zasypaniem wykopow nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji.

4) Po wykonaniu robdt nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

5) Waznos$¢ warunkéw ustala si¢ na okres 2 lat od daty wydania.

Otrzymuja: Ce whit
1. Adresat o [f /

2. aa. Q(//,--/



BRODNICA 2023-11-30
STAROSTA BRODNICKI

(nazwa organu, ktory przeprowadza narade koordynacyjna)

GG.6630.346.2023

(znak sprawy)
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu:
2023-11-30
Przewodniczacy narady: Aleksandra Jabtoriska, geodeta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
(imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe)
Sposbb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne
Whnioskodawca I nwestor
Delta Projekt Piotr Dobry GminaBrzozie
Boczna 4 Brzozie 50
87-300 Brodnica 87-313 Brzozie
Zakres obszarowy przedmiotu narady koor dynacyjnej
Nr gminy Nr obrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu
042 4 174 BRZOZIE MALE LEZNO
042 4 175 BRZOZIE MALE LEZNO
042 4 178 BRZOZIE MALE LEZNO
042 4 176 BRZOZIE MALE LEZNO
042 4 177 BRZOZIE MALE LEZNO
042 4 112 BRZOZIE MALE LEZNO
042 4 157 BRZOZIE MALE LEZNO

Opis przedmiotu narady koor dynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | SIEC WODOCIAGOWA

Uwagi przewodniczacego narady

Osnowa- Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku wystepowaniaw obszarze projektowanych
urzadzen punktéw osnéw geodezyjnych nalezy zapewni¢ szczegdlng ochrone znakéw wraz z wymogiem ich markowania przed
rozpoczeciem prac budowlanych przez wiasciwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania sie
do wymogu ochrony znakdw inwestor bedzie odpowiedzialny za pokrycie kosztow odtworzenia znakéw.

drogi Wojewddzkie - uzgodni¢ indywidualnie

drogi Krajowe - uzgodnié indywidualnie

tereny PKP - uzgodni¢ indywidualnie

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp. | Nazwa Instytucji I mie, nazwisko uzgadniaj gcego Stanowisko uczestnika
Data
1 | ENERGA - Operator SA . Oddziat Fanzlau Kacper ENERGA - Celem doktadnego ustaleniatrasy istniejgcych kabli nn
w Toruniu nalezy wykonac recznie przekopy prébne.
2023-11-23 10:49:27 - Prace ziemne prowadzone w poblizu kabli

elektroenergetycznych wykonywac recznie (fopata).




NetiaS.A Wachowski Waldemar Netia S.A. brak uwag

2023-11-27 19:55:32

3 | Zarzad Drog Powiatowych w Karbowski Mirostaw ZDP w Brodnicy Nie dotyczy!!!
Brodnicy Projektowana sie¢ wodociggowa nie znajduje sie¢ w pasach
2023-11-28 11:32:25 drogowych drég powiatowych. Wobec powyzszego Zarzad
Drég Powiatowych w Brodnicy nie zajmuije stanowiska
4 | Wezet Teleinformatyczny Rutkowski Michat Wojsko brak uwag
Brodnica Regionalne Centrum
Informatyki Bydgoszcz 2023-11-29 09:10:29
5 | MultimediaPolska S.A. Kobusiriski Mitosz Multimedia Polska S.A. | brak uwag
2023-11-23 12:58:45
6 | Polska Spotka Gazownictwa Sp. z Latanowicz Karol Polska S-ka Gazownictwg Brak uwag.
0.0. Oddziat w Gdansku Zaktad w Zaopiniowano pod wzgledem sieci gazowej niskiego i
Bydgoszczy Punkt Dystrybucji 2023-11-29 07:59:45 $redniego cisnienia
Gazu w Kowalewie Pomorskim
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp.| Nazwa Instytugji
1| OrangePolska SA
2| GminaMiastaBrodnicy
3| Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
4 "ELTRONIK" MediaSp. zo.0. Sp.k. w Brodnicy
5| GminaBartniczka
6| Urzad Gminy w Bobrowie
7 GMINA BRODNICA
8| GminaZbiczno
9| Urzad Gminy Swiedziebnia
10| Miastoi Gmina Jabtonowo Pomorskie
11| Urzad Gminy w Brzoziu
12| Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Jabtonowie Pomorskim
13| PEC Sp. z.0.0. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
14| GminaOsiek
15| PERN SA.
16| Urzad Miastai Gminy Gérzno
17| Gaz media Sp. z 0.0.
18| G.EN.GAZ ENERGIA SP. z 0.0.

Zgodnie z art 28baust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jef migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada
zastrzezer do usytuowania projektowangj sieci uzbrojeniaterenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktrym mowaw art. 28b ust. 3.

Zatgcznikiem do niniejszego protokotu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Dokument
2up. SPAROSPY podpisany przez
Aleksa uz/u lafytoriska ALEKSAN DRA
Kat Sciami JABLONSKA
/ Data: 2023.11.30

09:15:21 CET
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N ) / - —————— - projektowana sie¢. wedeciggowa
Oswiadczam, iz niniejsza praca zostafa zqfoszona do Starostwa
Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo-Mapa Stanisfaw Kdlisz , kiére] /
wykonaweq jest Stanistaw Kalisz , posiadajgcy uprawnienia zawodowe nr. /
15550 i zostaf nadany numer ID. zgfoszenia GG.6640.1.157.2025 . /
Dla niniejsze] pracy wydano pozytywny wynik weryfkacji prac i przyjeto N
pracg do zosobu pod numerem OPN.P.0402.2023. // é
z dnig lestem yiad o ) o .h Niniejsza mapa jest zgodna z mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
Oéwmdcze:m%m Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego / 53}3 orojektowych przyjeta do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |-
// %00 w Brodnicy o numerze zgtoszenia GG.6640.1.157.2023
/
v ot | Wofe LEI10_| yapg DO CELOW PROJEKTOWYCH | MFORMAC D0OATORS / P | o
1. Informacje o stZ@bnosciach gruntowych majgeydq watyw / DBEATA PROJEKT tel.: 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
/'den{}/ﬂ/(afof; 0004 na pgospotﬁowm’e gruntéw, Zlokalizowanych w gra 'a}oh\ / INSTALACJE SANITARNE NIP; 874-176-16-76; REGON: 520345363
. Obreb ewidencyjny P projektowane) inwestycji — nie badano \ / Obiekt / budowa | Budowa siegiwodociagowe]
// nazwa:  Mate Lezno Stalo mapy: 1 500 - 2. Tres6 mapy do celéw projektowych w zakresie konturGwNuzytkow >< / Wzozie
_ . ] — gruntowych i klas gleboznawczych zgodna z trescig mapy ewndgncyjing dziatka ewidencyjna: 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
- igentyfikator:  040204_2 Nazwa ukiady wspdtrzednvehukidsprostok W’ﬁfé/f/" 2000/18 3 Wykazane na mapie granice przyjeto wedhig stanu ujawnione N // lizacja | Obreb ewidencyjny: 0004 Male Lezno
, , PO ZEan /Q - idenci ; ki - 040204 2B
Jednostka ewidencyjnd P W ewidencyi gruntdw i budynkow N jednostka ewidencyjna: 040204 2 Brzozie
nazwa:  Brzozie ukfad- WSO/(0§C/" FYRF-2007 4. Nie wyklucza sig istnienia innych niz wykazane na mapie urzqd; \ Geodeta uprawniony Stanisfaw Kalisz / gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie
’ i ’ podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji \ /
N / Rysunek | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
>< Powiat brodnicki Nr KERG - G6.6640.1. 157 0023 ; ks. rob. 30 /2023 ARKUST NP 1 \\ // Stadium | projekt budowlany data: 11/ 20%]
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji _ . | . _ \\ / Branza| sanitarna /\ sl 47500
owé / _ ; . . . , . . P . mgr inZ. Piotr Dobrn ;
Wojewddztwo kujowsko=pomorskie Mapa zosadnicza: - 6.197.35, 752? 241731, 32 Brodnica dpia:  16.02.2023 " pegwmie : Sviadectwo 18550 I / | I Projektant| Mor 2 PlorDoby »5:PZT-01
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/ O$wiadczam, iz niniejsza praca zostafa zgfoszona do Starostwa \/
/ Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo-Mapa Stanistaw Kdlisz, krorej
wykonaweq jest Stanisfaw Kalisz, posiadajgcy uprawnienia zawodowe
nr 15550 i zostaf nadany numer ID zqfoszenia GG.6640.1.2425.2023.
Dla niniejszej pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto
prace do zasobu
pod numerem P.0402.2023. v Legenda;
7 dnia - projektowana sie¢ wodociggowa
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
oswiadezenia. §
A
<&
S A - \ . . .
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, — Oswiadezam, iz niniejsza praca zostafa zgfoszona do Starostwa
, — - Powiatowego w Brodnicy przez Firmg Geo—Mapa Stanistaw Kdlisz, krérej
% — - wykonaweq jest Stanistaw Kalisz, posiadajocy uprawnienia zawodowe
1<) T — nr 15550 1 zostaf nadany numer ID zgfoszenia GC.6640.1.2425.2025.
5 — Dla niniejszej pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto %,
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\ o calo$¢ oznakowac typowg tabliczkg informacyjng ~

-

<

Legenda:

- projjk.tbwana sie¢ wodociggowa

WY

/
J |
/ /

N(niejsza mapa jest ﬁdna Z mapa £ytuacyjno-wysok $ciowa do celow
/ﬁrojektowych przy ota do Osrodka Pokumentacji Geo%zyjnej i Kartograficznej

igentyfikator: 040204_2

) ) Nazwa ukfad,
Jednostka ewidencyjnd i /W
nazwa: Brzozie

Skala mapy\

Tzednychukfad prostokgtny pfaski: 2000/18
ukfad wysokosci: EVRF-2007

 Powiat W Nr KERG ~ 66.6640\.2425.2025  ks. rob. 332/2023

— Oznaczenie granic obsaaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji __
WO/éwédzM( kujawsko—pomorskie Mapa zasadnicza: 6.19A35.16.2.4 16.4.2: 17.31; 1733 22.1.1

gruntowych i klas gleboznawczych zgodna z trescig mapy ewidencyjej
3. Wkazane na mapie granice przyjgto wedfug stanu ujawnionego

w ewidencji gruntow i budynkow.
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Oswiadezam, iz niniejsza praca zostafa zgfoszona do Starostwa
Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo-Mapa Stanistaw Kalisz , ktdrej
wykonaweq jest Stanisfaw Kalisz , posiadajqcy uprawnienia zawodowe nr.
15 550 i zostat nadany numer ID. zgfoszenia GG.6640.1.157.2025 .

: Dla niniejsze] pracy wydano pozytywny wynik weryfkacji prac i przyjeto
fydrant nadzierny HPSO. . . N prace do zasobu pod numerem OPN.P.0402.2023.
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1. Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wp
na zagospodarowanie gruntow, Zlokalizowanych w granicach

identyfikator: 0004
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——_] ] ] P 1. Informacje o sfuzebgsciach gruntowych majgcych wpf) . .
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Oswiadczam, iz niniejsza praca zostafa zgloszona do Starostwa I AV
Powiatowego w Brodnicy przez Firme Geo—Mapa Stanistaw Kalisz, krore] I
wykonaweq jest Stanistaw Kalisz, posiadajgcy uprawnienia zawodowe .
nr 15550 1 zostaf nadany numer 1D zgfoszenia'G6.6640.1.1678.2023, ’ Legenda: _
Dla niniejszej pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto I - projektowana sie¢ wodociggowa
prace do zasobu /
pod numerem P.0402.2023. /
7 dnia '\‘\5’\

Niniejsza mapa jest zgodna z mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych przyjeta do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Brodnicy o numerze zgtoszenia GG.6640.1.1678.2023

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
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Oswiadczam, iz niniejsza praca zostata zgfoszona do Starostwa

Powiatowego w Brodnicy przez Firmg Geo—Mapa Stanistaw Kalisz, krorej
wykonaweq jest Stanisfaw Kalisz, posiadajgcy uprawnienia zawodowe

hydrant nadziemny HP80
o przed hydrantem przewidzie¢ montaz zasuwy odcinajacej
o calo$¢ oznakowaé typowg tabliczka informacyjng
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- nr 15550 i zostat nadany numer 1D zgfoszenia GG.6640.1.1678.2023.
\ Dla niniejszej pracy wydano pozytywny wynik weryfikacji prac i przyjeto
prace do zasobu
\ ?{’% 09@,@ pod numerem P.0402.2023. Legenda:
\ R - projektowana sie¢ wodociggowa
\ 7 dnia
\ ~ Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego
\ o$wiadczenia.
\ :
\ iniejsza mapa jest zgodna z mapa sytuacyjno-wysokosciowa dotelow
\ projektowych przyjeta do Osrodka DokumentacjiSeodezyjnej i Kartografs
\ w Brodnicy o numerze zgtoszenia GG.6640.1.1678.202 Q
\
L ; . 3 Firma "Delta Projekt Piot
\ Nosz Mafe Lezno WAPA DO CEl 0/ W PROJEK TOWYCH INFORMACJE DODATKOWE. " Bocana 4 7300 Brodnes
\ 1. Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw DBEATA PROJEKT fel.: 790-535-384; mail: piotrdobry4@wp.pl
\ identyfikator: 0004 na zagospodarowanie gruntow, Ziokalizowanych w granicach INSTALACJE SANITARNE NIP: 874-176-16-76; REGON: 520345363
Obreb ewidencyjny projektowanef inwestyeji — nie badano. Obiekt / budowa| Budowa sieci wodociagowe]
\ nazwa: Mafe Lezno Skala ma 1500 2. Tres¢ mapy do celow projektowych w zakresie konturdw uzytkow . 87-313 Brzozie
><{ entviikator: 0402042 Py ’ gruntowych i klas gleboznawezych zgodna z trescig mapy ewidencyjej dziatka ewidencyjna: 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
identyfikator: - 3, " 3. Wkazane na mapie granice przyjeto wedfug stanu ujawnionego Lokalizacia| 0breb ewidencyjny: 0004 Mate Lezno
\ | Jednostka ewidencyjnd / Nazva ukiods wspGirzgdnychuktad prostokqtny ploski: 2000/16 W ewidency gruntow i budymkow. / jednostka ewidencyjna: 040204 2 Brzozie
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MBLE  LEZNO
DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 sierpnia 2005 r.

Nr 99

TRESC :
Poz.:
UCHWAZLLA

1779
_ nr XXIII/114/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie 4542
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UCHWALA Nr XX111/114/2005
RADY GMINY BRZOZIE

z dnia 30 maja 2005 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(DzU. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 10 ust. 3, art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111,
poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz
zgodnie z uchwala Rady Gminy Brzozie nr XI11/90/2000 z dnia 27 grudnia 2000r., uchwatla
Rady Gminy Brzozie nr XXI11/135/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r. i uzupelniajacq uchwata
VI1/32/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. uchwala si¢, co nastepuje:

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie
obejmujacy obszar gminy w granicach administracyjnych okreslony w tekscie niniejszej
uchwaly oraz przedstawiony na rysunku planu w skali 1:10000 stanowiacy zatacznik nr 1 do
niniejszej uchwaty jako integralng czes$é planu.

Rozdziat 1
Przepisy ogélne

§ 2.1. Uchwata ustanawia na obszarze objetym planem przepisy prawa miejscowego
dotyczace przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczegolnych terenéw oraz okresla
konieczne dla osiagnigcia zamierzonych celéw - nakazy, zakazy i warunki.

2. Oprécz przepisow niniejszej uchwaly maja tu zastosowanie przepisy ustaw
szczegolowych wraz
z aktami wykonawczymi.

3. Przepisy prawne niniejszej uchwaty nie moga by¢ stosowane wybidrczo w oderwaniu
od ustalen rysunku planu.

Rozdzial 2
Ogolne zasady zagospodarowania, ochrony Srodowiska przyrodniczego, krajobrazu i
ochrony srodowiska kulturowego

§ 8.2. Ustala si¢ dla celow operacyjnych 11 strukturalnych jednostek planistycznych,
zwanych  dalej jednostkami  planistycznymi, ktorych  granice zgodne sa
z obrgbami geodezyjnymi ewidencji gruntow — solectw, zlozonych z 14 miejscowosci.
Pozostawia si¢ symbol jednostki z nieobowiazujacego planu gminy, zlozony
z litery A, myslnika i kolejnej liczby, od 1 do 11.

§ 9.1. Ustala si¢ ogolne zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w
obszarze opracowania planu:
1) obowiazek ograniczania przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
dla ktérych obowigzkowo nalezy opracowac raport o oddziatywaniu na §rodowisko, z
wyjatkiem budowy i modernizacji drog, sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j;
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2) obowiazuje zakaz przeksztalcen terenu w zakresie makroniwelacji i infrastruktury z
wylaczeniem prac zwigzanych z budowg uktadu komunikacyjnego
1 infrastruktury technicznej;

3) ustala si¢ obowiazek ochrony wod podziemnych przed zanieczyszczeniami;

4) ustala si¢ obowiazek wprowadzania paséw zieleni izolacyjnej przy granicach terenéw o
konfliktogennych funkcjach;

5) nalezy zachowa¢ i wzbogaca¢ o nowe elementy przyrodnicze istniejace ciagi ekologiczne
w dolinie Drwecy i jej doplywow oraz w rejonie jezior;

6) zachowac powierzchni¢ kazdej dziatki budowlanej i terenu jako powierzchni biologicznie
czynnej wg wskaznikéw okreSlonych w zaleznosci od lokalizacji, rodzaju
zagospodarowania i funkcji obiektu, nie mniej jednak niz 25% powierzchni;

7) stosowa¢ nowa zabudowe mieszkalng o cechach tradycyjnych, w nawigzaniu do
najcenniejszych obiektow zachowanej zabudowy istniejacej, tworzacej krajobraz
kulturowy, charakterystyczny dla miejsca i regionu;

8) nie realizowa¢ budynkow o znacznej skali, z ptaskimi dachami i o zunifikowanej formie i
detalu architektonicznym,;

10.8. Na wodach rzeki Drwecy oraz jezior: Janéwko, Sosno Krélewskie,
Trepkowskie, Wielki Gleboczek, Forbin, Sopien i Sugajno oraz Wielkie i Mate Lezno
obowigzuje zakaz uzywania silnikow spalinowych na jednostkach ptywajacych.

10.10. Obszary uzytkéw rolnych polozone na stromych stokach powinny zostac
wylaczone z uzytkowania jako grunty orne i wykorzystywane jako trwate uzytki zielone,
zadrzewione badz zakrzaczone.

§11, Przyjmuje si¢ ogolne ustalenia dla obszaru opracowania w zakresie srodowiska
kulturowego:

2) wokot obiektow architektury i budownictwa o wartosci kulturowej oraz wokot stanowiska
archeologicznego  eksponowanego w terenie wyznacza si¢ strefy ochrony
konserwatorskiej, ktorych zainwestowane jest mozliwe po uzgodnieniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow;

Rozdzial 3
Ustalenia detyczjce infrastruktury technicznej

§ 14 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej
1 systemu komunikacji:
1) ustala si¢ minimalna szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych:

a) drog krajowych (KGP) — 45 mb,

b) drog powiatowych (poza obszarem zabudowanym) — 30 mb,

¢) drég powiatowych (w obszarze zabudowanym) — 20 mb,

d) drog gminnych (poza obszarem zabudowanym) — 20 mb,

e) drog gminnych w obszarze zabudowanym — 15 mb,

f) pozostatych drég publicznych — 10 mb,

g) drog wewnetrznych — 10 mb,

h) przejsé i ciagbéw pieszych — 3 mb,

1) ciagdw pieszo — rowerowych z dopuszczeniem dojazdow — 4,5 mb;

4) ustala si¢ nastgpujace zasady lokalizacji i realizacji systemow sieci infrastruktury
technicznej:
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§15.1. Gospodarka wodno-Sciekowa na terenie Gminy Brzozie obejmuje zaopatrzenie
w wodg 1 gospodarke sciekowa.
1) adaptuje sig istniejacy system zaopatrzenia w wode
z ujeé glebinowych pobieranych z utwordéw trzeciorz¢dowych za pomoca studni glebinowych
i przy wykorzystaniu stacji uzdatniania wody we wsiach Brzozie, Wielkie Lezno i Swiecie.

a) dla gospodarstw indywidualnych o zabudowie rozproszonej, zwodociaggowanych
planuje si¢ budoweg indywidualnych systemow oczyszczania Sciekow zagrodowych o
wydajnosci od 500 do 1000 I/d, wzglednie tam gdzie to jest niemozliwe budowe
indywidualnych szczelnych zbiornikow wybieralnych z wywozem $ciekow do punktow
zbiorczych,

b) z uwagi na potozenie Gminy Brzozie w zlewniach Strugi Sugajno, Strugi Brynicy oraz
rzeki Drwecy, stanowiacych zrodto wody pitnej dla miasta Torunia, zachodzi potrzeba
ograniczenia splywu zanieczyszczen organicznych i chemicznych do ww. ciekéw
wodnych. Jednym ze sposobéw ograniczenia sptywu tych zanieczyszczen jest budowa
ptyt obornikowych, zbiornikéw na gnojowice i silosoéw do kiszenia pasz, jako jednego z
elementow skladajacych sie na system ochrony srodowiska.

§ 16.1. W zakresie energetyki na terenie gminy przyjmuje si¢ ustalenia dotyczace
elektroenergetyki i gazownictwa.

§ 17.1. Ustala si¢ obowiazek regulacji stosunkéw wodnych dla potrzeb rolnictwa wraz z
niezbednymi dziataniami dotyczacymi matej retencji.

2. Ustala si¢ konieczno$¢ przebudowy i modernizacji istniejacego na obszarze gminy
Brzozie systemu melioracji, szczegélnie pod katem nawodnienia:

6.Ustala si¢ jako dzialanie priorytetowe w aspekcie ekologicznym i1 ochrony §rodowiska,
dokonczenie spraw zwigzanych z uregulowaniem poziomu wod w jeziorach Mate 1 Wielkie
Lezno. Dla uzasadnienia pilnosci realizacji tego zagadnienia przyjeto zamieranie Jeziora Mate
Lezno jako stan powodujacy kleske ekologiczng.
2) energia elektryczna w gminie rozprowadzana jest liniami $redniego napigcia SN 15 kV:
4) dla istniejacych napowietrznych linii WN SN nalezy utrzymaé wzdtuz ich tras pas wolny

od zabudowy i tak:

a) dla linii SN 15 kV 2 x 6, 5 m liczac od osi linii,

b) dla linii WN 110kV 2 x 20 m liczac od osi linii,

¢) dla linii WN 220 kV 2 x 40 m liczac od osi linii

W ww. pasach nie moga by¢ lokalizowane budynki przeznaczone na staty pobyt ludzi i

nasadzenia zieleni wysokiej. Lokalizacja innych obiektow lub zagospodarowanie terenu

strefy moze nastgpié¢ za zgoda i na warunkach gestora sieci.

Nalezy przewidzie¢ budowg¢ nowych linii SN 15kV 1 naslupowych stacji 15 kV/0,4 kV

zapewniajacych drugostronne zasilanie istniejacych magistrali 15 kV;

1) Gmina Brzozie nie posiada na swoim terenie sieci gazu ziemnego zar6wno wysokiego jak i
niskiego ci$nienia.

Rozdzial 4
Ustalenia ogodlne dotyczace jednostek planistycznych

§21.1 Dla prowadzenia dzialan umozliwiajacych stosowania tych samych
instrumentow polityki przestrzennej dla obszaré6w o podobnych cechach przyrodniczych lub
warunkach zagospodarowania, przyjmuje si¢ nastepujace, wyznaczone w studium gminy,

4 strefy funkcjonalno-przestrzenne zwane strefami polityki przestrzennej:
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1) Strefa rolniczo-osadnicza (A);

2) Strefa turystyczno-ekologiczna (B);

3) Strefa rolniczo-osadniczo-turystyczna (C);

4) Strefa ekologiczna (D).
2. Zasady zabudowy, linie zabudowy, zasady podziatu na dziatki:

1) zespoly i obiekty nowej zabudowy winny wyrézniaé si¢ wysokimi walorami
architektonicznymi
i krajobrazowymi. Najkorzystniejsza forma zagospodarowania terenu dla planowanej
zabudowy jest zabudowa wolno stojaca na mozliwie duzych dziatkach (min 1000 m%;
optymalnie w zaleznos$ci od rodzaju obiektow i charakteru zabudowy powyzej 1500-2000
m?), w otoczeniu zieleni i z wysokim wskaznikiem powierzchni ekoaktywnej od 70%
(obszar parku krajobrazowego, zlewnie bezposrednie jezior, obszary zadrzewione, tereny
zagrozone erozja), dla pozostatych obszaré6w chronionego krajobrazu wskaznik nie nizszy
niz 50%,;

§ 22. Zasady ksztattowania Yadu przestrzennego:

1) dla zabudowy mieszkaniowej i ushugowej przyjmuje sie:
projektowane obiekty powinny swojg skalg, forma architektoniczna i zastosowanym
materialem budowlanym nawiazywa¢ do tradycyjnej zabudowy wiejskiej, jako dobra
kontynuacja lokalnych stylow i form budowlanych.
Preferuje si¢ budynki parterowe, wolno stojace z poddaszami uzytkowymi, dachy wysokie,
ktorych kalenice sa réwnolegte do osi drogi.
Wsie o zachowanym historycznym uktadzie przestrzennym podlegaja ochronie
konserwatorskiej, polegajacej na zapewnieniu wlasciwego, nie degradujacego ich wartosci
kulturowych, rozwoju przestrzennego.
Nowe obiekty lokalizowane w sasiedztwie obiektow zabytkowych nie powinny
powodowac ich degradacji.
Dla projektowanych obiektow na obszarze Parku Krajobrazowego nalezy uwzglednic¢
uwarunkowania wynikajace z ustalef ochrony parku;

Rozdzial 5
Ustalenia szczegolowe dotyczgce poszczegolnych jednostek planistycznych

§23.1. Ustalenia dotyczace urzadzen komunikacyjnych i urzadzen infrastruktury
sieciowej i liniowej zawarte zostaly w rozdziale 3 — § 14 do § 20 — , Ustalenia dotyczace
infrastruktury technicznej”. Pozostale zagadnienia przestrzenne, dziedziny i zasady
zagospodarowania odnoszace si¢ do jednostek planistycznych okreslone zostaly w rozdziale 2
§ 8 do § 13 — ,Ogolne zasady zagospodarowania, ochrony $rodowiska przyrodniczego,
krajobrazu i ochrony s$rodowiska kulturowego” oraz w rozdziale 4 — § 21 do
§ 22 —,,Ustalenia ogolne dotyczace jednostek planistycznych”.

§44.1. Ustalenia dotyczace obszaru solectwa Mate Lezno oznaczonego na rysunku
planu symbolem A-11.

2. Jednostkg A-11 tworzy obszar wsi Male Leino w swoich granicach
administracyjnych. Polozona jest w strefie polityki przestrzennej D (Gorzniensko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy).

3. Funkcja wiodaca jednostki jest produkcja rolna, a funkcja uzupelniajaca obshuga
turystyki i wypoczynku. '

4. Struktura przestrzenna wsi Male Lezno — uklad historyczny: zabudowa skupiona w
typie przydroznicy, zachowany historyczny uktad przestrzenny.

Obrazik — uklad historyczny: przysidtek.



Dziennik Urzedowy
Wojewbdztwa Kujawsko-Pomorskiego Nr S$9

5. Na terenie jednostki planistycznej adaptuje si¢ istniejacg oraz projektuje sie
uzupelnienia, poza wyrdzniong graficznie rozproszona zabudows siedliskowa — nastgpujaca
zabudowe:

1) MN - istniejaca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z mozliwoscia uzupelnien 1
lokalizacji ustug nieuciazliwych;

2) utrzymuje sig istniejaca zabudowe zagrodowa;

3) postuluje si¢ wykorzystanie 1 adaptacje starej zabudowy mieszkaniowej na cele
rekreacyjne lub agroturystyczne kazdorazowo obowigzuje uzgodnienie inwestycji z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. Poza zabudowa mieszkaniowa na terenie jednostki adaptuje si¢ oraz projektuje si¢
nastgpujace przeznaczenia terenow:

1) 1 UTL, 4 UTL - 6 UTL - tereny budownictwa letniskowego;

2) 8 UH - ustugi handlu;

3) 9 UK - ustugi kultury, ustugi kultu religijnego;

4) 10 UR - uslugi rzemiosla.

§ 45. Dla gléwnych elementéw zagospodarowania ustala sig:

1) obowiazek opracowania planu miejscowego (poszczegolnych czesci) wsi Male Lezno w
skali 1:2000 lub 1:1000 lub obowiazek opracowania projektu zagospodarowania terenu,
poprzedzonego koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (poszczegélnych czgsci) lub catosci
wsi Mate Lezno — zgodnie z warunkami zawartymi w § 21 ust. 2;

2) UT - tereny ushug turystycznych w strefie 100 m od linii brzegowej jeziora bez prawa
zabudowy;

3) mozliwos¢ jakiejkolwiek modernizacji, adaptacji, lub uzupelnien istniejacej zabudowy pod
warunkiem opracowania koncepcji zaopiniowanej przez Komisje Urbanistyczno-
Architektoniczng z udzialem dyrektora Gorzniensko-Lidzbarskiego ParkuKrajobrazowego;

4) obowiazek opracowania projektéow zabudowy lub koncepcji urbanistycznych terenow
wokol jez. Male 1 Wielkie Lezno lezacych na terenie solectwa;

5) koniecznos¢ wykonania specjalistycznych opracowan urbanistyczno-konserwatorskich,
ktore pozwolg wyznaczy¢ strefe ochrony konserwatorskiej oraz sformutowa¢ szczegélowe
wytyczne co do sposobu zagospodarowania istniejacej zabudowy i charakteru dalsze)
dziatalnosci inwestycyjnej — jako wst stanowiacej chroniony zespot ruralistyczny;

6) powigkszenie obszarow istniejacych lasoéw — dolesienia na terenach o niskich klasach
gruntow,

7) na terenie jednostki planistycznej przewiduje si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury
technicznej oznaczonych orientacyjnie na mapie symbolem graficznym i literowym lub
tylko piktogramem:

a) stacje wodociagowe WZ,

b) przepompownie Sciekow PS — projektowana (szczegotowa lokalizacja 1 wielkos$¢ terenu
wyznaczona zostanie na etapie koncepciji),

¢) oczyszczalnie $ciekow NO,

d) stacje redukcyjno-pomiarowe gazu EG,

e) obiekty mate) retencji,

f) stacje transformatorowe 15 kV.
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Mate Lezno, dn W/’f ’/ﬂ M 3

H

ZEZWOLENIE NA WEJSCIE W TEREN

dla celéw budowy, przesyhu i eksploatacji sieci wodociggowe;

Ja nizgj podpisany(a):

.................................................................................................................................................

zam/%&—/ﬁrgﬂ/(y £ /g'_g/,‘f?’ .. L7 Lo S
legitymujgcy(a) si¢ dowodem osobistym nr AT s 777 24 5

wydanym przezﬂ/ﬂﬂé/}//ﬂtyWé- ........................................................

o$wiadczam, ze:
&

1. Wyrazam zgode Gminie Brzozie na wejscie w teren w celu: ) —7
a) Budowy sieci wodociggowej na mojej nieruchomosci, nr dziatki //% ............
potozonej w miejscowosci Mate Lezno.
b) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przesytem, eksploatacjg i konserwacjg w/w
urzadzen przez Samorzadowy Zaktad Budzetowy ,,Wodociggi Gminne w Brzoziu”.
2. Oéwiadczam, ze udzielonej zgody nie wycofam, nie bed¢ wnosil(a) odwotania od
decyzji pozwolenia na budowe, od wykonania w/w robot na mojej dziatce jak rowniez
nie bede zadat z tytutu wykonanych robot odszkodowania.
3. Zezwalam na wykorzystanie w/w danych dla celéw projektowych i do uzyskania
stosownych zezwolefi na budowg przedmiotowych obiektow.
4, Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

czytelny podpis wiasciciela dgiatki



Male Lezno dn 09.10.2023

ZEZWOLENIE NA WEJSCIE W TEREN

dla celéw budowy, przesyhu i eksploatacii sieci wodociggowej

Ja nizej podpisany (a):

Adam Cichowski

zam Wielkie Lezno 37 87-313 Brzozie

legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr DGF 859587

wydanym przez Wéjt Gminy Brzozie

oswiadczam, ze:

1.

Wyrazam zgode Gminie Brzozie na wejécie w teren w celu:

a) Budowy sieci wodociaggowej na mojej nieruchomosci o nr dzialki 174 obreb Mate
Lezno, w pasie o szerokosci 5 m wzdhiz granicy z sgsiadujaca dziatkg nr 141
obreb Mate Lezno.

b) Wykonanie czynnoéci zwiazanych z przesylem, eksploatacjg 1 konserwacjg w/w
urzgdzen przez Samorzgdowy Zaklad Budzetowy » Wodociggi Gminne w Brzoziu”

Oswiadczam, ze udzielonej zgody nie wycofam, nie bede wnosit(a) odwolania od

decyzji pozwolenia na budowe, od wykonania w/w robét na mojej dzialce jak réwniez

nie bede zadat z tytulu wykonanych robét odszkodowania jesli roboty zostang

wykonane w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 do dnia 31 marca 2025 .

Zezwalam na wykorzystanie w/w danych dla celow projektowych i do uzyskania

stosownych zezwolen na budowe przedmiotowych obiektéw.

4. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego

...............................................

czytelny podpis whasciciela dziatki



Male Lezno dn 09.10.2023

ZEZWOLENIE NA WEJSCIE W TEREN

dla celéw budowy, przesyhu i eksploatacji sieci wodociggowej

Ja nizej podpisany (a):

Jerzy Izydor Cichowski

zam Wielkie Lezno 37 87-313 Brzozie

legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr CCA313308
wydanym przez Wéjt Gminy Brzozie

Anna Cichowska

zam Wielkie Lezno 37 87-313 Brzozie

legitymujgcy si¢ dowodem osobistym nr CCA613310
wydanym przez Wéjt Gminy Brzozie

oswiadczam, ze:

1. Wyrazam zgode Gminie Brzozie na wejscie w teren w celu:

a) Budowy sieci wodociggowej na mojej nieruchomosci o nr dziatki 176 obreb Mate
Lezno, w pasie o szerokosci 5 m wzdhuz granicy z sgsiadujacg dzialkg nr 141
obreb Mate Lezno.

b) Budowy sieci wodociggowej na mojej nieruchomosci o nr dziatki 112 obreb Male
Lezno, w pasie o szerokosci 5 m wzdtuz granicy z sgsiadujacg dziatkg nr 141
obreb Mate Lezno.

¢) Budowy sieci wodociggowej na mojej nieruchomosci o nr dziatki 143 obreb Male
Lezno, w pasie o szerokosci 5 m wzdtuz granicy z sasiadujacg dziatka nr 141
obreb Mate Lezno.

d) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przesylem, eksploatacjg i konserwacja w/w
urzadzen przez Samorzgdowy Zaklad Budzetowy ,,Wodociagi Gminne w Brzoziu”

2. Oswiadczam, ze udzielonej zgody nie wycofam, nie bgde wnosil(a) odwolania od
decyzji pozwolenia na budowg, od wykonania w/w rob6t na mojej dzialce jak réwniez
nie bede zadat z tytulu wykonanych robét odszkodowania jesli roboty zostang

wykonane w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 do dnia 31 marca 2025 r.

3. Zezwalam na wykorzystanie w/w danych dla celéw projektowych i do uzyskania
stosownych zezwolen na budowe przedmiotowych obiektéw.
4. Po zakoficzeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego

LUwwsk Anpo

czytelny podpis wiasciciela dziatki



Male Lezno, dnve.veeeeiieeee il

ZEZWOLENIE NA WEJSCIE W TEREN

dla celow budowy, przesytu i eksploatacji sieci wodociaggowe]

Ja nizej podpisany(a):
...................... ] O, Roq%ﬂ%

zam.... mMC ....... ZQZIY’D ...... 7 S % o203 (702 2o S,
legitymujacy(a) si¢ dowodem osobistym nr CF§ ....... ? 30232« .......................................
wydanym przez......... o ldl..... GJ’YWV&{’;BWD[&? .............................................................

o$wiadczam, ze:

1. Wyrazam zgod¢ Gminie Brzozie na wejscie w teren w celu:
a) Budowy sieci wodociggowej na mojej nieruchomoscei, nr dziatki ...l
potozonej w miejscowosci Male LeZzno.
b) Wykonanie czynnosci zwigzanych z przesylem, eksploatacja i konserwacjg w/w
urzadzen przez Samorzadowy Zaklad Budzetowy ,,Wodociagi Gminne w Brzoziu”.
2. Os$wiadczam, ze udzielonej zgody nie wycofam, nie bede wnosil(a) odwotania od
decyzji pozwolenia na budowe, od wykonania w/w rob6t na mojej dziatce jak rowniez
nie bede zadat z tytulu wykonanych robét odszkodowania.
3. Zezwalam na wykorzystanie w/w danych dla celéw projektowych i do uzyskania
stosownych zezwolen na budowe przedmiotowych obiektow.
4. Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

/th&ow/ij’l

czytelity podpis wlasciciela dzialki



