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1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.  CZĘŚĆ OPISOWA

1.1.1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  z  branży  sanitarnej,  dla  budowy  sieci

wodociągowej PEØ90.  Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajdują się na stronie tytułowej

dokumentacji.

1.1.2.  Stan istniejący zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Małe Leźno.  W obszarze działek objętych

opracowaniem zlokalizowana jest sieć wodociągowa wo90, sieć energetyczna, oraz sieć telekomunikacyjna.

1.1.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

1.1.3.1.  Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.1.3.2.  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Nie dotyczy.

1.1.3.3.  Układ komunikacyjny

Nie dotyczy.

1.1.3.4.  Sposób dostępu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

1.1.3.5.  Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Projektuje  się  sieć  wodociągową  PE90,  zakończoną  hydrantami  nadziemnymi  dn80.  Na  trasie

projektowanej sieci przewiduje się dodatkowo hydranty nadziemne dn80.

1.1.3.6.  Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Nie dotyczy.

1.1.4.  Zestawienia

1.1.4.1.  Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Nie dotyczy.

1.1.4.2.  Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników

Nie dotyczy.

1.1.4.3.  Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy.

1.1.4.4.  Powierzchnie  innych  części  terenu,  niezbędne  do  sprawdzenia  zgodności  z  ustaleniami

aktów prawa miejscowego

Nie dotyczy.

1.1.5.  Informacje i dane

1.1.5.1.  Informacja  o  rodzaju  ograniczeń  lub  zakazów  w  zabudowie  i  zagospodarowaniu  terenu

wynikających z aktów prawa miejscowego

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Brzozie  uchwalony  uchwałą

nr XXIII/114/2005 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2005r.

Ustala się ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w obszarze opracowania

planu:

-  obowiązek  ograniczania  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  dla  których

obowiązkowo należy opracować raport o oddziaływaniu na środowisko, z wyjątkiem budowy i modernizacji

dróg, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej
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-  obowiązuje  zakaz  przekształceń terenu w zakresie  makroniwelacji  i  infrastruktury  z  wyłączeniem prac

związanych z budową układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej

- ustala się obowiązek ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami

-  ustala się obowiązek wprowadzania pasów zieleni  izolacyjnej  przy granicy  terenów o konfliktogennych

funkcjach

- należy zachować i wzbogacać o nowe elementy przyrodnicze istniejące ciągi ekologiczne w dolinie Drwęcy

i jej dopływów oraz w rejonie jezior

-  zachować  powierzchnię  każdej  działki  budowlanej  i  terenu  jako  powierzchni  biologicznie  czynnej  wg

wskaźników określonych w zależności od lokalizacji, rodzaju zagospodarowania i funkcji obiektu, nie mniej

jednak niż. 25% powierzchni

- stosować nową zabudowę mieszkalną cechach tradycyjnych, w nawiązaniu do najcenniejszych obiektów

zachowanej zabudowy istniejącej, tworzącej krajobraz kulturowy, charakterystyczny dla miejsca i regionu

-  nie  realizować  budynków  o  znacznej  skali,  z  płaskimi  dachami  i  o  zunifikowanej  formie  i  detalu

architektonicznym

Uchwała nr XXX/443/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021r. w

sprawie Górznieńsko -Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.

Na obszarze Parku ustala się następujące zakazy:

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

-  likwidowania  i  niszczenia  zadrzewień  śródpolnych,  przydrożnych  i  nadwodnych,  jeżeli  nie  wynikają  z

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub

budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych

-  wykonywania  prac ziemnych trwale  zniekształcających rzeźbę terenu,  z  wyjątkiem prac związanych z

zabezpieczeniem  przeciwsztormowym,  przeciwpowodziowym  lub  przeciwosuwiskowym  lub  budową,

odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych

- budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych 

b)  zasięgu  lustra  wody  w  sztucznych  zbiornikach  wodnych  usytuowanych  na  wodach  płynących  przy

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1

ustawy  z  dnia  20  lipca  2017  r.  –  Prawo  wodne  –  z  wyjątkiem  obiektów  służących  turystyce  wodnej,

gospodarce wodnej lub rybackiej 

Zaprojektowane  rozwiązania  spełniają  ograniczenia  i  zakazy  przedstawione  w  przepisach

Górznieńsko-Lidzbarskiego  Parku  Krajobrazowego  oraz  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego Gminy Brzozie.

1.1.5.2.  Informacja  o  wpisie  do  rejestru  zabytków  lub  gminnej  ewidencji  zabytków  lub  innych

formach ochrony konserwatorskiej

Nie dotyczy.

1.1.5.3.  Informacja o wpływie eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja nie jest położona na terenach górniczych.

1.1.5.4.  Informacja o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie jest ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady
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Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  W  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na

środowisko. Inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na środowisko naturalne.

1.1.6.  Dane  dotyczące  ochrony  przeciwpożarowej  –  drogi  pożarowe,  przeciwpożarowym

zaopatrzeniu w wodę

Nie dotyczy.

1.1.7.  Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robót budowlanych

1.1.7.1.  Instalacje zewnętrzne

Opracowanie dotyczy budowy sieci wodociągowej z rurociągów 90x5,4 PEHD 100; SDR 17; PN10.

Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi 2 595,6 m. Wpięcie przewodu wodociągowego

do istniejącej  sieci  wodociągowej wo90, wykonać poprzez montaż  trójnika. Miejsce włączenia uzbroić w

zasuwę odcinającą dn80, ze skrzynką uliczną i płytką betonową. Trasę przewodu wodociągowego należy

oznaczyć taśmą lokalizacyjną PVC z metalową wkładką. Taśmę umieścić 30 cm nad przewodem. Na trasie

projektowanej  sieci  wodociągowej  przewiduje  się  montaż  hydrantów  nadziemnych  oraz  wymianę

istniejącego hydrantu żeliwnego na nowy, zlokalizowanego w miejscu włączenia do istniejącej sieci.

Ze względu na budowę sieci wodociągowej poza obszarem miejskim, odległość między hydrantami została

dostosowana  do  aktualnej  i  przewidywanej  gęstości  zabudowy.  Przed  każdym  hydrantem  zamontować

zasuwę odcinającą dn80. W celu łatwego otwarcia zasuwy odcinającej hydrant, odległość między trzpieniem

zasuwy hydrantowej, a skrajem hydrantu, nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.

Uwaga:
– Przed wykonaniem przyłączy zrobić wykopy kontrolne i sprawdzić rzędne istniejących mediów,
– Przed przystąpieniem do prac zawiadomić właścicieli infrastruktury kolizującej,
– Przed  zgłoszeniem  przyłącza  do  odbioru  technicznego  dokonać  inwentaryzacji  geodezyjnej

ułożonego przewodu,
– W  miejscu  skrzyżowania  z  istniejącymi  przewodami  telekomunikacyjnymi  oraz  energetycznymi,

kable zabezpieczyć dwudzielną rurą ochronną.

1.1.7.2.  Strefa przemarzania gruntu

Projektowana  inwestycja  leży  w  II  strefie  przemarzania  gruntu  wg  PN-81/B-03020  dla  której

głębokość przemarzania wynosi Hz=1,0 m.

1.1.7.3.  Rurociągi

Przewody wodociągowe należy układać w gotowym wykopie na głębokość ~1,60 m p.p.t. licząc od

dna wykopu do terenu. Na ułożonym w wykopie przewodzie nie należy zasypywać połączeń rur do czasu

wykonania próby ciśnieniowej. Pozostała część przewodów winna zostać zasypana do wys. 20 cm ponad

wierzch  rury  gruntem  sypkim  bez  zawartości  kamieni  pochodzących  z  wykopu.  Wykopy  zabezpieczyć

poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp 1:0,6. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami normy

branżowej BN-62/8836-02 „Roboty ziemne”.

Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przejścia przez ściany należy wykonać w stalowych tulejach ochronnych o 2 nominaty większe od średnicy

przewodu.

1.1.7.4.  Próby i odbiory

Próbę  szczelności  wykonać  na  ciśnienie  próbne  1,0  MPa  zgodnie  z  PN-B-10725  (1997  r.)

„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” Napełnić rurociąg wodą na 24 h przed próbą.

Czas  próby  ciśnieniowej  30  min.  Maksymalna  długość  sprawdzanego  odcinka  100  mb..  Następnie

przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodu. Przewód należy płukać z prędkością 1,0 m/s i zapewnić 10-

krotną wyminę wody w przewodzie. Dezynfekcję przeprowadzić podchlorynem sodu (NaClO) o dawce CL
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30g/m³.  Po 24 h dezynfekcji  ponownie przepłukać przewód aż do usunięcia podchlorynu.  Po uzyskaniu

pozytywnego wyniku wody (TSSE „Sanepid”) w ciągu 10 dni od dani pobrania próby wody z wykonanego

przewodu wodociągowego należy włączyć do eksploatacji.  Przeoczenie  ww. terminu nakłada obowiązek

wykonania ponownie dezynfekcji rurociągu i badania wody.

1.1.7.5.  Rury osłonowe dwudzielne

Rury dwudzielne Arot służą do zabezpieczania istniejącej infrastruktury w postaci przewodów lub rur.

Dzięki wzdłużnemu dzieleniu można ją zabudować na działającej instalacji. Przepusty kablowe powinny być

wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie

i  odpornych  na  działanie  łuku  elektrycznego.  Rury  używane  na  przepusty  powinny  być  dostatecznie

wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek

powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się

kabli. Do wykonania przepustów na istniejące kable elektryczne i telekomunikacyjne należy zastosować rury

osłonowe RHDPE o średnicy 110/6,3mm natomiast światłowody rury osłonowe dwudzielne A160PS. Rury

powinny  spełniać  wymogi  normy  PN-80/89205.  Rury  na  przepusty  kablowe  należy  przechowywać  na

utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

1.1.7.6.  Prace wykonawcze

 1.1.7.6.1. Przygotowanie podłoża

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  podłoża  należy  dokonać  odbioru  technicznego  wykopu.

Podłoża pod kanały wykonywać w suchym wykopie.

 1.1.7.6.2. Montaż kanałów

Przed przystąpieniem do układania rur należy sprawdzić:

- wykonanie wykopu i podłoża,
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopów,
- stan deskowań wykopów,
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów.

 1.1.7.6.3. Roboty ziemne i montażowe

Po trasie projektowanego przyłącza wodociągowego przewiduje się wykonanie wykopów sprzętem
mechanicznym  i  ręcznie.  Wykopy  ręczne  wykonać  bezwzględnie  na  odcinku  ułożenia  kabli  ziemnych
energetycznych i telekomunikacyjnych.
Wykopy na otwartym terenie zabezpieczyć przez skarpowanie i szalowanie.
Zagrożenia stanowi skrzyżowanie z kablami energetycznymi, prace wykonać według warunków wydanych
przez lokalny Zakład Energetyczny.
Zagrożenia stanowią także wykopy o głębokości poniżej 1,0 m, które należy zabezpieczyć przed zasypaniem
pracowników pracujących w wykopie.  Na przejścia przez wykopy stosować pomosty  przejściowe.  Prace
prowadzić w kaskach ochronnych, stosować drabiny dla zejścia i opuszczenia wykopu Po wykonaniu robót
teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopów poprzez skarpowanie o kącie nachylenia:

- w gruncie kat. III: 1:0,6
- w gruncie kat. II: 1:1

Podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  przestrzegać  warunków  technicznych
podanych w:

- normie przedmiotowej  PN – B-10736 oraz PN – EN1610 zawarte w wymaganiach technicznych
„COBRTI INSTAL”

- tymczasowej instrukcji projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur WIPRO i PCV
- pracownicy  wyznaczeni  do  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  muszą  posiadać

przeszkolenie BHP

1.1.7.7.  Technologia odtworzenia

 1.1.7.7.1. Technologia wykonania robót ziemnych

Rury wodociągowe przyjęto układać metodą wykopów otwartych na posypce i obsypce piaskowej
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gr.  10cm.  Wykopy  powinny  być  wykonane  w  sposób  umożliwiający  swobodne  wykonanie  robót
montażowych. Wykopy wykonać jako ciągłe z odkładem  urobku obok wykopu w odległości minimum 0,5 m i
częściowym  wywozem  nadmiaru  ziemi  oraz  gruzu  na  składowisko.  Składowany  urobek  nie  może
przekraczać wyznaczonej części zajętego pasa trawnika. Na czas budowy wykop zabezpieczyć zaporami z
desek lub oznakować taśmą PE koloru biało-niebieskiego oraz oznakować tablicami ostrzegawczymi. W
czasie  trwania  robót  ziemnych  i  montażowych  na  ciągach  pieszych  wykonać  kładki  i  pomosty
komunikacyjne.

 1.1.7.7.2. Technologia odtwarzania poszczególnych warstw

Głębokość  wykopów  powinna  być  większa  o  10  cm  od  zagłębienia  spodu  rury,  
w celu umożliwienia wykonania podsypki piaskowej. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku
wolnego  od  kamieni,  gruzu  i  przedmiotów  o  ostrych  krawędziach  
o granulacji 0÷8 mm. Grubość warstwy podsypki powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Warstwę tą należy
zagęścić przez ubicie ręczne. Co najmniej 10 cm nad powierzchnię rury wykonać zasypkę z piasku wolnego
od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach. 

W terenach zielonych zasypkę  wykopu  do powierzchni  terenu wykonać warstwami  gr.  30  cm z
jednoczesnym  zagęszczeniem,  gruntem  rodzimym  –  spełniającym  wymagania  PN-81/B-03020  „Grunty
budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie”-   do  95%
zmodyfikowanej wartości Proctora. W obszarze chodników z kostki betonowej i płyt chodnikowych wykop
zagęścić do Is=0,98, a kostkę ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zgodnie ze stanem
istniejącym.  Grunt  użyty  do  zasypania  wykopu  musi  umożliwiać  wykonanie  zagęszczenia  do  podanych
wartości.   
Zasypanie wykopów należy wykonać po zakończeniu robót montażowych, przeprowadzeniu badania spoin i
wykonaniu prób  szczelności. Warstwę należy zasypać gruntem rodzimym, starannie ubitym, pozbawionym
większych  brył  i  materiałów  organicznych,  materiałem  takim  samym  jak  podsypka.  W  miejscach
wykonywania połączeń wykopy należy odpowiednio pogłębić i poszerzyć (około. 30-40 cm). Nad przewodem
(około 40cm) należy ułożyć taśmę ostrzegawczą.

 1.1.7.7.3. Zabezpieczenia miejsca robót wraz z organizacją ruchu

W ramach przewidzianych prac projektuje się wykonanie wykopów. Dla głębokości powyżej 1,0m
wykopy należy zabezpieczyć zaporami drogowymi w dwu rzędach umieszczonych jeden za drugim (jeden
1,2  m,  drugi  0,6  m  od  poziomu  terenu).  Bardzo  głębokie  wykopy  należy  zabezpieczyć  ogrodzeniem
szczelnym. Nad wykopem dla dostępu do budynku należy zastosować kładkę dla pieszych z poręczami.

1.1.8.  Uwagi końcowe

• Urządzenia  i  materiały  podano  jako  wzorcowe,  dopuszcza  się  stosowanie  zamienników  pod
warunkiem  zachowania  takiej  samej  lub  wyższej  jakości,  parametrów  i  możliwości  współpracy
zamienników.

• Całość  robót  wykonać  zgodnie  ze  sztuką budowlaną oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i
odbioru robót budowlano-montażowych instalacji  sanitarnych oraz wytycznymi i  instrukcją obsługi
producenta materiałów i urządzeń.

• Całość  powinna  być  wykonywana  zgodnie  z  przepisami  i  normami  obowiązującymi  na  dzień
wykonywania robót.

• Podczas wykonywania robót i uruchamiania instalacji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów
BHP i ppoż..

• Wykonywać  montaż  i  uruchomienie  urządzeń  zgodnie  z  ich  DTR  wyłącznie  przez  personel
posiadający przeszkolenie producenta urządzeń.

• Instalacja powinny być wykonana przez uprawnionych monterów  i spawaczy.
• Wszystkie  materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  decyzję  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w

budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo – wdrożeniowe.
• Przed rozpoczęciem robót  dokonać  rozpoznania  w zakresie  warunków prowadzenia  robót,  oraz

przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.
• Przed montażem dokładnie  sprawdzić  jakość elementów i  urządzeń.  W przypadku stwierdzenia

uszkodzeń,  wymienić  na  nowe  bez  wad,  lub  dokonać
napraw  w  taki  sposób,  aby  zagwarantować  właściwą  jakość  montażu  i  żywotność  elementów.
Sporządzić protokół usterek elementów.

• Prace  rozpocząć  po  oględzinach  miejsc  montażu  i  wytyczeniu  tras.  Sprawdzić
przygotowanie i jakość konstrukcji.

• Po stronie wykonawcy są: roboty, dostawy i usługi, wymienione w specyfikacjach i mające swoje
określenie  w  projektach,  nawet  jeśli  nie  zostały  wyszczególnione  w  opisach,  specyfikacjach  i
projektach ale są one konieczne do prawidłowego wykonania oferowanego zakresu tak aby mógł
być on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz Nadzór Budowlany.
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• Zaleca  się,  aby  Wykonawca  zdobył  wszelkie  informacje  (np.  dokonał  wizji  lokalnej  na  terenie
budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz podpisania umowy.

• Zakres  prac  powinien  obejmować  całość  zamówienia  (w  tym  koszt  uzyskania,  dostępu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediów (woda, energia elektryczna, kanalizacja)
koszty  ochrony  placu  budowy,  koszty  opłat  administracyjnych takich  jak  utylizacja odpadów czy
zajęcie pasa drogowego.

• Wykonawca powinien określić  warunki  gwarancji,  warunki  serwisu w okresie gwarancji  i  warunki
serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urządzenia.

• Jeżeli  zdaniem oferenta,  inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej  dokumentacji  projektowej  nie
ujęto  wszystkich  koniecznych  elementów  zarówno  w  zakresie  podstawowego  zagadnienia  jak  i
branż związanych to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje
się  projektant.  W innym przypadku uważa się,   że  dokumentacja została  zaakceptowana przez
wykonawcę i przyjęta do realizacji bez uwag. Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót
wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi.

1.1.9.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Inwestycja  oraz  obszar  oddziaływania  inwestycji  ogranicza  się  do  działki  ewidencyjnej  numer:

dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112.dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112.

Stwierdzam, że obszar oddziaływania projektowanej infrastruktury budynku (branży sanitarnej) nie

wykracza poza działkę Inwestora i nie oddziałuje negatywnie na sąsiednie działki.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.

Dz.U. z 2019 poz. 1186),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Projektant:
mgr inż. Piotr Dobry

nr upr. KUP/0167/PBS/21
uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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1.1.10.  Oświadczenie projektanta o wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi

przepisami

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 34 ust. 3 d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r., oświadczam, że projekt:

OBIEKT / BUDOWA:OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
obręb ewidencyjny: 0004 Małe Leźnoobręb ewidencyjny: 0004 Małe Leźno
jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzoziejednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie
gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskiegm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR:INWESTOR: Gmina BrzozieGmina Brzozie
Brzozie 50Brzozie 50
87-313 BRZOZIE87-313 BRZOZIE

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w  branży

sanitarnej. Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imię i nazwisko projektanta znajdują się

na stronie tytułowej projektu.

Projektant:
mgr inż. Piotr Dobry

nr upr. KUP/0167/PBS/21
uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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1.1.11.  Uprawnienia zawodowe projektanta
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1.1.12.  Zaświadczenie projektanta o przynależności do Izby Zawodowej
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1.2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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egz. nr egz. nr 11

   PROJEKT

OBIEKT / BUDOWA:OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112

obręb ewidencyjny: 0004 Małe Leźnoobręb ewidencyjny: 0004 Małe Leźno

jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzoziejednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie

gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskiegm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR:INWESTOR: Gmina BrzozieGmina Brzozie

Brzozie 50Brzozie 50

87-313 Brzozie87-313 Brzozie

BRANŻA:BRANŻA: sanitarnasanitarna

ZAKRES:ZAKRES: OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTYOPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

STADIUM:STADIUM: projekt budowlanyprojekt budowlany

MIEJSCOWOŚĆ I DATA:MIEJSCOWOŚĆ I DATA: Brodnica, Brodnica, grudzień grudzień 20220233 r. r.

   IMIĘ I NAZWISKO    UPRAWNIENIA    PODPIS

INSTALACJE SANITARNEINSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANTPROJEKTANT

mgr inż. Piotr Dobrymgr inż. Piotr Dobry

KUP/0167/PBS/21KUP/0167/PBS/21

upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w 
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wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnychkanalizacyjnych
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2.  OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

2.1.  Informacja Bezpieczeństwa i Ochronny Zdrowia (BIOZ)

Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy

z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1202,  z  późn.zm.)  dotyczy  projektu

budowlanego z branży sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / BUDOWA:OBIEKT / BUDOWA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ADRES OBIEKTU:ADRES OBIEKTU: dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112dz. nr 141, 157, 174, 178, 175, 176, 177, 112
obręb ewidencyjny: 0004 Małe Leźnoobręb ewidencyjny: 0004 Małe Leźno
jednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzoziejednostka ewidencyjna: 040204_2 Brzozie
gm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskiegm. Brzozie, pow. brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie

INWESTOR:INWESTOR: Gmina BrzozieGmina Brzozie
Brzozie 50Brzozie 50
87-313 BRZOZIE87-313 BRZOZIE

2.1.1.  Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie się od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a następnie robót

związanych z prowadzeniem głównych rurociągów instalacyjnych.

Podczas  robót  instalacyjnych  należy  zwrócić  uwagę  na  zagrożenia  wynikające  z  prowadzenia  robót:

wykonywanie  wykopów,  odwiertów  oraz  roboty  montażowe  elementów  prefabrykowanych.  Przy  pracach

montażowych stosować kaski ochronne, a w przypadku montażu elementów o ostrych krawędziach rękawice

ochronne.  Przy  pracach  gdzie  występują  różnego  rodzaju  odpryski  (wiercenie,  kucie,  cięcie)  stosować

okulary ochronne.

Zagrożenie  stanowią  także  wykopy  o  głębokości  powyżej  1,0  m  które  należy  zabezpieczyć  przed

zasypaniem osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać poprzez wykonanie odeskowania.

Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem osób postronnych. W miejscach wykopu gdzie występuje

komunikacja piesza należy stosować pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi.

Podczas pracy w wykopach stosować drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

2.1.2.  Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Do  pracy  winni  byc  dopuszczeni  pracownicy  posiadający  aktualne  badania  lekarskie  oraz

odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien być prowadzony stały nadzór nad prowadzonymi pracami.

Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP należy przeprowadzać w następujących czasookresach:

• szkolenie wstępne przed dopuszczeniem pracowników do pracy na budowie,

• szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartał,

• na stanowisku pracy przed przystąpieniem do każdej nowo wykonywanej pracy oraz przed każda

zmiana stanowiska pracy.

2.1.3.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania pracy

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania

pracy:

• oznaczenie budowy tablica informacyjna,

• łączność  telefoniczna  budowy  z  instytucjami  alarmowymi  (straż,  pogotowie,  policja,  zakład

gazowniczy, itp.),
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• stały nadzór osób funkcyjnych,

• szkolenie pracowników w zakresie BHP,

• stosowanie przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej,

• stosowanie zabezpieczeń terenu i prowadzonych prac,

• oznakowanie robót wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,

• prowadzenie i wykonywanie robót przez osoby przeszkolone, posiadające wymagane kwalifikacji,

• stosowanie  do  prac  narzędzi,  sprzętu,  urządzeń,  maszyn  posiadających  wymagane  przepisami

świadectwa.

2.1.4.  Zalecenia ogólne

• W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie

oznakować,  a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i  maszyn pracujących przy

realizacji robót odpowiednio oznakować.

• Roboty  w  pobliżu  budynków,  drenaży,  rurociągów  oraz  innych  budowli  i  urządzeń  musza  być

prowadzone szczególnie ostrożnie.

• Roboty  należy  wykonywać  przy  zapewnieniu  ochrony  przed  uszkodzeniami  zinwentaryzowanych

budowli i urządzeń technicznych.

• Wszystkie roboty musza być wykonywane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

• Wszystkie  zastosowane  materiały  budowlane  musza  odpowiadać  ustaleniom  Art.  10  Prawa

Budowlanego  (Ustawa  z  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane):  Wyroby  wytworzone  w  celu

zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  w  sposób  trwały,  o  właściwościach  użytkowych,

umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie

wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu

robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami

odrębnymi.

• Podczas  wykonywania  robót  należy  bezwzględnie  przestrzegać  przepisów  BHP  i  ppoż.

Pracowników  zatrudnionych  przy  pracach  ziemnych  i  montażowych  należy  przeszkolić  pod

względem BHP

• Wykonywać  montaż  i  uruchomienie  urządzeń zgodnie  z  ich  DTR wyłącznie  przez  przeszkolony

personel posiadający aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie producenta urządzeń.

• Przyłącza winny być wykonywane przez uprawnionych monterów.

• Całość  winna  być  wykonywana  zgodnie  z  przepisami  i  normami  obowiązującymi  na  dzień

wykonywania robót.

Projektant:
mgr inż. Piotr Dobry

nr upr. KUP/0167/PBS/21
uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

2023-11-30BRODNICA

GG.6630.346.2023
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ 
z narady koordynacyjnej zakończonej w dniu:

2023-11-30

STAROSTA BRODNICKI

Delta Projekt Piotr Dobry 

Boczna 4

Wnioskodawca Inwestor

Gmina Brzozie 

87-313 Brzozie
Brzozie 50

87-300 Brodnica

Sposób przeprowadzenia narady:  za pomocą środków komunikacji elektronicznej

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Przewodniczący narady: Aleksandra Jabłońska, geodeta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nr obrębu
Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej

Nazwa gminyNr gminy Działka Nazwa obrębu
042    4 174 BRZOZIE MAŁE LEŻNO
042    4 175 BRZOZIE MAŁE LEŻNO
042    4 178 BRZOZIE MAŁE LEŻNO
042    4 176 BRZOZIE MAŁE LEŻNO
042    4 177 BRZOZIE MAŁE LEŻNO
042    4 112 BRZOZIE MAŁE LEŻNO
042    4 157 BRZOZIE MAŁE LEŻNO

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Nazwa asortymentuLp.

SIEĆ WODOCIĄGOWA1

Uwagi przewodniczącego narady

Osnowa- Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych 
urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególną ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed 
rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się 
do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków.
drogi Wojewódzkie - uzgodnić indywidualnie
drogi Krajowe - uzgodnić indywidualnie
tereny PKP - uzgodnić indywidualnie

Lp. Nazwa Instytucji Imię, nazwisko uzgadniającego Stanowisko uczestnika
Data

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

ENERGA - Operator S.A . Oddział 
w Toruniu  

Fanzlau Kacper ENERGA

2023-11-23 10:49:27

         - Celem dokładnego ustalenia trasy istniejących kabli nn 
należy wykonać ręcznie przekopy próbne. 
- Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli 
elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopatą).
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Netia S.A Wachowski Waldemar Netia S.A. 

2023-11-27 19:55:32

brak uwag2

Zarząd Dróg Powiatowych w 
Brodnicy 

Karbowski Mirosław ZDP w Brodnicy

2023-11-28 11:32:25

         Nie dotyczy!!!
Projektowana sieć wodociągowa nie znajduje się w pasach 
drogowych dróg powiatowych. Wobec powyższego Zarząd 
Dróg Powiatowych w Brodnicy nie zajmuje stanowiska.

3

Węzeł Teleinformatyczny 
Brodnica Regionalne Centrum 
Informatyki Bydgoszcz

Rutkowski Michał Wojsko

2023-11-29 09:10:29

brak uwag4

Multimedia Polska S.A.  Kobusiński Miłosz Multimedia Polska S.A.

2023-11-23 12:58:45

brak uwag5

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z 
o.o. Oddział  w Gdańsku   Zakład w 
Bydgoszczy Punkt Dystrybucji 
Gazu w Kowalewie Pomorskim

Latanowicz Karol Polska S-ka Gazownictwa 

2023-11-29 07:59:45

         Brak uwag.
Zaopiniowano pod względem sieci gazowej niskiego i 
średniego ciśnienia.

6

Lp. Nazwa Instytucji

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY

1 Orange Polska  SA 

2 Gmina Miasta Brodnicy 

3 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

4 " ELTRONIK "  Media Sp. z o.o.  Sp.k. w Brodnicy 

5 Gmina Bartniczka 

6 Urząd Gminy w Bobrowie 

7 GMINA BRODNICA 

8 Gmina Zbiczno 

9 Urząd Gminy Świedziebnia 

10 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

11 Urząd Gminy w Brzoziu 

12 Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Jabłonowie Pomorskim 

13 PEC Sp. z.o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

14 Gmina Osiek 

15 PERN S.A. 

16 Urząd Miasta i Gminy Górzno 

17 Gaz media Sp. z o.o. 

18 G.EN. GAZ ENERGIA SP. z o.o.  

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu 
należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa 
zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

 Załącznikiem do niniejszego protokołu  jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia

Dokument
podpisany przez
ALEKSANDRA
JABŁOŃSKA
Data: 2023.11.30
09:15:21 CET






































