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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Eco-modernizacja (termomodernizacja) budynku Szkoty Podstawowej w Brzoziu
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 121,50
d.1/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
obrébek blacharskich, parapetéw
2|KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do |m 171,70
d.1/0545-06 uzytku
3|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 232,82
d.1]0545-04
4|Analiza wtasna |Demontaz zadaszen nad wejsciami m?2 15,76
d.1
5|KNR-W 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 113,00
d.1]0324-02
6|KNR-W 4-03 Wymiana oprawy o$wietleniowej kpl. 3,00
d.1]0601-04
7|KNR-W 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |mz2 112,28
d.1]0353-08 0 powierzchni ponad 2 m2
8/KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 3,13
d.1/01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
9|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 3,13
d.1|04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
2 OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
10/KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2 468,00
d.2|01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
11|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m2 468,00
d.2|03 bosci 12 cm
12/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 56,16
d.2|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtosé do 1 km
13|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 56,16
d.2|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
14|Analiza wtasna |Utylizacja gruzu t 89,86
d.2
15/KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 423,55
d.2|0212-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Ill + zasypa-
nie
Krotnosé = 2
16/KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 290,83
d.2|01
17| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2 72,71
d.2|0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
18/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il |m2 72,71
d.2/0726-03 o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
19/KNR 9-23 0102- | Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach do |m2 65,47
d.2/06 10 mm - 30% powierzchni
20|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 290,83
d.2|0603-07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
21|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 290,83
d.2/0603-08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
22|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powyzej terenu  |m?2 306,07
d.2|01
23|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie - spraw-|m?2 306,07
d.2|04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
24|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 507,58
d.2|01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian - gr. 20 cm
wodoodporny
25|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 85,71
d.2|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 15 cm
wodoodporny
26|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 593,29
d.2|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
27|KNR-W 2-02 Izolacje z folii kubetkowe;j m?2 287,23
d.2/0615-04
28|KNR 0-23 0931-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 337,52
d.2|01 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
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1 2 3 4 5 6 7
29/KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 337,52
d.2|02 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
30|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m?2 337,52
d.2|1519-02
31|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 423,55
d.2/0228-02 ty spoiste kat. llI
32|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 56,16
d.2|07 towym
33|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 468,00
d.2/03 po zageszczeniu 12 cm
34|KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |m?2 -468,00
d.2|04 cm grubosci warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ = 2
35|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 397,80
d.2|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z

ROZBIORKI
36|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 70,20
d.2|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA NO-

3 OCIEPLENIE KOMINOW

37|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 77,99
d.3|01
38|KNR 9-23 0102-| Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach do |m?2 23,40
d.3/06 10 mm - 30% powierzchni
39|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 77,99
d.3/01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 5 cm
40|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m?2 77,99
d.3/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
41/KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 77,99
d.3/01 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
42|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 77,99
d.3|02 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym

podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
43|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m?2 77,99
d.3/1519-02
44 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w |m2 15,78
d.3/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
45/KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - czapki kominowe |m2 11,94
d.3|01
46|KNR 9-23 0102- | Szpachlowanie podtoza betonowego o nieréwnosciach |m2 11,94
d.3/05 do 5 mm - uzpetnienie ubytkéw

4 STOLARKA

47/KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz-  |m2 87,51
d.4|11 wieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -

OKNA 01
48/KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz-  |m2 12,88
d.4|11 wieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -

OKNA 02
49/KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz-  |m2 7,02
d.4|11 wieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -

OKNA 03
50(KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz-  |m?2 6,10
d.4|11 wieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -

OKNA 04
51|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz-  |m?2 316,73
d.4|11 wieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 -

OKNA 05
52|KNR 0-19 0928-| Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnychz ~ |m?2 1,62
d.4/03 PCV o pow. do 1.0 m2
53|KNR 0-19 0931-| Wymiana stolarki na witryny aluminiowe oszklone na bu-|m?2 87,98
d.4|11 dowie - OKNA 03
54|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe |m?2 13,05
d.4|08 oszklone na budowie - DRZWI| D1-D3
55|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe |m?2 2,33
d.4|06 oszklone na budowie - DRZWI D4
56|KNR 0-19 0931-| Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe |m?2 8,75
d.4|06 oszklone na budowie - DRZW| DW1
57|KNR 9-21 0106- |Reczne czyszczenie i mycie parapetéw m2 99,32

01
analogia
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58| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m?2 283,97
d.4|0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach -
osciezach
59|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 283,97
d.4/0830-04 nach
60|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 283,97
d.4/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
61|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 85,13
d.4/02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - styrodur
gr. 2,0 cm pod parapetami
62|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w |m2 127,69
d.4/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
63|Analiza wtasna |Utylizacja stolarki kpl. 1,00
d.4
5 DOCIEPLENIE NADZIEMIA
64| KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 1 971,00
d.5/1651-03 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m - z ostong
siatkowg
65|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z go- |m 171,70
d.5|0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i bla-
chy z cynku - z blachy powlekanej $r. 110 mm
66|NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z blachy powlekanej - kolanka o |szt. 40,00
d.5/0550-07 $r. 110 mm
analogia
67|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z goto- |m 24412
d.5/0522-02 wych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i z bla-
chy z cynku/tytancynku - z blachy powlekanej $r. 13 cm
68|KNR-W 2-02 Leje spustowe szt 20,00
d.5/0524-03
analogia
69|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 20,11
d.5/02 przyklejenie ptyt styropianowych do ogniomuréw
70/KNR 0-21 4004-|Montaz ptyty OSB o gr. 22 mm pod opierzenia blachars- |m2 20,11
d.5|06 kie
analogia
71|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w |m2 57,95
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
72|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 1 556,82
d.5/01
73|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 1 556,82
d.5|04 lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy kle-
jacej do podtoza, wyréwnanie powierzchni
74|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 42,23
d.5/01 przyklejenie ptyt styropianowych do scian - gr. 5,0 cm
(ogniomury od strony dachu)
75|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 1 233,00
d.5/01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 20,0 cm
76|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 281,59
d.5/02 przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - gr. 2,0 cm
77|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - szt. 6 165,00
d.5/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty
78|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 1 275,23
d.5/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
79|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - m?2 281,59
d.5/07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
80|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m 866,81
d.5/08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
81|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za- |m 80,83
d.5/09 mocowanie listwy cokotowej
82|KNR 0-23 0932-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 1 556,82
d.5|01 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
83|KNR 0-23 0932-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 1 275,23
d.5(02 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
84 |KNR 0-23 0932-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 281,59
d.5|04 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - o$cieza
85|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg m2 1 468,38
d.5/1519-02
86|KNR 0-23 2611-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - wiatrotap, zejscie |m2 47,06

01

do kottowni
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
87|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 21,18
d.5/01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 20,0 cm
88|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 25,88
d.5/01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 2,0 cm
89|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m?2 47,06
d.5/06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
90|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - m 35,24
d.5/08 ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
91 |KNR 0-23 0932-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 47,06
d.5|01 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
92|KNR 0-23 0932-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 47,06
d.5(02 nego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
93|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowag m?2 47,06
d.5/1519-02
94/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w |m2 3,28
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
95|KNR-W 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m 6,55
d.5/1209-02
96|KNR-W 2-02 Montaz zadaszen systemowych z profili aluminiowych  |m2 15,76
d.5/1220-04 malowanych proszkowo. Wypetnienie z ptyt akrylowych
gr. 4 mm.
97|KNR 2-02 1215-|Montaz podwojnych budek dla jerzykdw szt. 14,00
d.5/02
analogia
98|KNR 2-02 1215- Montaz schrondw dla nietoperzy szt. 2,00
d.5/02
analogia
99|KNR 2-02 1215-| Montaz potrojnych pétek legowych dla oknowki szt. 48,00
d.5/02
analogia
100/ KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 4,00
d.5/0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku -
obrébek blacharskich przy podstawach wentylatoréw
101|Wycena indywi- | Wymiana podstaw wentylatoréow kpl. 2,00
d.5|dualna
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w |m2 4,00
d.5/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
103|Wycena indywi- |Wymiana mocowan na flage kpl. 3,00
d.5|dualna
6 DOCIEPLENIE STROPODACHU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
104|KNR-W 2-02 Izolacja paroizolacyjna m?2 801,20
d.6/0606-01
105|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 801,20
d.6/0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
7 REMONT SCHODOW ZEWN.
106|KNR-W 4-01 Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych szt. 15,00
d.7]0205-06
107 |KNR 4-04 0504-|Rozebranie ptytek ceramicznych na schodach m2 31,03
d.7|03
108|KNR 4-04 0301-|Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci po- |m3 0,02
d.7/04 nad 15 cm - rozbiérka fragmentu schodéw
109/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pre- |m2 2,10
d.7[1212-05 téw prostych - wycieraczek
Krotnos¢ = 2
110|KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m2 31,03
d.7/1121-01 towanie podfoza
111|KNR 0-121I Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na m2 31,03
d.7/1121-05 klej metodg kombinowang
112|KNR 0-12l1 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m 25,62
d.7/1122-02 nych na klej - przygotowanie podtoza
113|KNR 0-121I Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m 25,62
d.7{1122-08 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-
tek
8 KONSERWACJA ZEWN. ELEMENTOW DREWNIANYCH
114|KNR 4-01 0610- |Oczyszczanie elementéw drewnianych przy uzyciu m2 283,30
d.8|03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 5 m2
analogia
115|KNR-W 2-02 Malowanie istniejacej podbitki, zadaszenia, okapdw m2 283,30
d.8/1036-09
9 INSTALACJA ODGROMOWA
116|KNNR-W 9 Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji |m 108,00
d.9/0601-08 odgromowe;j
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
117|KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podto- |m 108,00
d.9/07 zu innym niz beton - rury odgromowe 40mm
118|KNR 5-08 0607- |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 108,00
d.9|03 mowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
mechanicznie - pret 0 ér. do 10 mm
119|KNR 5-08 0619-|Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji |szt. 12,00
d.9/01 uziemiajgcej i odgromowej
120|KNR 5-08 0619- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 12,00
d.9/06 nik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
121|KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 - obudowy ztgcza szt. 12,00
d.9/05 kontrolnego p/t
122|KNNR 5 0615- |Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu z |kpl. 8,00
d.9/05 gotowymi kotwami - iglica odgromowa z podstawa beto-
niowg 1,5m
123|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 80,00

d.9|02

mocowane na wspornikach klejonych

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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