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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest eco-modernizacja (termomodernizacja) budynku Szkoty Podstawowej potozone;j
na dziatkach budowlanych o numerach ewidencyjnych 190/5, 190/7 w miejscowosci Brzozie, gmina Brzozie.
Projektuje sie ocieplenie Scian szkoty oraz czesci stropodachu; wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej oraz czesciowo wewnetrznej. Projekt obejmuje rowniez malowanie elewacji, wymiane blacharki,
wymiane ptytek na schodach wejsciowych do budynku oraz daszkéw nad wejsciami.

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng na dachu o mocy 24,52 KW oraz wymiane lamp wewnetrznych
(wedtug odrebnego projektu branzy elektrycznej).

Nie zmienia sie funkcji budynku.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Nie projektuje sie zmiany funkcji budynku, nie wprowadza si¢ zmian w sposobie uzytkowania obiektu.
Budynek petni aktualnie funkcje szkoty.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Nie wprowadza sie zmian w uktadzie przestrzennym budynku, forma architektoniczna obiektu pozostaje bez
zmian. Wprowadza si¢ zmiany w kolorystyce budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Istniejgca powierzchnia zabudowy 1680 m2
Wysokos¢ budynku ~12,10 m
Dtugos¢ budynku: 72,98 m
Szeroko$¢ budynku: 40,14 m
Liczba kondygnacji uzytkowych nadziemnych: 1i2
Liczba kondygnacji uzytkowych podziemnych: 1

- Budynek niski ‘N’

5. Opinia _geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
uktad konstrukcyjny, zatozenia materialowe, rozwigzania konstrukcyjne.

Nie projektuje sie zmian w posadowieniu budynku.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali
mieszkalnych i uzytkowych
Budynek szkoty - nie projektuje sie lokali mieszkalnych.

7. W _ przypadku zamierzenia budowlaneqo dotyczaceqo budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkanioweqo budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

a).zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw i wéd opadowych.
Odprowadzenie wéd opadowych na dotychczasowych zasadach. W budynku znajduje sie istniejgca
wewnetrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna. Pobor wody zwigzany z obstugg punktéw sanitarnych
(we, umywalnia, schowek porzadkowy, zaplecze socjalne). Nie przewiduje sie wykorzystania wody do
proceséw technologicznych. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ wytwarzanych $ciekdw sanitarnych bez
zmian.

Woda uzytkowa:
Zasilanie projektowanego budynku w wode zimng z istniejacego przytgcza — bez zmian.
Woda w budynku wykorzystywana do celéw bytowych.

Kanalizacja sanitarna:
W budynku powstajg tylko Scieki bytowe, ktére nie wymagajg dodatkowego podczyszczania. Budynek jest
podigczony do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej. Wielkos¢ sciekow bez zmian.

b). emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ emisji do srodowiska. Wykorzystywane materialty i Srodki
przeznaczone do prowadzenia dziatalnosci nie bedg powodowaty emisji pytowych zapachow itp.

c). rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Prowadzona dziatalnos¢ nie powoduje wytwarzania znacznych ilosci odpadéw. Odpady bytowe gromadzone
w wydzielonych pojemnikach z zachowaniem zasad segregaciji ustalonych przez miasto/gmine. Bez zmian.

d). wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

Prowadzona dziatalno$¢ nie powoduje emisji hatasu, drgan, promieniowa, pola elektromagnetycznego i
innych zakidcen.

e). wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

W wyniku projektowanej inwestycji nie przewiduje sie nowego zagospodarowania zielenig terenéw przed
budynkiem. Zakres (powierzchnia) terenéw zielonych nie ulegnie zmianie.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analiza technicznych,

srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw

dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub

chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo

na energii z odnawialnych zrédetl energii, oraz pompy ciepta.

Nie wprowadza sie zmian w sposobie ogrzewania budynku.

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku o mocy 24,52 KW.
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11. W stosunku do budynku - analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci

wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie wprowadza sie zmian wewnagtrz budynku — istniejgce termostaty pomieszczeniowe do regulacji
temperatury miejscowo.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie wprowadza sie zmian w elementach budowlano-instalacyjnych budynku.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie wprowadza sie zmian.

14. Czesc¢ opisowa branzy architektoniczno — konstrukcyjnej.

Czesc¢ wstepna - inwestor.

Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie

Podstawa opracowania.

= Wytyczne w zakresie funkcji budynku i planowanego zatrudnienia dostarczone przez Inwestora

= Wytyczne ITB

= Zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

= Mapa do celéw informacyjnych

= Polskie Normy Budowlane i Rozporzadzenia.

= Prawo Budowlane — Prawo budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 471 z dnia 18 lutego 2020r.)

= ,Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. z 2019r., poz. 1065).

= Uzgodnienia miedzybranzowe.

Opis zakresu prac zwigzanych z inwestycja.

1. Demontaz obrébek blacharskich, parapetéw, orynnowania, starych kratek wentylujacych
na elewacji, daszku i oswietlenia nad wejsciem.

Przed wykonaniem prac zasadniczych zwigzanych z ociepleniem Scian nalezy zdemontowac
istniejgce obrdbki blacharskie, parapety zewnetrzne, orynnowanie oraz stare kratki wentylujgce na

elewacji.

2. Naprawa powierzchni scian, odtworzenie izolacji pionowej scian fundamentowych
Powierzchnie scian przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy oczyscic¢, gtuche powierzchnie
tynkow skuc, a powierzchnie scian wyréwnac zaprawg naprawcza.

Sciany fundamentowe odkopywaé odcinkami, powierzchnie $cian wyréwnaé zaprawami
naprawczymi, gtuche fragmenty tynkow skuc. lzolacje pionowg wykonaé emulsjg bitumiczng,

bezrozpuszczalnikowa, wodochronng, odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, o dobrej
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przyczepnosci do podiozy, z mozliwoscig stosowania na suche i wilgotne podtoze. (np. lIzohan
Dysperbit > mozna zastosowac inny rownowazny system izolacji. 1zolacje pionowg odtworzy¢ do
poziomu wierzchu taw fundamentowych -> ~80cm ponizej terenu przy czesci szkoty

niepodpiwniczonej oraz ~150cm ponizej terenu przy czesci szkoty podpiwniczone;j.

Murek przy wejsciu do kottowni odkopaé do gtebokosci 50 cm ponizej terenu, powierzchnie scian
wyréwnac¢ zaprawami naprawczymi, gluche fragmenty tynkow skuc¢. Izolacje pionowag wykonaé
emulsjg bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg, wodochronng, odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, o dobrej przyczepnosci do podtozy, z mozliwoscig stosowania na suche i

wilgotne podtoze. (np. Izohan Dysperbit 2 mozna zastosowac¢ inny réwnowazny system izolaciji).

3. Naprawa powierzchni kominéw
Oczyszczenie, wyréwnanie komindéw oraz przygotowanie do wykonania ocieplenia gr. 5 cm.

Istniejgce czapki betonowe do oczyszczenia i uzupetnienia ubytkow.

4. Demontaz istniejgcej stolarki

Wykona¢ demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

5. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna: okna aluminiowe i PCV; Umax=0,9 [W/m2xK], od zewnatrz kolor biaty, od
wewnatrz kolor biaty. Przeszklenia - szklo bezpieczne P2 — wg. zestawienia stolarki (Rys. 11).

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe, profil ciepty, kolor RAL 7016. Klamka/klamka; 2x zamek
patentowy. Umax=1,3 [W/m2xK]. Przeszklenia - szkto bezpieczne P2.

Parapety wewnetrzne — bez zmian - do oczyszczenia.

Parapety zewnetrzne — aluminiowe, w kolorze stolarki RAL 7016. Grubos¢ blachy obrébkowej
0,7mm.

Drzwi wewnetrzne - z elektrozaczepem podpiete do istniejacego systemu domofonowego,
nieotwierane od wewnatrz klamkg a przyciskiem zwalniajgcym elektrozaczep jako zabezpieczenie
przed wyjsciem dzieci w wieku przedszkolnym. Elektrozaczep rewersyjny (w przypadku zaniku

pradu elektrozaczep zwalniajgcy blokade).

Wewnetrzne powierzchnie osciezy po montazu okien wyréwnac¢ i wykonac¢ gtadzie malowane

dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

6. Wykonanie ocieplenia,
Projektowane izolacje termiczne:
* $cian fundamentowych piwnicy: ptyty ze styropianu wodoodpornego np. Aqua EPS-P
120 gr. 20 cm lub réwnowazne;
* $cian fundamentowych niepodpiwniczonych: ptyty ze styropianu wodoodpornego np.
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Aqua EPS-P 120 gr. 15 cm lub réwnowazne;

* $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnej: ptyty styropianowe EPS 80-036 FASADA
lub rownowazne;j
(A =0,036 W/m?K) gr. 20 cm;

e ocieplenie pod parapetem — styrodur 2 cm ze spadkiem

e ocieplenie osciezy okien 2cm styropian EPS200 lub wetna mineralna (zweryfikowac
na etapie realizacji w zaleznosci od pozostawionego luzu montazowego).

e docieplenie stropodachu poddasza nieuzytkowego o pow. ~801,20 m?2. Ocieplenie
wetng mineralng uktadang na paroizolacji. Wetna mineralna gr. 25cm (A4 = 0,038
W/m?2K)

Tynk elewacji: szlachetny tynk mineralny na siatce o fakturze drobnoziarnistej, malowany
dwukrotnie farbg silikatowg. Farby zawierajgce w sktadzie biocydy. Kolor elewacji NCS S 0500-N
oraz S 4500-N. Kolor elementéw miedzyokiennych: NCS S 0580-Y90R oraz S 0580-Y. Kolor
cokotu NCS S 4500-N.

Ocieplenie wykonaé metoda lekkg mokrg wedlug jednego z dostepnych na rynku systemoéw.

Projektuje sie rozebranie pasa kostki do gtebokosci ~80 cm oraz 150 cm (do poziomu wierzchu
taw fundamentowych szkoty). Szerokos¢ pasa kostki ~150cm (w zaleznosci od technicznych
mozliwos$ci oraz zastanych warunkéw gruntowych; wykop wykona¢ zachowanie zasad BHP). Po
dociepleniu scian fundamentowych projektuje sie wykonanie uzupetnieh zasypek i podbudéw oraz
utwardzenie terendw z istniejgcej kostki betonowej (z czesciowym uzupetnieniem nowg kostkg
ksztattem dopasowang do istniejgcej).

Warstwy terenéw utwardzonych (piesze): Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm, podbudowa zasadnicza z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm, podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka betonowa gr. 6cm, Obrzeza utozone na fawie
z betonu C10/15 (B15) z oporem. Kostka betonowa oraz obrzeza dostosowane do istniejacych utwardzen.

Detal warstw terendw utwardzonych (piesze):

Obrzeze betonowe 8x25 cm
3cm | Podsypka cem.-piask.
10cm |Eawa betonowa z oporem z betonu C12/15

6cm Kostka brukowa betonowa szara

3cm Podsypka cem. - piask.

10cm | Podbudowa z chudego betonu C8/10
10cm Warstwa odsgczajaca z pospotki




- Parametry cieplne remontowanej przegrody
Wymagania i parametry przenikalnosci cieplnej obiektu :
Wymagania izolacyjnosci cieplnej

(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 690, z pdzniejszymi zmianami):

Wspotczynnik
Temperatura przenikania
Lp Rodzaj przegrody obliczeniowa w ciepta U (max
) pomieszczeniu w
e | ]
m-xK
1 Sciana zewnetrzna (stykajaca sie z powietrzem >16 0,20
zewnetrznym) 8<t;<16 0,45
5 Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami } 1.00
ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami ’
Sciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami ) 0.30
ogrzewanymi a nieogrzewanymi '
Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagan
Podtoga na gruncie >16 9.30
8<t;<16 1,20
>16 0,15
6 Stropodach 8<t,<16 0.30
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste >16 0.90
nieotwieralne ’
8 Okna w $cianach wewnetrznych >8 1,1
9 Drzwi zewnetrzne wejsciowe - 1,3

Zasady obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta :
Warunek izolacyjnosci ciepinej:

U =U+AU<U,

(max)

w
Uc {m} — poprawiony wspotczynnik przenikania ciepta.

2 x
Skiadowe :
1 w S , . o
U=— — |- obliczeniowy wspotczynnik przenikania ciepta,
ZR m-xK
d | m*xK . _ o
R =— | ————| - obliczeniowy opor cieplny,
A w

AU - czlon korekcyjny ze wzgledu na :
AU =AU, +AU, +AU,
AUg - poprawka z uwagi na pustki powietrzne,
AUf - poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne,
AUV - poprawka z uwagi na wptyw opadéw dla dachu o odwréconym ukfadzie warstw.

Obliczenia wspdtczynnikow przenikania ciepta dla przegrod:

o Sciana zewnetrzna nadziemna gr. 44cm

Warunki srednio wilgotne
w m* x K
Nr Warstwa D [m] A Rl ———
mx K w
- Opor przejmowania ciepta Rse - - 0,04




1 Tynk cienkowarstwowy mineralny 0,015 0,82 0,018
2 Ptyty styropianowe EPS 100 0,20 0,036 5,556
3 Mur z bloczkéw z betonu komdrkowego 0,44 0,16 2,75
4 Tynk gipsowy 0,015 0,35 0,043
- Opor przejmowania ciepta Resi - - 0,13

Z R 8,537

Wspétczynnik przenikania ciepta Uc sciany :

U, L :0,117{#}
ZR m-xK

Dodatek do Uc wyrazajgcy wptyw mostkéw cieplnych AU
AU =0,05

Czton korekcyjny AU
AU =AU, +AU, +AU,

AUg = poprawka z uwagi na pustki powietrzne :0
AU/,- poprawka z uwagi na czynniki mechaniczne:
AU, =a-Ap-n, -4,

o - wspétczynnik tgcznikéw

1
o =6 [—] — dla kotew miedzy warstwami muru
m

lf - wspotczynnik przewodzenia ciepta tgcznika

w
/If =017 [—- K ] - tworzywa sztuczne
' m

n .- liczba tacznikéw na m?

n,= 4 szt.

Af - pole przekroju poprzecznego 1 tgcznika

Af =0,000019625 [m?] dla kotwy ¢ =6 mm

AU=~0,00
AU, = poprawka z uwagi na dach o odwréconym ukfadzie warstw 0
AU=0,00

Wspodtczynnik przenikania ciepta catkowity Uk:
1
>R

Warunek izolacyjnosci cieplne;j :

w
Uy = +AUc+A U =0,117+0,05+0,00 =0,167

m? x K




w w .
uU=0,167 > < Umax= 0,20 —; - warunek spetniony
m-xK m” x

e Stropodach

Warunki srednio wilgotne
2
Nr Warstwa D [m] }{ N } R{m X K}
mx K w
- Opor przejmowania ciepta Rse - - 0,04
1 Wetna mineralna 0,25 0,038 7,895
2 Szlichta betonowa 0,04 1,000 0,04
3 Styropian 0,05 0,040 1,250
4 Strop zelbetowy 0,24 1,700 1,141
- Opor przejmowania ciepta Rsi - - 0,10
Z R 9,15

Wspoétczynnik przenikania ciepta Uc:

7 0% |
—— =0,109
ZR m>x K

Dodatek do Uc wyrazajgcy wptyw mostkéw cieplnych AU
AU, =0

Uy =

Czion korekcyjny AU
AU =AU, +AU, +AU,

AUg = poprawka z uwagi na pustki powietrzne :0
AU},- poprawka z uwagi na czynniki mechaniczne: 0

AU, = poprawka z uwagi na dach o odwréconym uktadzie warstw 0
AU=0,00

Wspodtczynnik przenikania ciepta catkowity Uk:
1
DR

Warunek izolacyjnosci cieplnej :

w
Uy = + A Uk +A U =0,10+0,00+0,00 =0,10

2
m-xK

w w :
u=0,11 3 < Umax=0,15| —; - warunek spetniony
m°xK m° x

7. Wykonanie zwodoéw instalacji odgromowej

Nowe wymieniane zwody instalacji odgromowej wykona¢ w miejscach wystepowania istniejgcych

zwoddéw. Projektowane zwody umiescic w grubosciennych rurkach elektroinstalacyjnych

mocowanych do elewacji budynku pod projektowanym ociepleniem ze styropianu. Zwody instalac;ji
10



odgromowej wykonac z preta ocynkowanego Srednicy 8mm — potgczenie z istniejgcg bednarka.
We wszystkich miejscach tgczenia zwoddw (np. tgczenie preta z bednarkg) wykonac¢ skrzynkowe

rewizje (na wysoko$ci zabezpieczajgcej ztgcze przed wptywem wody).

8. Wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich i orynnowania.
Montaz nowych kratek wentylujacych.

- Parapety zewnetrzne: Parapety z blachy aluminiowej malowanej w kolorze RAL 7016,

- Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej malowanej w kolorze RAL 7016. Grubo$¢ blachy
obrobkowej 0,7mm. Obrébki blacharskie attyk na ptycie OSB gr. 22mm.

- Orynnowanie: rynna 130mm, rura spustowa 110mm - kolor grafitowy RAL 7016. System
orynnowania z blachy stalowej powlekane;j.

- Zaprojektowano nowe kratki w miejscach wystepowania istniejgcych oraz montaz kratek na
kominach wentylacyjnych - 113 szt. Kratki aluminiowe w kolorze jasnoszarym. Kratki z siatkg z
witdkna szklanego, chronigcg przed insektami.

Przy wymianie blacharek na sali sportowej wykona¢ rowniez wymiany podstaw i obréobek
blacharskich wentylatorébw w celu naprawy wystepujgcych nieszczelnosci potaci dachu
zgtaszanych przez uzytkownika obiektu.

9. Nowe daszki nad wejsciami
Projektowane daszki nad wejsciami wspornikowe z profili aluminiowych malowanych proszkowo.

Wypetnienie z ptyt akrylowych gr. 4mm. Plyty bezbarwne, konstrukcja malowana w kolorze RAL
7016. Wymiary daszkéw: 1,3 mx2,5m, 1,35mx 2,6 moraz 1,8 m x 5,0 m.
Dobrany ksztatt daszkow i sposéb montazu konsultowaé z inwestorem przed zamowieniem i

montazem.

Zdj. nr 1 — przyktadowy daszek

10. Budki legowe dla jerzykéw oraz schrony dla nietoperzy
o W elewacji potnocnej budynku sali sportowej przewidziano montaz budek dla jerzykow.
Odstonieta elewacja frontowa zapewnia bezpieczny dolot do budek. Budki montowane w

grubos$ci ocieplenia. tgcznie projektuje sie 14 budek dla jerzykdw montowanych w
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zestawach po dwa obok siebie. Budki montowane mozliwie wysoko — pod blacharkg attyki.
Front budki otwieralny — mozliwos¢ rewizji i czyszczenia. Proponuje sie montaz budek
wykonanych z trocinobetonu.

o W elewacji frontowej (szczytowej potudniowej) zaprojektowano dwa schrony dla nietoperzy.
Schrony schowane w grubosci warstwy ocieplenia z dostepng z zewnagtrz szczeling.
Proponuje sie montaz schronéw wykonanych z trocinobetonu. Wloty schronéw zaplanowacé
na wysokosci do 5,0m nad poziomem terenu.

o W elewacji wschodniej zaprojektowano pétki legowe typu oknoéwka. Aktualnie na elewaciji
znajdujg sie istniejace gniazda — nalezy pamieta¢, ze nie wolno prowadzi¢ prac
budowlanych w czasie trwania okresu legowego ptakéw. Zaprojektowano systemowe
(gotowe) potki legowe segmentowe (3-segmentowe), zbudowane z litego drewna. Budynki
w zestawie z siatkg stuzgcg za fundament pod gniazda, siatka wpuszczana we frez o
gtebokosci 0,5cm, ktéry tworzy odstep od Sciany i solidne umocowanie. Montaz pod
okapem dachu (ostonieta czes¢ dachu). Zaprojektowano 48 budek legowych potréjnych

rozmieszczonych na elewaciji, na ktérej znajdujg sie aktualnie gniazda.

11. Remont schodéw zewnetrznych

Projektuje sie wyrownanie betonowych stopni w celu wyréwnania ich szerokosci do 35 cm.
Projektuje sie wymiane plytek ceramicznych. Przed utozeniem nowych ptytek wyrownaé
powierzchnie betonowg, ewentualne ubytki uzupetnic. Na schodach podstopnice systemowe z
pitytek ryflowanych. Pierwszy i ostatni stopien i podstopien wykonany z ptytek w kolorze zéttym
(kolor wyrdzniajgcy sie). Odpornos¢ na Scieranie klasa V.

Wszystkie stosowane posadzki o antyposlizgowosci min. R11.

Do klejenia ptytek stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, na bazie cementdw,
cienkowarstwowg do stosowania na zewnatrz, wodo i mrozoodporna.
Wymiary ptytek podtogowych min. 30x30cm. Kolor ptytek jasnoszary, konkretny typ i wzor ptytek

do akceptacji przez inwestora na etapie realizacji.

Istniejgce wycieraczki metalowe (2 szt.) do oczyszczenia i ponownego montazu.

12. Konserwacja elementéw drewnianych zewnetrznych (podbitki, zadaszenia i okapy).
Wszystkie powierzchnie drewniane oczyscic¢, ewentualne zniszczone elementy wymienié.
Zastosowaé dwukrotnie (wedtug instrukcji producenta) drewnochron przeznaczony do stosowania
na zewnatrz o wiasciwos$ciach ochronnych i dekoracyjnych. Drewnochron zapewniajgcy ochrone
przed wilgocig, czynnikami atmosferycznymi, promieniami UV oraz czynnikami biologicznymi
(grzyby, plesnie, glony). Kolor zabezpieczenia dopasowaé barwg do istniejgcej kolorystyki [

barwa i dobrana technologia zabezpieczenia do akceptacji przez inwestora na etapie realizacji

12



13. Nowa balustrada przy schodach zewnetrznych

Projektuje sie balustrade systemowg cynkowang, malowang w kolorze RAL 7016. Wysokos¢
balustrady mierzona do wierzchu poreczy - 110cm. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
balustrady powinny zapewni¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem. Konstrukcja balustrady
powinna zapewni¢ przeniesienie sit poziomych okreSlonych w PN dotyczgcej podstawowych

obcigzen technologicznych i montazowych. Detal balustrady wg rysunku.

14. Wymiana oswietlenia wewnetrznego.
Projektuje sie wymiane istniejgcych lamp na energooszczedne, wg projektu branzy elektryczne;.

15. Mural
Na S$cianie szczytowej szkoty mural wg. projektu plastycznego i tematyki wybranej przez
inwestora. Projekt i akceptacja przez inwestora na etapie realizacji.

Uwaga: Calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" z
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatéw ochrony osobistej kazdego pracownika.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem "CE", a sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i
oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowe nalezy realizowaé zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy
uzgadnia¢ z autorem projektu.

15.Instalacja fotowoltaiczna.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e wytycznych odnosnie typu i miejsca instalacji urzgdzen elektrycznych
e przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania instalacji elektrycznych

Przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest budowa obiektu infrastruktury technicznej w  oparciu o moduly
fotowoltaiczne, zlokalizowanej na dachu obiektu.

Po wykonaniu instalacji wystgpi¢ do Z.E. Energa o licznik dwukierunkowy.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce zagadnienia:
e dobdr modutéw fotowoltaicznych

e dobdr falownikow
e Dbudowa linii kablowych nN
W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodza:
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e moduly fotowoltaiczne o mocy 545 Wp w ilosci 45 szt.

e inwerter mocy 25,0k\W

e linie kablowe nN

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DC+AC 6-1000V

e wytgcznik p. poz. dla instalacji fotowoltaicznych 6-1000V.

Ocena wptywu zamierzenia na Srodowisko

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na dachu budynku, powierzchnia przeznaczona do
przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia jest mniejsza niz 0,5 ha. Urzadzenia instalacji bedag
zlokalizowane w pomieszczeniu nie przeznaczonym do statego przebywania ludzi. Instalacja i eksploatacja
paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczeh dopuszczalnych standardéw srodowiska (praca
instalacji jest bezgtosna, bezwibracyjna, nie generuje zadnych skutkéw ubocznych) oraz nie bedzie
negatywnie oddziatywata na wystepujgcg z sgsiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Szata
roslinna w wyniku prowadzenia prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce

pozostanie nienaruszona.

Opis rozwiazan
Elektrownia fotowoltaiczna bedzie skitadata sie z 45 szt. modutéw fotowoltaicznych o mocy

znamionowej 545 Wp. Zastosowane moduly bedg wspotpracowaty z inwerterem 25,0kW tgczna moc
projektowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi 24,52 kW. Energia elektryczna produkowana przez
elektrownie bedzie dostarczana do sieci elektroenergetycznej wewnetrznej, za posrednictwem rozdzielnicy
gtéwnej

Panele montowane na systemowej konstrukcji aluminiowej. tgczny ciezar paneli z podkonstrukcjg do
25kg/m2. Stropodach w miejscu montazu konstrukcji jest na konstrukcji stropu zelbetowego; na konstrukc;ji

stropu konstrukcja drewniana oraz pokrycie dachu z ptyt warstwowych.

Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania stonecznego na energie
elektryczng. Moduty zostang zainstalowane na metalowych stelazach przykrecanych do powierzchni dachu.

Potaczenie miedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem wykona¢ z przewodow solarnych PV
MGW SOLAR 120 w postaci pojedynczych zyt o przekroju 6mm?2. Przewody te przymocowaé do konstrukc;ji

metalowej, na ktérej znajdujg sie moduty fotowoltaiczne.

Falownik DC/AC

Falownik jest to urzgdzenie energoelektroniczne stuzgce do przeksztatcania pradu statego z modutow

fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktérej zostanie
wpiety. W niniejszym opracowaniu zastosowano inwerterer 25,0kW Jest to falownik troj-fazowy, ktory
automatycznie synchronizuje sie z siecig energetyczng. Falownik wyposazony w roztgcznik DC.

Do wejscia MPPT falownika potgczone sg moduty fotowoltaiczne dobrane stringi. Przewody fgczace

moduty nalezy utozy¢ pod modutami fotowoltaicznymi, przymocowane do konstrukcji metalowej stotu . Z
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falownika po stronie AC nalezy wyprowadzi¢ przewdd 5LgYx25mm?2 w kierunku rozdzielnicy gtownej
budynku.

Falownik zamontowany bedzie wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.

Zainstalowa¢ wytgcznik DC 6-1000V_z cewkg wybijakowg dla sieci DC w_taki sposéb aby po

wytgczeniu prad z ogniw nie wchodzit do budynku.

Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364-xx-xxx; PN-E
05125 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg, a w szczegoélnosci:
» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protokét badan rezystancji izolaciji
* Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych
w instalacjach elektrycznych.
Rozwiazania techniczne zostaty przedstawione na rysunku technicznym (wedlug odrebnego projektu branzy

elektrycznej).
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16. !(cfple- urtrawnier'l, zaswiadczen o przynaleznosci do izby architektéw, do izby
inzynieréw, oswiadczenie projektantéw

URZA -~ e~ -:-vno 741 Toruly, dnia 28 listopada 1994 r.

_\Z,Q_ - NODZRL :

v . LG R AN >
(pieciécf UtdNU

Nr GP.I.734271 35/TO/84

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

DO PELNIENIA SAMODZI ELNYCH FUNKCJII TECHNICZN-YCH W BUDOWNICTWIE - . -

Na podstawie § 4 ust.1, § 71 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor‘zadzenia Ministra Gospodarki Terenowesj 1 Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych funkeji technicznyéh w budow-

pictwie CD=z.U. Mr g8,poz. 46 z pdin. zmianami) stwierdza sie, Ze:

PanCid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI

tytul maukovy-zavedowy: MJr inz. architekt ,

urodzony{ad dnia iz stycznia 1961 r. w Elblagu.

posiada przygotowanie ‘Zzawodowe upowginiaja‘ce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt -
w specjalnogci architektonicznej

w zakresie J- W

PanCid  KRZYSZTOF ZAKRZEVWS KL jest upowaznionyCad do:

1.Sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan:
2) architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
Bd konstru}:ciy_jno—budowlan_\/ch w zakresie obiektdw budowldnych o powsze-
chnie znanych rozwizzaniach konstrukeyjnych i schematach tech-
nicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow gtebokich i trud-

niejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

.Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania .wytwarzania konstrukecyjnych el ementéWw budowlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznego: gr -

2) wszelkich budynkdw, )

.bB) budewli w budownictwie jednoredzinnym i zagrodowym oraz budowl i
stuzacych do celdvw rozrywki, wypoczynku i sportu — Z wytaczeniem
konstrukeji fundamentdw gitebokich i trudniejszycch konstrukcji

statycznie ni ewyznaczalnych.

n

‘Otrzymuia:
1. Pan Krzysztof Zakrzewski
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e
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-BAA6-B444-5D94-EBC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AHG-SUJ-W75 *

Pan Pawet Zaniecki o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0208/08

adres zamieszkania ul. Promykowa 2a, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

20



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA

/ Iz B A
///Jk\//}\/ INZYNIEROW
=0 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0077/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 grudnia 1982 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski=———/

mgr inz. Andrzej Mankowski LY\ WAV A A" /

inz. Franciszek Szyplifski /if%

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Malinowski
ul. Swietokrzyska 7/29
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:
KUP-DNB-9ZF-ICT *

Pan Marcin Malinowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0028/10

adres zamieszkania ul. Karbowska 2e, 87-300 Brodnica

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

MWinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opstrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
wenyfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzyniercw Budownictwa.

Zzmdnie z art. TB K.

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza dhodenie ofwizdczenia woll w posteci elektronicne] | opstrzenie go
walifikoeanym podpizem elektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli fogone w formie eleitronicne] jest rownowaine z oswisdczeniem woll ofonym w formie pisemnnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym mmiwisdczeniv moina sprawdzit za pomocy numery weryfikscyjnego zaswiadoenia na

stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej by InZynierow
Brudownictwa.
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Zaswiadczenie
o murmerze weryficoggnym:
KUP-WDT-T3D-ZYR *

Pan Pawel Dgbrowski o numerze ewidencyjnym KUFP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Liliowa 15, 87-134 Stary Torun

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznis i opatrzone bezpiecznym podpizem ehektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownichwa.

Zzodnie z art. TB* Ko

51. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosc prawnej wystarcza doienie oswisdczenia woll w postaci elektronicanej i opstrzenie go
kwaalifikorwarym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Dswiadczenie woli dodone w formie elektroniczne; jest rownowaine z ofwiadczeniem woli dodonym w formie pisemne;.

* Wenryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzsic za pomocy numens wergfikecyjnegn zaswisdozenia na
strunic Pokkieg [ty Wdynieriw Budownictws wwwpdbarepl b kontaktufc sie 2 biurem wisicwe] Okrepows], by bnfyniertw
Budownichwa.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt techniczny (opracowanie z marca 2024 r.)
dotyczacy :

Eco-modernizacja (termomodernizacja) budynku Szkoty
Podstawowej na dziatkach budowlanych o numerach

ewidencyjnych 190/5, 190/7 w m. Brzozie, gm. Brzozie.
obreb: 0001 Brzozie, j. ew. 040204_2 Brzozie — Gmina wiejska.

opracowany na rzecz Inwestora:

Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKT: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. proj. GP.1.7342/135/T0O/94
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKTOR: mgr inz. Pawet Zaniecki
upr. proj. KUP/0009/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKTOR: mgr inz. Marcin Malinowski
upr. proj. KUP/0081/POOK/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PROJ. B. ELEKTRYCZNEJ.: mgr inz. Pawet Dgbrowski
upr. proj. KUP/0064/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

wymog art. 34 ust. 3d. Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z dnia 18 lutego 2020r.)

25



17. Czes¢ rysunkowa projektu branzy architektoniczno - konstrukcyjnej
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