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PROJEKT WYKONAWCZY

Eco-modernizacja (termomodernizacja) budynku Szkoty
Podstawowej na dziatkach budowlanych o humerach

ewidencyjnych 190/5, 190/7 w m. Brzozie, gm. Brzozie.
obreb: 0001 Brzozie, j. ew. 040204_2 Brzozie — Gmina wiejska.

OBIEKT: Budynek szkolny
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX
LOKALIZACJA: dziatki nr 190/5, 190/7
w miejscowosci Brzozie, gmina Brzozie
powiat brodnicki
INWESTOR: Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie
BRANZA: elektryczna
PROJ. B. ELEKTRYCZNEJ.: mgr inz. Pawet Dgbrowski

upr. proj. KUP/0064/POOE/14

do projektowania bez ograniczeh

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

05 marca 2024 r.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej (opracowanie z marzec
2024r.) dotyczacy :
Eco-modernizacja (termomodernizacja) budynku Szkoty

Podstawowej na dziatkach budowlanych o nhumerach
ewidencyjnych 190/5, 190/7 w m. Brzozie, gm. Brzozie.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Dgbrowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr KUP/0064/POOE/14

wymég art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami



Opis techniczny:

Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— projekt architektoniczno-budowlany;

— normy i rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr75/02p0z.690) z pdzniejszymi zmianami.

- PN-HD60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-
dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — inne wyposazenie - oprawy
os$wietleniowe i instalacje oswietleniowe.

- normg dotyczacg o$wietlenia PN-EN 12464-1 "Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc

pracy".

Stan istniejacy

Istniejgca instalacja elektryczna oswietleniowa w budynku jest przestarzata i mocno
wyeksploatowana. Oprawy oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach to oprawy bardzo
energochtonne zarowe lub oprawy Swietlowkowe. Cze$¢ pomieszczen jest niedostatecznie

doswietlona.
Wymiana opraw

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy w catosci zdemontowac. W wiekszosci pomieszczeh
nowe oprawy zostang zamontowane w miejsca dotychczasowych opraw z wykorzystaniem
istniejgcych przewoddéw zasilajacych. W pozostatych pomieszczeniach do projektowanych
opraw oswietleniowych doprowadzi¢ zasilanie z istniejgcej sieci przewodami typu YDYp
750V. Przewody uktada¢ w bruzdach pod tynkiem. Po zakohczeniu robét wykonac
miejscowe naprawy tynkéw wraz z malowaniem. Zaprojektowano nowoczesne
energooszczedne oprawy LED na bazie opraw firmy LENA. Dopuszcza si¢ zastosowanie
opraw innego producenta z zachowaniem tych samych parametrow oraz wygladu opraw po

uprzednim uzyskaniu akceptacji inwestora oraz wykonaniu niezbednych obliczen.



Wykaz opraw oswietleniowych

LP.[ ILOSC NAZWA ARTYKULU SYMBOL
1 s |LENALIGHTING S.A. 661334 VECTOR 3 LED 1441MM 6900LM PRM MAT IP40 840 Al
(60W)
LENA LIGHTING S. A. 661358 VECTOR 3 LED 1441MM 5100LM PRM MAT IP40 840
2| 33 | Low) A2
LENA LIGHTING S. A. 661273 VECTOR 3 LED 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840
3| 28 | aw) A3
LENA LIGHTING S. A. 661235 VECTOR 3 LED 1161MM 4150LM PRM MAT IP40 840
4| 167 | Gow) Ad
LENA LIGHTING S. A. 661259 VECTOR 3 LED 601MM 2750LM PRM MAT P40 840
5| 8 | o) A5
6 | 4 |LENALIGHTINGS. A. 909740 TYTAN 2 LED 1450mm 5650Im 840 IP66 (35W) B1
7 | 10 [LENALIGHTING S. A. 909719 TYTAN 2 LED 1150mm 4550Im 840 IP66 (28W) B2
8 | 2 [LENALIGHTING S. A. 909702 TYTAN 2 LED 1150mm 2650Im 840 IP66 (16W) B3
9 | 12 [LENALIGHTING S. A. 699504 QUEST 2 LED L 20100Im | kl. IP66 840 SP10kV (145W) C
10| 13 |LENALIGHTING S. A. 943300 DIONE LED PLUS 3700Im 840 IP65 (30W) D1
11| 8 |LENALIGHTING S. A. 943386 DIONE LED PLUS 2900Im 840 IP65 (25W) D2
12| 2 [LENALIGHTING S. A. 950377 DIONE LED PLUS 2550Im 840 IP65 (22W) D3

Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiot opracowania

Podstawg opracowania jest budowa obiektu infrastruktury technicznej w oparciu o

moduty fotowoltaiczne, zlokalizowanej na dachu obiektu.

Po wykonaniu instalacji wystgpi¢ do Z.E. Energa o licznik dwukierunkowy.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce zagadnienia:
dobd6r modutéw fotowoltaicznych

dobdr falownikow
budowa linii kablowych nN

W skiad instalacji fotowoltaicznej wchodzg:

moduty fotowoltaiczne o mocy 545 Wp w ilosci 45 szt.

inwerter mocy 25,0kW z mozliwoscig podtgczenia magazynu energii
linie kablowe nN
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe DC+AC 6-1000V
wytgcznik p. poz. dla instalacji fotowoltaicznych 6-1000V.




Ocena wplywu zamierzenia ha sSrodowisko

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Urzadzenia instalacji bedag
zlokalizowane w pomieszczeniu nie przeznaczonym do statego przebywania ludzi. Instalacja
i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczeh dopuszczalnych
standardéw $rodowiska (praca instalacji jest bezgtosna, bezwibracyjna, nie generuje
zadnych skutkow ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddziatywata na wystepujacg z
sgsiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Szata roslinna w wyniku prowadzenia
prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dziatce pozostanie

nienaruszona.

Opis rozwigzan

Elektrownia fotowoltaiczna bedzie sktadata sie z 45 szt. modutéw fotowoltaicznych o
mocy znamionowej 545 Wp. Zastosowane moduty bedg wspotpracowaty z inwerterem
25,0kW tgczna moc projektowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi 24,52 kW. Energia
elektryczna  produkowana przez elekirownie bedzie dostarczana do  sieci

elektroenergetycznej wewnetrznej, za posrednictwem rozdzielnicy gtownej

Moduty fotowoltaiczne

Moduty fotowoltaiczne sg to urzgdzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu
zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania
stonecznego na energie elekiryczng. Moduty zostang zainstalowane na metalowych
stelazach przykrecanych do powierzchni dachu.

Potgczenie miedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem wykonaé z przewodow
solarnych PV MGW SOLAR 120 w postaci pojedynczych zyt o przekroju 6mm?. Przewody te
przymocowac do konstrukcji metalowej, na ktérej znajduja sie moduty fotowoltaiczne.

Usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachu przedstawiono w projekcie

Falownik DC/AC

Falownik jest to urzadzenie energoelektroniczne stuzgce do przeksztatcania pradu
statego z modutéw fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
energetycznej, do ktérej zostanie wpiety. W niniejszym opracowaniu zastosowano inwerterer
25,0kW Jest to falownik tréj-fazowy, ktory automatycznie synchronizuje sie z siecig
energetyczng. Falownik przystosowany do wspotpracy z magazynem energii.

Do wejscia MPPT falownika potaczone sg moduty fotowoltaiczne dobrane stringi.
Przewody taczace moduty nalezy utozy¢ pod modutami fotowoltaicznymi, przymocowane do



konstrukcji metalowej paneli. Z falownika po stronie AC nalezy wyprowadzi¢ przewod
5LgYx25mm? w kierunku rozdzielnicy gtéwnej budynku.
Falownik zamontowany bedzie wewnatrz budynku w pomieszczeniu technicznym w

piwnicy.

Uwagi koncowe

1. Catos¢ robét instalacyjno - montazowych wykonac¢ zgodnie z Normami PN-IEC 60364-
xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegdélnosci:
» Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
* Protokét badan rezystancji izolacji
* Protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
« certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych

w instalacjach elektrycznych.

Rozwigzania techniczne zostaty przedstawione na rysunku technicznym.



INFORMACJA BIOZ

I o o

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
opracowana na podst. Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogg wystepowaé nastepujace

roboty budowlano-instalacyjne, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

. dowoz i roztadunek materiatéw i urzgdzen;

. montaz elementdéw konstrukciji i korytek kablowych;

. prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni posadzki;
. prace w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych;
. roboty z wykorzystaniem dzwigu.

Dla w/w rob6t kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy BHP, zawierajgcy
nastepujace informacje:
plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych

ciggdébw komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urzgdzen
przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;
zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegdlnych etapédw bodowy;
informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji;
informacje dotyczgce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia

robot stwarzajgcych zagrozenie.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

. dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami  badaniami

lekarskimi;
przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw;

omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizaciji.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

10



» ochrony osobistej pracownikom;

* przenosnego sprzetu gasniczego;

» apteczki pierwszej pomocy;

* mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym

i z Panstwowg Strazg Pozarna.

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Dgbrowski

BRANZY ELEKTRYCZNEJ: upr. proj. KUP/0064/POOE/14
do projektowania w specjalnosci instalac.
w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elekir.
i elektroenerget. bez ograniczen

11



LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks
e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl
Spis tresci
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
-1/1 Komunikacja
Podsumowanie 5
-1/3 Pom. gospodarcze
Podsumowanie 6
-1/4 Schowek
Podsumowanie 7
-1/5 Swietlica
Podsumowanie 8
-1/6 Pracownia
Podsumowanie 9
-1/7 Pracownia
Podsumowanie 10
-1/8 Zaplecze
Podsumowanie 11
-1/9 Zaplecze
Podsumowanie 12
-1/10 Pracownia
Podsumowanie 13
-1/11 Zaplecze
Podsumowanie 14
-1/14 Schowek
Podsumowanie 15
-1/15 Stotéwka
Podsumowanie 16
-1/16 Kuchnia
Podsumowanie 17
-1/17 Kottownia
Podsumowanie 18
-1/18 Kotlownia
Podsumowanie 19
0/1 Wiatrotap
Podsumowanie 20
0/3 Komunikacja
Podsumowanie 21
0/4 Pokdj nauczycielski
Podsumowanie 22
0/5 Sekretariat
Podsumowanie 23
0/6 Biuro dyrektora
Podsumowanie 24
0/7 Przedsionek WC
Podsumowanie 25
0/8 WC
Podsumowanie 26
0/9 WC
Podsumowanie 27
0/10 Przedsionek WC
Podsumowanie 28
0/11 WC
Podsumowanie 29
0/12 Pracownia
e

Strona 2



LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks
e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl
Spis tresci

Podsumowanie 30
0/13 Szatnia

Podsumowanie 31
0/14 Zaplecze

Podsumowanie 32
0/15 Pracownia

Podsumowanie 33
0/16 Zaplecze

Podsumowanie 34
0/19 Pracownia

Podsumowanie 35
0/20 Zaplecze

Podsumowanie 36
0/21 Pracownia

Podsumowanie 37
0A/1 Komunikacja

Podsumowanie 38
0A/2 Sala gimnastyczna

Podsumowanie 39
0A/3 Kuchnia

Podsumowanie 40
0A/4 WC

Podsumowanie 41
0A/5 Zaplecze

Podsumowanie 42
0A/6 Szatnia

Podsumowanie 43
0A/7 Szatnia

Podsumowanie 44
0A/8 WC

Podsumowanie 45
0A/9 Zaplecze

Podsumowanie 46
0A/10 Gabinet WF

Podsumowanie 47
0A/11 Wiatrotap

Podsumowanie 48
0A/12 Schowek

Podsumowanie 49
0B/1 Komunikacja

Podsumowanie 50
0B/2 Pracownia

Podsumowanie 51
0B/3 Pracownia

Podsumowanie 52
0B/4 Pracownia

Podsumowanie 53
1/1 Komunikacja

Podsumowanie 54
1/3 Pracownia

Podsumowanie 55
1/4 Zaplecze

Podsumowanie 56

1/5 Przedsionek WC

e
Strona 3



LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

Spis tresci

Podsumowanie 57
1/6 WC

Podsumowanie 58
1/7 WC

Podsumowanie 59
1/8 Przedsionek WC

Podsumowanie 60
1/9 WC

Podsumowanie 61
1/10 Pracownia

Podsumowanie 62
111 Zaplecze

Podsumowanie 63
1/12 Pracownia

Podsumowanie 64
1/13 Zaplecze

Podsumowanie 65
1/15 Zaplecze

Podsumowanie 66
1/16 Pracownia

Podsumowanie 67
117 Zaplecze

Podsumowanie 68
1/18 Pracownia

Podsumowanie 69
-1/2; 0/2; 1/2 Klatka schodowa

Podsumowanie 70
-1/12; 0/17; 1/14 Klatka schodowa

Podsumowanie 71
-1/13; 0/18 Klatka schodowa

Podsumowanie 72

e
Strona 4



LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024
Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks
e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/1 Komunikacja / Podsumowanie

\@)15' _ _ _ _ _ _ _ _ (_\ T12.85m

el ]130 Tosgs
1782

o i T T2.91
\ 1207 _~° 1
L i i i OOO
0.00 11.74 17.95 62.69 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Warto$ci Lux, Skala 1:449
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 113 77 235 0.685
Podtoga 20 113 76 234 0.669
Sufit 70 46 23 2173 0.499
Sciany (13) 50 82 35 340 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 47 x 11 Punkty

Margines: 0.000 m
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-1/3 Pom. gospodarcze /| Podsumowanie

T6.12m

70.00
0.00 271m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:79
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 104 52 174 0.502
Podtoga 20 105 50 175 0.480
Sufit 70 43 18 621 0.429
Sciany (4) 50 70 25 197 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m
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T630m

, . 0.00

0.00 255m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 255 125 359 0.489
Podtoga 20 192 118 243 0.615
Sufit 70 90 47 1233 0.519
Sciany (4) 50 151 77 342 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 15 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

> -
300 6.30 m
0. 360N
420 420
—\420/ 300
s 480 486\\ 420
St \ \ 360
480 =,
420 / 480\‘ /
360 480 480 360
420
4207
20— 42?'0
360~ 260
300
, . 0.00
0.00 597 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
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Plaszczyzna pracy:
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Siatka:
Margines:

p [%]

/
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70
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0.850 m
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0.000 m

E,.. [Ix]
411
343
122
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LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/5 Swietlica / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:81

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
246 539 0.598
220 419 0.641

79 655 0.649
138 348 /

e
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-1/6 Pracownia / Podsumowanie

480~___ S~—a420 \ S
480— 480
0
0

:l\—"‘ltl
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soo\ 40\/540\ e

48
540

w 600 600 \"540

] ——

480
/540-’
540540
]
480/\_—480/\ 420/
Z 1

, .~ 0.00

0.00 9.00 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 518 352 642 0.679
Podtoga 20 444 279 538 0.629
Sufit 70 153 96 999 0.632
Sciany (4) 50 310 177 495 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 11 Punkty

Margines: 0.000 m
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Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
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Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

11 x 9 Punkty

0.000 m

E,.. [Ix]
538
464
161
327

LENA
LIGHTING

19.03.2024

-1/7 Pracownia / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:82

N [631m
490
420
. 0.00
8.49m
Emin [|X] Emax [|X]
328 666
289 558
99 950
182 559

Emin / Em
0.610
0.622
0.617

/

e
Strona 10



Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T324m

~0.00

297m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

9 x 7 Punkty

0.000 m

E,.. [Ix]
207
148

72
116

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

-1/8 Zaplecze /| Podsumowanie

Emin [IX]
114

99

39

65

Wartosci Lux, Skala 1:42

E max [X]
335
190
862
201

Emin / Em
0.551
0.668
0.540

/

e
Strona 11



Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/ \ T297m
250 \
250 | 300
200
300
250;250 .
200
\200/
150 150
, . 0.00
0.00 297 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m,

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

E,.. [Ix]
218
154

77
123

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/9 Zaplecze / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:39

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
131 339 0.604
104 193 0.679

43 632 0.557
69 204 /

e
Strona 12



Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/10 Pracownia / Podsumowanie

350 /\490 350] [6.34m
/ —490 )
420
/5605 T \
(If“ N 560
630 \
490
) 560 \ 560 490
630
O——%30 —— ———
/490 = 560
630
l 490
490 5p0
\;/560|7_“| %
=Rl 490
\ 490/490’/ P
, .~ 0.00
0.00 8.46 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 540 327 674 0.606
Podtoga 20 465 295 562 0.635
Sufit 70 161 102 952 0.632
Sciany (4) 50 324 179 524 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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LENA
LIGHTING

19.03.2024

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

200610\

200
/ / 280 580

240/ N
< 320
280 / 240

240\280 /
1
] 240
240 ,280 \
240
320
280

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

T6.34m

70.00

0.00 252m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

-1/11 Zaplecze / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:82

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 261 177 361 0.677
Podtoga 20 193 133 227 0.690
Sufit 70 89 51 686 0.568
Sciany (4) 50 152 85 253 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

e
Strona 14



LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/14 Schowek / Podsumowanie

\ \ T1.38m
100 120 100
120
51402 \ 80
100 140 , 120 100
100 /
120 1
7 0.00

0.00 3.93m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 109 66 143 0.600
Podtoga 20 110 66 143 0.599
Sufit 70 80 27 791 0.334
Sciany (4) 50 109 34 490 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 13 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/15 Stotowka / Podsumowanie

—~ \160—/ ~ T9.53m
240/\[]\
\ / 240
280
l I] 240
280
| 240
280
280 \%80
\[L / 240\J/240
240
\200\/200\/200/
N 160 1
, .~ 0.00
0.00 6.30 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:123
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 246 145 332 0.590
Podtoga 20 211 126 257 0.595
Sufit 70 73 46 1230 0.628
Sciany (4) 50 139 78 196 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/16 Kuchnia / Podsumowanie

480~ T6.27m
se0. 480 4807 O
\\\\Jj 480
o ey

640 480///400-___———
1 // Ta25
B 640 L

56
560 || 560 i
N 1.20
48

[~ 400
L L L i h 000

0.00 1.79 2.99 574 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:81
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 520 326 698 0.627
Podtoga 20 395 233 511 0.590
Sufit 70 149 92 618 0.618
Sciany (8) 50 292 135 583 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 10 x 10 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

7 N T
180 6.28 m
/ 240
2410
-~
240 Ta13
| 180
2407 240— 240~
/-\ 240
N
360 300
360 .
300
S -
~—300 p4g——240
[ T~——240— .
180 180—
L 1 i --O'OO
0.00 2.65 3.99m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (6)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

9 x 7 Punkty

0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

E,, [IX]
254
196

80
153

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

-1/17 Kottownia / Podsumowanie

Emin [IX]
140
125

47
65

Wartosci Lux, Skala 1:81

E max [X]
415
264
552
472

Emin / Em
0.553
0.635
0.590

/

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

R 210 \
140 280
140
280

140 \

280
21 0 350 280
350

210\ T6.34m

210

\

280

0.00 2.62

. 0.00
3.90 m

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

LENA
LIGHTING

19.03.2024

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/18 Kottownia / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (12)

Ptaszczyzna pracy:
Wysoko$¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

9 x 7 Punkty

0.000 m

E, [IX]
241
182
196
161

E min [IX]
116

98

48

64

Wartosci Lux, Skala 1:82

Emax [|X] Emin / Em
431 0.481
272 0.539

1363 0.245
570 /

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/1 Wiatrotap / Podsumowanie

120

200
200———————/////

2ooj \ 120
160
240
200 N\
160
120 240

' | 200 160
240
200 \ ,///
T8 240

0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢é montazu: 2.750 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

T289m
120
160 //}20
.~ 0.00
557m

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 177
Podtoga 20 178
Sufit 70 72
Sciany (4) 50 120
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 5 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
99 275 0.562
95 275 0.536
34 858 0.475
49 285 /

e
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LENA

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie B LIGHTING
19.03.2024
Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/3 Komunikacja / Podsumowanie

= T12.95m
a T9o43
1294
L i i i -_O'OO
0.00 11.74 17.95 65.52m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:469
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [x] E nin [IX] E nax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 104 86 123 0.828
Podtoga 20 105 86 130 0.816
Sufit 70 41 24 1097 0.581
Sciany (11) 50 73 30 146 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysoko&¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 19 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/4 Pokéj nauczycielski / Podsumowanie

7 T6.37m
240 Hgg— 220280
280
L 320—— 370
/—360—3602 ;
360
sy K / 320
360 /
360
S J K 320 280
P80
360
360
3# ;&0
360 360——360
280\
\ V20—320—320
240 280280
~ 1
, 7000
0.00 5.36 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

E,, [IX]
326
271
104
199

Emin [IX]
222
186

69
121

Wartosci Lux, Skala 1:82

Emax [|X] Emin / Em
391 0.680
322 0.689
592 0.662
355 /

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

T6.37m

70.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

3147m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

15 x 9 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
525
411
185
330

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/5 Sekretariat / Podsumowanie

Emin [IX]
350
283
114
188

Wartosci Lux, Skala 1:82

Emax [|X] Emin / Em
666 0.667
493 0.688
798 0.614
772 /

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/6 Biuro dyrektora / Podsumowanie

420 T6.38m
490—
420 / 560—560
/ 490
490

560C—————1560 \

490

630 490

560 630—, 560 /

{1 A

560 560
420
49:|
420
, .~ 0.00
0.00 3.26 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 517
Podtoga 20 407
Sufit 70 181
Sciany (4) 50 324
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [IX]
355
277
110
187

Wartosci Lux, Skala 1:82

Emax [|X] Emin / Em
659 0.687
492 0.681
798 0.610
776 /

Y
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/7 Przedsionek WC / Podsumowanie

/ 210-210

T239m

. 0.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

7 x 7 Punkty

0.000 m

221m

E,.. [Ix]
212
144

87
151

Emin [IX]
156
116

61
67

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [|X] Emin / Em
271 0.733
165 0.808
122 0.701
307 /

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/240—240\ Y T38m
T1.30
[l 1 1 i B 000
0.00 0.85 175 267m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 262
Podtoga 20 167
Sufit 70 130
Sciany (4) 50 231
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/8 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:50

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
149 429 0.570
105 263 0.632

69 227 0.530
30 794 /
Y
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/9 WC / Podsumowanie

/ \200 \] T239m

[ 1.40

220 ;240

200\

70.00
0.00 1.37m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 211 165 260 0.781
Podtoga 20 120 44 145 0.366
Sufit 70 129 57 185 0.443
Sciany (4) 50 184 27 725 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/10 Przedsionek WC / Podsumowanie

T238m
210——
210
240
210 x
4
240
270
240 ]
Q 270
570 240
240
210 \ — /
\ 210
210J
, . 0.00
0.00 174 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysokos¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 232 181 288 0.778
Podtoga 20 151 123 171 0.813
Sufit 70 107 73 142 0.680
Sciany (4) 50 177 66 470 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/11 WC / Podsumowanie

N T387m
250:250 \

11200
<~ 150
250 300 X

\ [ 2.80
/ \\ 200

300 \
50 300

B—=1
\ k L/ 200 1.85
300
300

>\l (LS
\

| ( [0.90
<\ 150
boo 250 250 l

\\/-’

L 'l i _OOO
0.00 1.52 277 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:50
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 220 122 347 0.556
Podtoga 20 145 27 246 0.186
Sufit 70 96 53 169 0.550
Sciany (4) 50 170 25 770 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

0/12 Pracownia / Podsumowanie

‘\\\\\ T639m
480————— 180 420
—
——— 480
420 ///” B s
48
540 \\\\\
480
\ 600 540
——— h
/ B 45
540 /
540__/540
420 712 | ——— 48
\ 480/—480‘/ 420 /
, . 0.00
0.00 8.49m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 503 310
Podtoga 20 430 266
Sufit 70 158 96
Sciany (4) 50 307 169
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 10 x 12 Punkty
Margines: 0.000 m

Wartosci Lux, Skala 1:83

E max [X]
609

523
1022
525

Emin / Em
0.617
0.618
0.611

/

e
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LENA
LIGHTING

19.03.2024

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/13 Szatnia / Podsumowanie

180—180\ 3.28m
210~ 180
180 210
240—
210 \
180
240
180 270
/240 \ il
210 k [ 270 J
/240
180 270
\ 240 / 210
210
\240
180 210
\\ N //
: 0.00
0.00 3.05m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:43

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 205 138 285 0.672
Podtoga 20 149 114 180 0.762
Sufit 70 81 46 607 0.565
Sciany (4) 50 129 73 215 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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LENA
LIGHTING

19.03.2024

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/14 Zaplecze / Podsumowanie

/ 180 T298m
210—210
180 \
/ 240x 210 180
210 \
/ - 240
240 -~ \
| 270 | 210
210
N /240
270
240 /]
~___ 210 180
240
210 /
180 210
180
, .~ 0.00
0.00 3.05m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:39

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 216 152 292 0.705
Podtoga 20 155 119 185 0.768
Sufit 70 89 50 637 0.567
Sciany (4) 50 139 76 250 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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LENA
LIGHTING

19.03.2024

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/15 Pracownia / Podsumowanie

\\\\\\ Te39m
490~ 490 ——— \\\\\\\\\\
r// “-——560—-\§‘ \\\
560 \ \
420 | a8k
490 | ——— —— |——h
560 )
560
gL ’////// 490
420 * 560——560 /420
pil=——xv C——
490
350 420 L
, . 0.00
0.00 8.45m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 507 309 637 0.609
Podtoga 20 436 266 539 0.611
Sufit 70 157 96 1029 0.610
Sciany (4) 50 304 166 465 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 9 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m
Fs
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

7 180 N T6.37m
/ 210~
210
@&
\ 240
210 240 /
] ] B g
b10 240
/ 240
240 27 J
\ || 240
\ 24 210/
N 180180
, . 0.00
0.00 252m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

15 x 7 Punkty

0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

E,, [IX]
220
168

87
141

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

0/16 Zaplecze / Podsumowanie

Emin [IX]
148
116

48
72

Wartosci Lux, Skala 1:82

E max [X]
275
193
685
252

Emin / Em
0.673
0.691
0.553

/

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon
faks

LENA
LIGHTING

19.03.2024

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

5

4
40
540 (

540 480

T9.63m
/480-480\ 420
540~H—\ Eﬂ) \
48 ( Z

480 540
) \ 540
480
AL (
540
“54+]
480 /
420
, . 0.00
0.00 6.31m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 507
Podtoga 20 438
Sufit 70 162
Sciany (4) 50 319
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

0/19 Pracownia / Podsumowanie

Emin [IX]
367
289
101
197

Wartosci Lux, Skala 1:124

Emax [|X] Emin / Em
625 0.725
527 0.660

1352 0.621
608 /
Y
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

T6.37m

[3.20

1.20

70.00

0.00 1.80 3.00m

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

0/20 Zaplecze / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (8)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

15 x 7 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
211
163

78
129

Emin [IX]
114
100

38
48

Wartosci Lux, Skala 1:82

E max [X]
274
193
581
625

Emin / Em
0.542
0.613
0.491

/

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0/21 Pracownia / Podsumowanie

420 \ T6.37m
490
490— \490 .
/5agzﬁﬁ\
490 490
/ 630
\ 560
560 630
—— 630 — ——1—

\ \ 630—"
\ 2 Te—— :eﬁ—&an/
W o o1 ¥ FE—a )
\ T 490__/490
42 /

90—

, . 0.00
0.00 8.15m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 526 337 668 0.640
Podtoga 20 451 287 562 0.636
Sufit 70 161 101 1106 0.627
Sciany (4) 50 315 196 451 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

(1% ) T2063m

) 120

140
.I])
140)

s

120

@)
3]
(%)

120
\ I]
~70.00
—
0.00 297m

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

0A/1 Komunikacja / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

33 x 5 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
126
126

50
93

Emin [IX]
98
92
31
53

Wartosci Lux, Skala 1:266

E max [X]
151
152
731
383

Emin / Em
0.784
0.729
0.624

/

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

280

3200 /360\ :320\
360

80 é 360 | 280
360

SR
/a// \ 280

o
| 360

bgo | 360 , 280

l‘ 360
\ o yy

280 360— o/ 280

320320
240

\240 280280 /

Wysoko$¢ pomieszczenia: 8.500 m, Wysoko$¢é montazu: 8.500 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/2 Sala gimnastyczna / Podsumowanie

T25.98m

70.00

0.00 17.39m

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 312
Podtoga 20 314
Sufit 70 76
Sciany (4) 50 184
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 15 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [IX]
192
202

52
60

Wartosci Lux, Skala 1:334

Emax [|X] Emin / Em
387 0.614
387 0.643
137 0.688
571 /

e
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LENA

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _ LIGHTING
19.03.2024
Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon
faks
e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl
0A/3 Kuchnia / Podsumowanie
//////” 420-420 T5.13m
48048059
4
540 540
5;5'_—__” 540
480
480
540 540
¥ K 480
480 540 540
80
\-_—_"““480——————————480"—_'//*+,
420 42 3
, . 0.00
0.00 6.29m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
/

20
70

50

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

0.850 m
9 x 9 Punkty
0.000 m

E,, [IX]
504
419
140
297

Wartosci Lux, Skala 1:66

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
351 608 0.695
284 493 0.678

94 575 0.675
165 498 /

e
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LENA

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING
19.03.2024
Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/4 WC / Podsumowanie

" N T3.18m
/300—300\

250
300 350— 300
[ 350 \
500 350— 300
300/

/ T1.00

f \\ 200
L L

1 Il i OOO

0.00 0.95 2.00m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:41

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 264 155 390 0.587
Podtoga 20 148 23 220 0.156
Sufit 70 106 56 172 0.529
Sciany (4) 50 184 17 676 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

160-160 1 60\
/ 160
200 200 200
4
-240
200 /240 240 -~ >00
20— |—|\ \
| = —eeeaa | |
200 240 200
\ st 240 240//
\ Aann Ann /
160 U o
200——200
\ 160
160 160

41

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 208
Podtoga 20 156
Sufit 70 71
Sciany (4) 50 121
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/5 Zaplecze /| Podsumowanie

T3.18m

70.00

6m

Emin [IX]
129
108

41
68

Wartosci Lux, Skala 1:41

Emax [|X] Emin / Em
289 0.617
190 0.689
674 0.579
248 /

e
Strona 42



Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/6 Szatnia / Podsumowanie

T423m
210
210 210\
210/280/280 280\ 210
T 20 N\
30—
280 350 . 350
420
350 Lo 280
40 | 350
280
30— 350
\ B~ 280
210 80— o - //

, . 0.00
0.00 6.30 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:55
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 282 146 461 0.515
Podtoga 20 230 139 313 0.607
Sufit 70 85 48 967 0.564
Sciany (4) 50 149 80 306 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/7 Szatnia / Podsumowanie

T4.09m
/-—210 210
210 \210
280 280
/ 2807 \280
380738055
0
280 r 42‘0 420
35 4 0
280 350&350/
\ 210
280\280/280/
210
-~ 210
, . 0.00
0.00 6.30 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 289
Podtoga 20 234
Sufit 70 87
Sciany (4) 50 154
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Wartosci Lux, Skala 1:53

Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em
152 463 0.526
142 316 0.609

49 968 0.557
83 307 /

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

V

\‘ T3.14m

280

[

280

\\320

280 \
Ve
3 \
1@,
320

20 280

280

[ 2.09

70.00

1.48 m

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢é montazu: 2.700 m,
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit
Scian

y (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

13 x 7 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
259
141
126
208

Emin [IX]
161

59

59

38

0A/8 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:41

Emax [|X] Emin / Em
351 0.622

169 0.415

232 0.469
1042 /

Y
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie B LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/9 Zaplecze /| Podsumowanie

_——’—”//,200————200-__5_\\\\\\ T324m
2687
— 250——250
200 — —5555\\\\250 \\\\\ T2.64
250 300 300-300
300

3507 350— 30— 300

sl | | |

350
k\\\\\\ T
300

300
200 e _’/////// '
———— 250250 /

200*/_/200

L i i - 000

0.00 1.50 473 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 271 157 393 0.580
Podtoga 20 204 122 260 0.598
Sufit 70 87 48 534 0.556
Sciany (12) 50 142 60 417 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

0A/10 Gabinet WF / Podsumowanie

T509m
250
300 350 350> <350 350 300 ¢,
%‘350 350
— — 300
250 o
. 300 300-// .
200
\ 250 yauul
, .~ 0.00
0.00 6.31m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

9 x 9 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
312
256

94
179

Emin [IX]
191
169

59
105

Wartosci Lux, Skala 1:66

E max [X]
415
304
684
276

Emin / Em
0.612
0.658
0.629

/

e
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LENA

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING
19.03.2024
Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/11 Wiatrotap / Podsumowanie

\ \ T2.00m
180180 140
160 N

160 180
200
180 / \
| 0 |

, . 0.00

0.00 297 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 175 139 212 0.791
Podtoga 20 177 135 212 0.760
Sufit 70 109 60 658 0.550
Sciany (4) 50 165 80 355 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0A/12 Schowek / Podsumowanie

T2.54m
120— 120
/ 130—130\
140~ \
140
150
7
[ﬁo
N
150—/
N\
150 140 130/
\120\130 sl
~—120—"
, . 0.00
0.00 141 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:33
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 135 113 156 0.838
Podtoga 20 136 111 155 0.818
Sufit 70 121 61 868 0.508
Sciany (4) 50 155 56 544 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0B/1 Komunikacja / Podsumowanie

7 T
12 N [23.08m

~0.00
0.00 297m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:297
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 117 91 131 0.774
Podtoga 20 117 87 132 0.744
Sufit 70 51 32 720 0.637
Sciany (4) 50 92 57 366 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 35 x 5 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0B/2 Pracownia / Podsumowanie

Atk

} 560 560 el
490 |l{ ) HA
60
90
560—560 /
420 420
\ 490—\49
\ 420 420
. 0.00
0.00 6.30 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:109
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 502 312 622 0.621
Podtoga 20 432 281 532 0.649
Sufit 70 160 100 960 0.627
Sciany (4) 50 309 171 482 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

0B/3 Pracownia / Podsumowanie

/ \ \360 T8.48m

/ 480 | 480 \
420 540—540 \

/ 540
540 i \_480
840 L 1
‘ 480
540
480 i .

480
& _\- L 540
—ca0—" /
480 540 540
c——=0_480
420 420
—~—~——420~——

, . 0.00
0.00 6.31m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m, Wartosci Lux, Skala 1:109
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 500 307 602 0.614
Podtoga 20 430 269 526 0.625
Sufit 70 158 99 938 0.627
Sciany (4) 50 307 172 473 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 12 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

420

A\

5N\
O N[

//

N
(o]
o
@

480

W7

420

b

40__540— 540
480

480

5405

600:—\

/

600
L

600

n

00

~——a20——"

420 \ 8.48m
1_\480Q\
0—0

420
540 \

\
5}{ i

540

480
5

7

/)
420 360

0.00

70.00
6.31m

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

0B/4 Pracownia / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.200 m, Wysoko$¢é montazu: 3.200 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

12 x 9 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
501
430
156
306

Emin [IX]
317
274

98
176

Wartosci Lux, Skala 1:109

E max [X]
608
530
961
473

Emin / Em
0.633
0.637
0.626

/
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

1/1 Komunikacja / Podsumowanie

(& 150 1m12

T’rz\o.-i,oo (=2 100-)100°) 1062 100 100-) 100 100, 100-) 108 [ 1295

[9.23

T 3.01

. 0.00

0.00 11.67 17.88

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysokosé montazu: 2.750 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 105
Podtoga 20 107
Sufit 70 40
Sciany (13) 50 74
Ptaszczyzna pracy:

Wysoko&¢: 0.000 m

Siatka: 47 x 11 Punkty

Margines: 0.000 m

E min [IX]
78
56
22
28

65.45 m

Wartosci Lux, Skala 1:468

E max [IX]
160

162
1148
144

Emin / Em
0.746
0.522
0.540

/
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

1/3 Pracownia / Podsumowanie

P 420 350 T6.37m
350 490/\490—\490 \
/ —— —
420 60— 490
/" 560~ 420
560
490 %0
490
———— 560 —
420 560
490 ’
420 g =0 /560 490
\\560/— 560
|:| —— 0
— 40g— 90 /
. 0.00
0.00 8.50 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 501 310 616 0.619
Podtoga 20 431 265 528 0.614
Sufit 70 157 97 951 0.617
Sciany (4) 50 305 165 469 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 11 x 9 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T6.38m
240\\\\
240 200
00 ( [’ \ 240
280 U 280
240 “—
200 l 24N
240 280
200 280 2 0
4o 28 o
200
\\———200
, ,"ooo
0.00 334m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 236
Podtoga 20 184
Sufit 70 80
Sciany (4) 50 141
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

1/4 Zaplecze /| Podsumowanie

Emin [IX]
156
125

46
82

Wartosci Lux, Skala 1:82

E max [X]

313
220
540
230

Emin / Em
0.661
0.680
0.580

/
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

1/5 Przedsionek WC / Podsumowanie

T239m

70.00

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

2.07m

E,, [IX]
218
146

92
158

Emin [IX]
162
118

64
67

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [|X] Emin / Em
275 0.744

167 0.808

127 0.699

344 /

Y
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LENA
LIGHTING

19.03.2024

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

1/6 WC / Podsumowanie

T3.83m
2407\
(_ )/ 240
—— \ T
300 300 240 2.80
240 /‘) 300 \
= 240| %
240 ) / 1.85
300
/] 240
300 4
<. / 0.90
[ 240
240 s
L 1 i -_O'OO
0.00 1.20 279m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,

Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:50

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 242 122 373 0.505
Podtoga 20 146 32 246 0.219
Sufit 70 97 51 165 0.531
Sciany (4) 50 171 21 743 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Y T239m

[ 1.40

70.00

1.19m

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

5 x 7 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
213
121
146
199

Emin [IX]
171

36

58

26

1/7 WC /| Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emax [|X] Emin / Em
253 0.802
144 0.296
235 0.394
941 /

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

1/8 Przedsionek WC / Podsumowanie

\ T2:39m
210 180
210 \
210 —
- 240 \
\ 210
Q 240
240 / -
\ 240
240——
210\ 210 /
21— 180
, . 0.00
0.00 203m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

7 x 7 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
219
147

93
160

Emin [IX]
164
119

65
66

Wartosci Lux, Skala 1:31

E max [X]
277
168
128
356

Emin / Em
0.750
0.810
0.698

/
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

\240 T384m

Fﬂ N T1.30

70.00
0.00 0.85 175 263 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 266
Podtoga 20 163
Sufit 70 134
Sciany (4) 50 236
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 7 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

LENA
LIGHTING

19.03.2024

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

Emin [IX]
141

39

74

27

1/9 WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:50

Emax [|X] Emin / Em
415 0.531
262 0.237
243 0.553
886 /

e
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LENA
LIGHTING

19.03.2024

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

1/10 Pracownia / Podsumowanie

420 T6.38m
480 480 480
FQU\SE
420 540 220
0 540 \ 480 "
5&0 (600 7
420 480 IZZIJ ——— E:,*e.b
600
540
420 agp 40
\ 480
C=540=r Sl 0
480 480 480
420 ]

, . 0.00
0.00 841 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 503 319 614 0.634
Podtoga 20 432 273 528 0.631
Sufit 70 156 99 954 0.634
Sciany (4) 50 307 166 468 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Fs
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

— T6.39m

240 280
( 240
240 et }
\ / 240
200 P
\ 240_,40 /
, . 0.00
0.00 3.07m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 244
Podtoga 20 191
Sufit 70 87
Sciany (4) 50 150
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 15 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

1/11 Zaplecze / Podsumowanie

Emin [IX]
156

131

51

86

Wartosci Lux, Skala 1:83

Emax [|X] Emin / Em
317 0.637
224 0.688
612 0.588
234 /

Y
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

1/12 Pracownia / Podsumowanie

T6.39m
360 420 \
\540——\
540
480 \
540 ——— ——— L
480 540
48 540
540
|:|
, . 0.00
0.00 8.51m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:83
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 499 333 600 0.668
Podtoga 20 426 275 521 0.646
Sufit 70 154 97 949 0.631
Sciany (4) 50 306 180 503 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 13 x 10 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

T6.37m
180180
210\\
2 \
2<° 240
210 /
240 240 290
b10 210
\210_210/
180___180
, . 0.00
0.00 252m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

5 x 9 Punkty

0.000 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

E,, [IX]
221
168

87
141

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

1/13 Zaplecze / Podsumowanie

Emin [IX]
156
116

48
72

Wartosci Lux, Skala 1:82

E max [X]
277
193
685
252

Emin / Em
0.707
0.690
0.552

/
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

1/15 Zaplecze / Podsumowanie

210 T3.05m
/ 210 \
180
Y R — YT N
270——————270 \
/ 240 / \270 240
/270 /.—300——300\I \
300
| ! | [ =A% ]
| a0 . / 270 240
\&300——300 /
270
20— 70— 240
240
i VU / 210
240————240
210
, . 0.00
0.00 4.65m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢ montazu: 3.150 m,
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80

Powierzchnia p [%] E,, [IX]
Ptaszczyzna pracy / 253
Podtoga 20 192
Sufit 70 98
Sciany (4) 50 161
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 9 x 7 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [IX]
176
143

56
90

Wartosci Lux, Skala 1:40

E max [X]
316
228
578
346

Emin / Em
0.697
0.743
0.576

/
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LENA
Budynek Szkota Podstawowa Brzozie By LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

1/16 Pracownia / Podsumowanie

400 560~ 200 | [959m
/48(; ~ ]
K640 06U
640
! 1 640(]
560 / /
) 640
I ] 640 (]} 480
56) k / /
| 640 L
N\ 640
480
480 ]
\ 560
\ 560 4+—" )
P PPN - i
, .~ 0.00
0.00 6.32m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:124
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 565 361 719 0.639
Podtoga 20 489 302 607 0.618
Sufit 70 176 104 1142 0.591
Sciany (4) 50 337 186 532 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 11 Punkty
Margines: 0.000 m

e
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

150

W

150"
V4 180
A ——
210 210\
/ \180
210 210
240
2[10 240 21}0
)210/
210 e
50

4

0.00

T6.32m

3.40

[ 1.20

70.00

1.80 3.00m

Edytor Dominik Krzuszcz

Telefon
faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

1/17 Zaplecze /| Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga
Sufit
Sciany (8)

Plaszczyzna
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

pracy:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

5 x 9 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
214
164

80
130

Emin [IX]
135
108

43
54

Wartosci Lux, Skala 1:82

E max [X]
275
194
590
762

Emin / Em
0.632
0.663
0.532

/
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LENA

Budynek Szkota Podstawowa Brzozie _ LIGHTING
19.03.2024
Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon
faks
e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl
1/18 Pracownia / Podsumowanie
350 T6.31m
350 420 N

490
\490_‘490_/
420

\ 420 / 1
, .~ 0.00
0.00 8.08 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.150 m, Wysoko$¢é montazu: 3.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:82
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 530 340 667 0.641
Podtoga 20 454 285 564 0.629
Sufit 70 165 103 1009 0.621
Sciany (4) 50 319 182 595 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 11 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Fs
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

LENA
LIGHTING

19.03.2024

d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/2; 0/2; 1/2 Klatka schodowa / Podsumowanie

) \ ( T661m
120
120 ——— 160
140 | 180
\ 180 460 e
120 180—" 120
160
140
/ 180_\ 160 140
20 | 160 // 180 \ ‘ 120
|
120 140 180 ) )
180 140
180 /
, .~ 0.00
0.00 574 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysoko$¢é montazu: 3.550 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [IX]
Ptaszczyzna pracy / 156
Podtoga 20 157
Sufit 70 70
Sciany (4) 50 122
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 9 Punkty

Margines: 0.000 m

Emin [IX]
106
109

38
54

Wartosci Lux, Skala 1:85

Emax [|X] Emin / Em
203 0.681
203 0.693

1078 0.544
694 /
Y
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Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

180—

180~ [659m
/ 180
180':'\

160 160

70.00

0.00

298 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dominik Krzuszcz

d.krzuszcz@lenalighting.pl

LENA
LIGHTING

19.03.2024

-1/12; 0/17; 1/14 Klatka schodowa / Podsumowanie

Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysoko$¢é montazu: 3.550 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy

Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:

Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.000 m

15 x 7 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
174
175
102
167

Emin [IX]
147
145

56
88

Wartosci Lux, Skala 1:85

E max [X]
198
198
804
521

Emin / Em
0.843
0.826
0.545

/

e
Strona 71



Budynek Szkota Podstawowa Brzozie

LENA
ey LIGHTING

19.03.2024

Edytor Dominik Krzuszcz
Telefon

faks

e-Mail d.krzuszcz@lenalighting.pl

-1/13; 0/18 Klatka schodowa / Podsumowanie

7 T3.09m
140
/ 160 180 s
180
180 E
i 180
160 180 160
N /
180——180—’—/
160
160

\ 1140
, . 0.00

0.00 5.88m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysoko$¢ montazu: 3.550 m, Wartoéci Lux, Skala 1:43
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Enin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 172 132 196 0.767
Podtoga 20 174 130 195 0.745
Sufit 70 97 59 705 0.609
Sciany (4) 50 157 80 352 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.000 m

e
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