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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że projekt budowlany branży elektrycznej  (opracowanie z marzec 

2024r.) dotyczący : 

Eco-modernizacja (termomodernizacja) budynku Szkoły 
Podstawowej na działkach budowlanych o numerach 

ewidencyjnych 190/5, 190/7 w m. Brzozie, gm. Brzozie. 
 
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

PROJEKTANT:   mgr inż. Paweł Dąbrowski 

     uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  
   i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych   

   nr KUP/0064/POOE/14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wymóg art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami 
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Opis techniczny: 

 

Podstawa opracowania 

– zlecenie inwestora 

– projekt architektoniczno-budowlany; 

– normy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002r w sprawie 

   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   

   (Dz.U.Nr75/02poz.690) z późniejszymi zmianami. 

- PN-HD60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- 

   dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – inne wyposażenie - oprawy   

   oświetleniowe i  instalacje oświetleniowe. 

- normą dotyczącą oświetlenia PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc 

pracy". 

 

Stan istniejący 

 

 Istniejąca instalacja elektryczna oświetleniowa w budynku jest przestarzała i mocno 

wyeksploatowana. Oprawy oświetleniowe we wszystkich pomieszczeniach to oprawy bardzo 

energochłonne żarowe lub oprawy świetlówkowe. Część pomieszczeń jest niedostatecznie 

doświetlona. 

 

Wymiana opraw 

 

Istniejące oprawy oświetleniowe należy w całości zdemontować. W większości pomieszczeń 

nowe oprawy zostaną zamontowane w miejsca dotychczasowych opraw z wykorzystaniem 

istniejących przewodów zasilających. W pozostałych pomieszczeniach do projektowanych 

opraw oświetleniowych doprowadzić zasilanie z istniejącej sieci przewodami typu YDYp 

750V. Przewody układać w bruzdach pod tynkiem. Po zakończeniu robót wykonać 

miejscowe naprawy tynków wraz z malowaniem. Zaprojektowano nowoczesne 

energooszczędne oprawy LED na bazie opraw firmy LENA. Dopuszcza się zastosowanie 

opraw innego producenta z zachowaniem tych samych parametrów oraz wyglądu opraw po 

uprzednim uzyskaniu akceptacji inwestora oraz wykonaniu niezbędnych obliczeń. 
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Wykaz opraw oświetleniowych 

LP. ILOŚĆ NAZWA ARTYKUŁU SYMBOL 

1 6 
LENA LIGHTING S. A. 661334 VECTOR 3 LED 1441MM 6900LM PRM MAT IP40 840 
(60W) 

A1 

2 33 
LENA LIGHTING S. A. 661358 VECTOR 3 LED 1441MM 5100LM PRM MAT IP40 840 
(40W) 

A2 

3 23 
LENA LIGHTING S. A. 661273 VECTOR 3 LED 1161MM 5700LM PRM MAT IP40 840 
(48W) 

A3 

4 167 
LENA LIGHTING S. A. 661235 VECTOR 3 LED 1161MM 4150LM PRM MAT IP40 840 
(32W) 

A4 

5 83 
LENA LIGHTING S. A. 661259 VECTOR 3 LED 601MM 2750LM PRM MAT IP40 840 
(24W) 

A5 

6 4 LENA LIGHTING S. A. 909740 TYTAN 2 LED 1450mm 5650lm 840 IP66 (35W) B1 

7 10 LENA LIGHTING S. A. 909719 TYTAN 2 LED 1150mm 4550lm 840 IP66 (28W) B2 

8 2 LENA LIGHTING S. A. 909702 TYTAN 2 LED 1150mm 2650lm 840 IP66 (16W) B3 

9 12 LENA LIGHTING S. A. 699504 QUEST 2 LED L 20100lm I kl. IP66 840 SP10kV (145W) C 

10 13 LENA LIGHTING S. A. 943300 DIONE LED PLUS 3700lm 840 IP65 (30W) D1 

11 8 LENA LIGHTING S. A. 943386 DIONE LED PLUS 2900lm 840 IP65 (25W) D2 

12 2 LENA LIGHTING S. A. 950377 DIONE LED PLUS 2550lm 840 IP65 (22W) D3 

 

 

Instalacja fotowoltaiczna   
 

 

 

Przedmiot opracowania 

Podstawą opracowania jest budowa obiektu infrastruktury technicznej w  oparciu o 

moduły fotowoltaiczne, zlokalizowanej na dachu obiektu.  

Po wykonaniu instalacji wystąpić do Z.E. Energa o licznik dwukierunkowy. 

 

Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem następujące zagadnienia: 

• dobór modułów fotowoltaicznych 

• dobór falowników  

• budowa linii kablowych nN 

W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą: 

• moduły fotowoltaiczne o mocy 545 Wp w ilości 45 szt.  

• inwerter mocy 25,0kW z możliwością podłączenia magazynu energii 

• linie kablowe nN 

• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC+AC 6-1000V 

• wyłącznik p. poż. dla instalacji fotowoltaicznych 6-1000V. 

 

 



   

  8 

Ocena wpływu zamierzenia na środowisko  

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana będzie na dachu budynku. Urządzenia instalacji będą 

zlokalizowane w pomieszczeniu nie przeznaczonym do stałego przebywania ludzi. Instalacja 

i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych 

standardów środowiska (praca instalacji jest bezgłośna, bezwibracyjna, nie generuje 

żadnych skutków ubocznych) oraz nie będzie negatywnie oddziaływała na występującą z 

sąsiedztwie przedsięwzięcia zabudowę mieszkalną. Szata roślinna w wyniku prowadzenia 

prac budowlanych a także w trakcie eksploatacji na przedmiotowej działce pozostanie 

nienaruszona. 

 
Opis rozwiązań 

Elektrownia fotowoltaiczna będzie składała się z 45 szt. modułów fotowoltaicznych o 

mocy znamionowej 545 Wp. Zastosowane moduły będą współpracowały z inwerterem 

25,0kW Łączna moc projektowanej elektrowni fotowoltaicznej wynosi 24,52 kW. Energia 

elektryczna produkowana przez elektrownię będzie dostarczana do sieci 

elektroenergetycznej wewnętrznej, za pośrednictwem rozdzielnicy głównej 

 

Moduły fotowoltaiczne 

Moduły fotowoltaiczne są to urządzenia elektryczne, w których przy wykorzystaniu 

zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania 

słonecznego na energię  elektryczną. Moduły zostaną zainstalowane na metalowych 

stelażach przykręcanych do powierzchni dachu.  

Połączenie między modułami  fotowoltaicznymi a falownikiem wykonać z przewodów 

solarnych PV MGW SOLAR 120  w postaci pojedynczych żył o przekroju 6mm2. Przewody te 

przymocować do konstrukcji metalowej, na której znajdują się moduły fotowoltaiczne. 

Usytuowanie paneli fotowoltaicznych na dachu przedstawiono w projekcie  

 

Falownik DC/AC 

Falownik jest to urządzenie energoelektroniczne służące do przekształcania prądu 

stałego  z modułów fotowoltaicznych  na prąd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci 

energetycznej, do której zostanie wpięty. W niniejszym opracowaniu zastosowano inwerterer  

25,0kW Jest to falownik trój-fazowy, który automatycznie synchronizuje się z siecią 

energetyczną. Falownik przystosowany do współpracy z magazynem energii.  

Do wejścia MPPT falownika połączone są moduły fotowoltaiczne dobrane stringi. 

Przewody łączące moduły należy ułożyć pod modułami fotowoltaicznymi, przymocowane do 
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konstrukcji metalowej paneli. Z falownika po stronie AC należy wyprowadzić przewód 

5LgYx25mm2 w kierunku rozdzielnicy głównej budynku. 

Falownik zamontowany będzie wewnątrz budynku w pomieszczeniu technicznym w 

piwnicy. 

 

 

 

Uwagi końcowe  
 
1. Całość robót instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z Normami PN-IEC 60364-

xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

• Dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

• Protokół badań rezystancji izolacji 

• Protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

• certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych 

   w instalacjach elektrycznych. 

Rozwiązania techniczne zostały przedstawione na rysunku technicznym. 
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 INFORMACJA BIOZ 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

opracowana na podst. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

(Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126) 

 

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogą występować następujące 

roboty budowlano-instalacyjne, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

• dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń; 

• montaż elementów konstrukcji i korytek kablowych; 

• prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni posadzki; 

• prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych; 

• roboty z wykorzystaniem dźwigu. 

 

Dla w/w robót kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 

budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierający 

następujące informacje: 

1. plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych 

2.  ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urządzeń 

3.  przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

4. zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów bodowy; 

5. informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

6. informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia      

        robót stwarzających zagrożenie. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni 

być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1. dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami  badaniami 

lekarskimi; 

2. przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników; 

3. omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji. 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 
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• ochrony osobistej pracownikom; 

• przenośnego sprzętu gaśniczego; 

• apteczki pierwszej pomocy; 

• możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym  

     i z Państwową Strażą Pożarną. 

 

 

PROJEKTANT     mgr inż. Paweł Dąbrowski 
BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:  upr. proj. KUP/0064/POOE/14 

do projektowania w specjalności instalac.  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. 
i elektroenerget. bez ograniczeń 

 
 
















































































































































