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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Budowa placu zabaw Sredniowieczna Twierdza w Jajkowie, w ramach inwestycji pn. Infrastruktura
sportowa, turystyczna i rekreacyjna, na terenie dz. nr 34/8 w m. Jajkowo, gm. Brzozie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

2.1 Istniejgcy uktad komunikacyjny.
W chwili obecnej teren przeznaczony pod plac zabaw jest nieogrodzony, niezagospodarowany,
czesciowo utwardzony nawierzchnig betonowg (chodnik).

2.2 Istniejgce sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgcy hydrant zlokalizowany
na dziatce nr 34/4.

2.3 Istniejgca zieleh.
Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania znajdujg sie niezagospodarowane tereny
biologicznie czynne porosniete trawami i krzewami oraz drzewami owocowymi.

2.4 Obstuga w zakresie gospodarowania odpadami.
Nie dotyczy.

2.5.Charakterystyka topograficzna

Teren objety opracowaniem jest terenem rowninnym na dwoch poziomach, ze spadkiem tgczacym
gtbwng czes¢ dziatki z czescig dojazdowg (okoto 6%) , porosnietym zielenig niskg i
Sredniowysoka. Teren wymaga niwelacji oraz uksztattowanie skarp w obrebie pochylenia chodnika
— dopasowac do istniejgcego uksztattowanie terenu — spadek ~6%.

2.8.0grodzenie terenu
Teren inwestycji nie jest ogrodzony, ogélnodostepny.

2.9 Przytgcza
Nie dotyczy.

2.10 Istniejgce budynki
Nie dotyczy

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
a). urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie.

b). sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Nie dotyczy.

c). uktad komunikacyjny.

Uktad komunikacyjny obejmie projektowane tereny > projektowany chodnik szerokosci 1,20m;
teren pieszo jezdny (pofgczenie istniejgcego ziemnego ciggu jezdnego przy sgsiednim budynku
mieszkalnym z przewidzianym ciggiem jezdnym w dalszych etapach inwestycji) oraz nawierzchnie
amortyzujgca z piasku.



Warstwy terenéw amortyzujgcych z piasku: Piasek frakcji 0,25 — 0,8 mm, Obrzeza utozone na tawie z betonu C10/15
(B15) z oporem.
Detal warstw terenéw amortyzujgcych z piasku:

Obrzeze betonowe 8x25 cm
3 cm Podsypka cem .-piask.

10 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

30

30 cm Piasek frakcji 0,25 - 0,8 mm

Projektowane warstwy terenéw utwardzonych (pieszo jezdne): Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm, podbudowa
zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20cm, podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka betonowa gr. 8cm,
kraweznik utozony na tawie z betonu C10/15 (B15) z oporem.

Detal warstw terendéw utwardzonych:
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

Lawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Kostka brukowa beton. gr. 8 cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
Warstwa odsaczajaca z popspoitki gr. 10 cm




Warstwy terenéw utwardzonych (piesze): Warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 10cm, podbudowa zasadnicza z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm, podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka betonowa gr. 8cm, Obrzeza utozone na fawie
z betonu C10/15 (B15) z oporem. Kostka betonowa oraz obrzeza dostosowane do istniejgcych utwardzen.

Detal warstw terenéw utwardzonych (piesze):

Obrzeze betonowe 8x25 cm
3cm | Podsypka cem.-piask.
10cm |Eawa betonowa z oporem z betonu C12/15

6cm Kostka brukowa betonowa szara

3cm Podsypka cem. - piask.
10cm | Podbudowa z chudego betonu C8/10
10cm Warstwa odsaczajaca z pospotki

d). sposéb dostepu do drogi publicznej
Bezposredni na droge powiatowg nr 1825C

e). parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f). uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren objety opracowaniem jest terenem réwninnym na dwdch poziomach, ze spadkiem fgczacym
gtdbwng czesc¢ dziatki z czescig dojazdowg (okoto 6%), porosnietym zielenig niskg i sSredniowysokg
oraz drzewami owocowymi. Teren wymaga niwelacji w obrebie projektowanego chodnika
laczacego tereny na dwoch poziomach. Projektuje sie utwardzenia terenu — nawierzchnie
bezpieczng oraz nawierzchnie z kostki betonowej — chodnik oraz maty tacznik — cigg pieszojezdny.
W zwigzku z planowang inwestycjg planuje sie wycinke drzew owocowych i krzewéw — w zakresie
inwestora.

Projektuje sie modutowe ogrodzenie terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczeqgdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki nr 34/8 0,3529 ha (3529 m?)
Projektowana powierzchnia zabudowy nie dotyczy
Powierzchnia projektowanych taraséw nie dotyczy
Powierzchnia projektowanych terenow utwardzonych

- nawierzchnia z piasku 452,80 m?

- nawierzchnia z kostki (chodnik) 108,15 m?

- nawierzchnia z kostki (cigg pieszo jezdny) 21,40 m?
Powierzchnia ulegajgca przeksztatceniu: 582,35 m?



5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach i zagospodarowania
terenu

W projekcie zagospodarowania terenu uwzgledniono zapisy w Uchwale nr XXIII/114/2005 Rady
Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Brzozie.

Projektowany teren bedzie petnit funkcje rekreacyjng. Na terenie dziatki nr 34/8 projektuje sie plac
zabaw.

Funkcja projektowanej inwestycji jest zgodna z przeznaczeniem terenu (1.01.US — tereny sportu i
rekreacji oraz zapiséw w Uchwale.

Ograniczenia zabudowy wynikajace z § 5 aktu prawa miejscowego tj. Uchwaty Nr XXXVII1/656/17
Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy.

- Projektowana inwestycja nie wigze sie zabijaniem dziko wystepujgcych zwierzat, niszczenia ich
nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry.

- Realizacja przedsiewziecia nie miesci sie w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko.

- Projektowana inwestycja nie wigze sie z niszczeniem zadrzewien srédpolnych, przydroznych i
nadwodnych.

- W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje sie wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztatcajgcych rzezbe terenu.

- Projektowana inwestycja nie dokonuje zmian stosunkéw wodnych

- Projektowana inwestycja nie zaktada likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy
0 obszaréw wodno-btotnych.

- Projektowana inwestycja jest inwestycjg celu publicznego - nie obowigzujg ograniczenia w
zabudowie w zblizeniu do zbiornikéw wodnych.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w grupie
pozostatych zabytkéw ujetych w wykazie, o ktérym mowa w art.7 ustawy z dnia 187 marca 2010r.
0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektorych innych
ustaw ( Dz. U. Nr 75, poz. 474 ).

c) okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Dziatka (teren inwestycji) nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gérnicze;j.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym
inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane
oraz na lokalne srodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas, powierzchnie
ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode z istniejgcego na dziatce nr 34/4 hydrantu.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W celu ustalenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonuje sie analizy ponizej opisanych
zagadnien w odniesieniu do istniejgcego w sasiedztwie zagospodarowania terenu.

Usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu mogace mie¢ wplyw na mozliwosé
zagospodarowania dziatek sasiednich

- Ochrona pozarowa

Nie dotyczy.

- Zacienianie

Nie dotyczy.

- Dostep do drogi publicznej

Dziatka objeta opracowaniem nie jest obcigzona stuzebnos$cig przejscia i przejazdu. Tym samym
zagospodarowanie dziatki nie bedzie oddziatywac¢ na inne dziatki w zakresie dostepu do drogi
publiczne;j.

- Inne _elementy zagospodarowania terenu majgce wptyw na mozliwos¢ zagospodarowania
dziatek sgsiednich

Brak oddziatywan.

Ochrona srodowiska:

a) Ochrona przed hatasem

Nie projektuje sie urzadzeh zewnetrznych zlokalizowanych na terenie dziatki, ktore powodujg
ponadnormatywny poziom hatasu w otoczeniu.

WNIOSKI:
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r. — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn, zm.) oraz analizy obszaru
oddziatywania obiektu w powyzszym zakresie stwierdza sie, ze obszar inwestycji miesci sie w
granicach w granicach dzialki nr 34/8 potozonej w m. Brzozie gm. Brzozie.

Podstawa prawna: §12.1; §13.1; §19.1-4; §23.1-4 §36.1-§38; §271-273 ,Rozporzadzenia w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2019r., poz. 1065)

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisdw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ,Prawa budowlanego” nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem ,Przepisy techniczno-budowlane. Warunki jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.



9. Opis projektowanych elementow

Zaprojektowane elementy wyposazenia sg przyktadowymi urzgdzeniami. Przy realizacji inwestycji

mozna zastosowac inne, rwnowazne rozwigzania — urzgdzenia zgodne z zawartg specyfikacjg —

do akceptacji przez inwestora. W trakcie doboru urzgdzen zweryfikowa¢ ich strefy bezpieczenstwa
oraz maksymalne wysokosci upadku z zaprojektowanymi.

9.1. Wyposazenie placéow zabaw wraz z wymaganymi skrajniami bezpieczenstwa
1. Zestaw zabawowy gtéwny— 1 szt.

Zestaw zabawowy, sktadajgcy sie z gtbwnych elementow:

- wieze gtéwne — 3 szt.,

- wieze mniejsze — 6szt.

- podesty — 7 szt.,

- zjezdzalnie — 4 szt.,

Wymiary zestawu zabawowego:

- wysokos¢ — ok. 3,8 m

- dtugos¢ — ok. 21,03 m

- szeroko$¢ — ok. 6,2 m

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania — ok. 9,23 m x 23,46 m
- maksymalna wysokos¢ upadku <= 1,6 m

Stupy noéne i elementy konstrukcyjne zestawu zabawowego powinny by¢é ocynkowane oraz
malowane proszkowo. Podesty i schodki wejsciowe wykonane z materiatdéw posiadajacych
wiasciwosci antyposlizgowe. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe.

Zestaw zabawowy posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezposrednie
umieszczenie w gruncie stalowych stupkéw nosnych lub inny wskazany przez producenta.
Daszki, zjezdzalnie, barierki, zabudowy boczne chronigce przed upadkiem oraz elementy
dekoracyjne wykonane z wytrzymatych tworzyw sztucznych.

Sruby oraz inne elementy taczne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a sprawy i faczenia
elementéw metalowych gtadkie i odpowiednio wyprofilowane, zaslepione plastikowymi
zabezpieczeniami.

Kamienie wspinaczkowe i elementy chwytow z wytrzymatych tworzyw sztucznych

W strefie bezpieczehstwa urzadzenia nie mogg znalez¢ sie inne urzadzenia. Zestaw instalowany
na nawierzchni bezpieczne;.

Montaz urzadzenia zabawowego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng
wskazang przez producenta.

Zgodnos¢ urzgdzenia z normg PN-EN 1176 powinna by¢ potwierdzona Certyfikatem lub
Deklaracjg Zgodnosci.

. 1. §l‘r |

Zdjecie pogladowe nr 1 — przyktadowy zestaw
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Zdjecie pogladowe nr 2 — wymiary strefy bezpiecznej

2. Hustawka potrojna — 1 szt.

Wymiary pojazdu:

- dtugos¢é — ok. 5,93 m

- wysokos¢ — ok. 2,4 m

- szerokos¢ —ok. 1,9 m

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania — 7,32(8,32) m x 5,91 m
- maksymalna wysokos¢ upadku <= 1,4 m

Stupy noéne i elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowane oraz malowane proszkowo. Wszystkie
elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.
Hustawka posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezposrednie
umieszczenie w gruncie stalowych, ocynkowanych stupkéw nosnych lub inny wskazany przez
producenta.

Elementy hustawki wykonane z pityty HDPE.

Sruby oraz inne elementy tgczne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a sprawy i fgczenia
elementéw metalowych gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

tancuchy techniczne kalibrowane ocynkowane. Siedzisko bocianiego gniazda z grubych lin
zbrojonych w konstrukcji siatkowej.

W strefie bezpieczenhstwa urzadzenia nie mogg znalez¢ sie inne urzadzenia. Zestaw instalowany
na nawierzchni bezpieczne;.

Montaz urzadzenia zabawowego tematycznego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z
dokumentacjg techniczng wskazang przez producenta.

Zgodnos¢ urzgdzenia z normg PN-EN 1176 powinna by¢ potwierdzona Certyfikatem lub
Deklaracjg Zgodnosci.



Zdjecie pogladowe nr 3 — przyktadowy pojazd zabawowy
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3. Hustawka wagowa - wazka — 1 szt.

Wymiary bujaka:

- dtugosé —ok. 3,0 m

- wysokos¢ — maks. 1,0 m

- szerokos¢ — ok. 0,3 m

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania — 2,49 m x 5,4 m
- maksymalna wysokos$¢ upadku <= 1,2 m

Rama nosna wykonana ze stali ocynkowanej z fozyskiem teflonowym, zakotwiona w gruncie przez
zabetonowanie, belka pozioma wykonana z profilu stalowego 90x90x3 ze stali S235, piaskowanej,
cynkowanej i malowanej proszkowo. Hustawka posadowiona w gruncie w fundamencie
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betonowym poprzez bezposrednie umieszczenie w gruncie stalowych, ocynkowanych stupkow
nosnych lub inny wskazany przez producenta.

Elementy hustawki wykonane z ptyty HDPE.

Sruby oraz inne elementy tgczne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a sprawy i faczenia
elementéw metalowych gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia nie mogg znalez¢ sie inne urzadzenia. Zestaw instalowany
na nawierzchni bezpieczne;.

Montaz urzgdzenia zabawowego tematycznego na placu zabaw dla dzieci zgodnie z
dokumentacjg techniczng wskazang przez producenta.

Zgodnosé urzadzenia z normg PN-EN 1176 powinna by¢ potwierdzona Certyfikatem lub
Deklaracjg Zgodnosci.

Zdjecie pogladowe nr 5 — przyktadowa hustawka wazka
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Zdjecie pogladowe nr 6 — wymiary strefy bezpiecznej

4. Bujak na sprezynie w ksztatcie konika — 1 szt.

Wymiary bujaka:

- dtugos$¢ — ok. 0,85 m

- wysokos¢ — ok. 0,7 m

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania — 3,25 m x 2,64 m
- maksymalna wysokos¢ upadku <= 0,90 m

11



Konstrukcja oparta na stalowej sprezynie cynkowanej i malowanej proszkowo, na ktorej
umieszczono siedzisko oraz ptyty polietylenowe HDPE. Plyta odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej ogniowo lub w inny sposéb wskazany przez producenta.

Wszystkie spawy i tgczenia gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

W strefie bezpieczehstwa urzgdzenia nie mogg znalez¢ sie inne urzgdzenia. Bujak instalowany na
nawierzchni bezpiecznej.

Montaz urzadzenia na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng wskazang przez
producenta.

Zgodnosé urzadzenia z normg PN-EN 1176 powinna by¢ potwierdzona Certyfikatem lub
Deklaracjg Zgodnosci.

Zdjecie pogladowe nr 7 — przyktadowy bujak na sprezynie

22
N
264

325

Zdjecie pogladowe nr 8 — wymiary strefy bezpiecznej
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5. Bujak na sprezynie w ksztalcie dylizansu — 1 szt.

Wymiary bujaka:

- dlugos¢ — ok. 0,70 m

- wysoko$¢ — ok. 0,75 m

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania — 3,12 m x 2,96 m
- maksymalna wysokos¢ upadku <= 0,75 m

Konstrukcja oparta na stalowej sprezynie cynkowanej i malowanej proszkowo, na ktorej
umieszczono siedzisko oraz ptyty polietylenowe HDPE. Plyta odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych.

Bujak na sprezynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie
ocynkowanej ogniowo lub w inny sposéb wskazany przez producenta.

Wszystkie spawy i tagczenia gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

W strefie bezpieczenstwa urzadzenia nie moga znalez¢ sie inne urzgdzenia. Bujak instalowany na
nawierzchni bezpiecznej.

Montaz urzadzenia na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng wskazang przez
producenta.

Zgodnos¢ urzgdzenia z normg PN-EN 1176 powinna by¢ potwierdzona Certyfikatem lub
Deklaracjg Zgodnosci.

Zdjecie pogladowe nr 9 — przyktadowy bujak na spr¢zynie
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296

Zdjecie pogladowe nr 10 — wymiary strefy bezpiecznej

6. Piaskownica szes$ciokatna — 1 szt.

Piaskownica szesciokatna z szescioma siedziskami.

Wymiary piaskownicy:

- wysokos¢ — ok. 0,4 m,

- wymiary — ok. 2,86 x3,30m m,

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania urzgdzenia — 5,90 m x 6,35 m
- maksymalna wysokos¢ upadku — 0,4 m

Konstrukcja piaskownicy wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Siedziska i
ostony z ptyty HDPE. Elementy ztgczne takie jak sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej, zaslepki srub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Wszystkie spawy i fgczenia gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

W strefie bezpieczehnstwa urzgdzenia nie mogg znalez¢ sie inne urzgdzenia. Bujak instalowany na
nawierzchni bezpiecznej.

Montaz urzadzenia na placu zabaw dla dzieci zgodnie z dokumentacjg techniczng wskazang przez
producenta.

Zgodnos¢ urzgdzenia z normg PN-EN 1176 powinna by¢ potwierdzona Certyfikatem lub
Deklaracjg Zgodnosci.

Zdjecie pogladowe nr 11 — przyktadowa piaskownica szesciokatna z siedziskami
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5,90

6,35

Zdjecie pogladowe nr 12 — wymiary strefy bezpiecznej

9.2. Elementy matej architektury
1. tawka z oparciem na podstawie metalowej — 2 szt.
t awka montowana na state.

Wymiary tawki:

- wysokos¢ — ok. 0,8 m,

- dtugosé — ok. 1,6 m,

- szeroko$¢ — ok. 0,6 m,

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania urzadzenia — nie dotyczy
- maksymalna wysokos$¢ upadku — 0, 4 m

Konstrukcja tawki wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze
czarnym lub ciemnym grafitowym. Siedzisko i oparcie z desek z drewna malowanego specjalnymi
Srodkami impregnacyjnymi, minimalizujgcymi powstawanie peknie¢ wzdtuznych w drewnie.
Elementy drewniane w kolorze tikowym, w catosci szlifowane.

Wszystkie spawy i fgczenia gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

Urzadzenie posadowione w gruncie na fundamencie betonowym, na prefabrykatach betonowych
lub w inny sposdb wskazany przez producenta.

Montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng wskazang przez producenta.

tawka nie jest traktowana jako urzadzenie zabawowe na placu zabaw.
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Zdjecie pogladowe nr 13 — przyktadowa tawka na podstawie metalowej

2. Kosz na smieci drewniany — 2 szt.
Kosz sktada sie z obudowy drewnianej, wktadu oraz stelazu stalowego.

Wymiary kosza:

- wysokos¢ — ok. 0,8 m,

- dtugo$¢ — ok. 0,45 m,

- szerokos$é — ok. 0,45 m,

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania urzgdzenia — nie dotyczy
- maksymalna wysoko$¢ upadku — nie dotyczy

Konstrukcja kosza wykonana z stelaza stalowego ocynkowanego i malowanego proszkowo
kolorze czarnym lub ciemnym grafitowym.

Wkfad wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo. Obudowa z desek z drewna malowanego
specjalnymi srodkami impregnacyjnymi, minimalizujgcymi powstawanie peknie¢ wzdtuznych w
drewnie. Elementy drewniane w kolorze tikowym, w catosci szlifowane.

Wszystkie spawy i tgczenia gtadkie i odpowiednio wyprofilowane.

Urzadzenie posadowione w gruncie w na fundamencie betonowym poprzez bezposrednie
umieszczenie w fundamencie metalowego stupka nosnego lub w inny sposéb wskazany przez
producenta.

Montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng wskazang przez producenta.

Kosz na $mieci nie jest traktowany jako urzgdzenie zabawowe na placu zabaw.
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Zdjecie pogladowe nr 14 — kosz na $mieci drewniany

3. Tablica z requlaminem — 1 szt.
Metalowa tablica z regulaminem w kolorze szarym.

Wymiary urzadzenia:

- wysoko$¢ — ok. 2,18 m,

- dtugos¢ — ok. 0,06 m,

- szerokos$¢ — ok. 0,60 m,

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania urzgdzenia — nie dotyczy

- maksymalna wysokos$¢ upadku — nie dotyczy

Konstrukcja tablicy z rur stalowych galwanizowanych.

Urzadzenie posadowione w gruncie w na fundamencie betonowym poprzez bezposrednie
umieszczenie w fundamencie metalowego stupka nosnego lub w inny sposéb wskazany przez
producenta.

Montaz urzgdzenia zgodnie z dokumentacjg techniczng wskazang przez producenta.
Tablica z regulaminem nie jest traktowana jako urzgdzenie zabawowe na placu zabaw.

}

Zdjecie pogladowe nr 15 — tablica z regulaminem

4. QOgrodzenie panelowe
Projektuje sie modutowe ogrodzenie terenu z furtkami (2 szt.) o szerokosci 1 m z mechanizmem
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samozamykajgcym, sktadajgce sie ze stupkdw i paneli stanowigcych przesta o wysokosci ok. 1,20
m. Konstrukcja paneli z drutu stalowego o $rednicy 4mm, ocynkowanego oraz malowanego
proszkowo ze stupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo w kolorze szarym.
Ogrodzenie posadowione w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezposrednie
fundamentowanie stupkow lub w sposéb wskazany przez producenta, zapewniajgcy stabilnos¢ i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Projektowane ogrodzenie zgodne z wytycznymi zawartymi w normach z grupy PN-EN 1176
powinno by¢ wykonane ze stabilnej konstrukcji uniemozliwiajgcej zaklinowanie sie w zadnym z
jego elementéw, wszystkie sprawy i tgczenia gtadkie, odpowiednio wyprofilowane. Gérna krawedz
paneli zabezpieczona przed czynnikiem moggcym wyrzgdzi¢ krzywde dzieciom.

Zdjecie pogladowe nr 16 — ogrodzenie panelowe

5. Lampa oswietleniowa drogowa — solarna = 5szt.

Projektuje sie pie¢ lamp solarnych w rozstawie co okoto 20m.

Stup:

- wysokosc¢ 5,0m

- wysokosc¢ catkowita z panelami solarnymi: ~5,5m
- dtugos¢ wysiegnika 1,2m

- grubos¢ Scianki stupa min. 4,5mm

- zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk ogniowy

Lampa (zrédio Swiatta):

- oprawa soczewkowa rozpraszajgca

- barwa $wiatta biata (5500K)

- moc opraw LED 20W, 3000 lumendéw
- kat rozproszenia swiatta 120 stopni

- wodoszczelnos¢ IP67

Panel fotowoltaiczny: 1x80/190/200W (lub o podobnych parametrach)

Akumulator zelowy: pojemnos¢ 100Ah, montowany w ziemi w hermetycznej skrzyni

18



Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujgcy uktadem typu
PWM, montowany we wnece stupowe

Fundament — betonowy, prefabrykowany
Sposéb wigczania/wytgczania: czujnik zmierzchowy napieciowy
Czas pracy lampy : min. 16h

Czas autonomii: czas pracy lampy od petnego natadowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjajacej pogodzie - 10dni

Uktad zasilania: 12V

Warunki pracy dla catej lampy: od -25/+50 stopni C

Zdjecie pogladowe nr 17 — lampa drogowa, solarna

Opracowat:

ARCHITEKT: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski

upr. proj. GP.1.7342/135/TO/94

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
KONSTRUKTOR: mgr inz. Pawet Zaniecki

upr. proj. KUP/0009/POOK/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KONSTRUKTOR: mgr inz. Marcin Malinowski

upr. proj. KUP/0081/POOK/09

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inz. Edyta Borowska
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1. KOPIE UPRAWNIEN, ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA, OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
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DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZN-YCH W BUDOWNICTWIE - - -

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 4 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1875 r. W sprawie samodzielnych ftimkc_ji technicznyéh. w budow—
nictwie _CDz.U; My 8,pozZ.48 =z ﬁc’);’*n. zmianami) stwierdza sie, zZe:
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urodzenylad dnia 1._2_ stycznia 1961 r. w Elblagu.
posiada przygotowanie ‘zawodowe upowginilaja‘ce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kiex;owni}:a budowy i robdt ‘
w specjalnosgci arclmitektonj.cznej

w zakresie j.W.
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1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

2> architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

B> konstrukéyjno—budowlanyeh w zakresie obiektdw budowldnych o powsze-—
chnie znanych rozwizazaniach konstrukeyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczenliem konstrukecji fundamentdw gtebokich i trad=
niejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych,
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i kontrolowania .wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznego: = -

2) wszelkich budynkow, .

.b) budowli w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym oraz budowli
situzacych do celdw rozrywki, wypoczynku i spertu - = wytaczeniem
konstrukeji fundamentdw giebokich i trudniejszyech konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkdéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-BAA6-B444-5D94-EBC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AHG-SUJ-W75 *

Pan Pawet Zaniecki o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0208/08

adres zamieszkania ul. Promykowa 2a, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
E S 2 | Z B A
///J?;\/” INZYNIEROW
2 I BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0077/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 grudnia 1982 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski=———/

mgr inz. Andrzej Mankowski MI X Z\ans -

inz. Franciszek Szyplifiski ?%

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Malinowski
ul. Swietokrzyska 7/29
87-300 Brodnica

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DN8-9ZF-ICT *

Pan Marcin Malinowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0028/10

adres zamieszkania ul. Karbowska 2e, 87-300 Brodnica

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgey Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztezone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z czerwca 2024 r.)

dotyczacy:

Plac zabaw Sredniowieczna Twierdza w Jajkowie,
w ramach inwestycji pn. Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna,
na terenie dz. nr 34/8, obreb: 0002 Jajkowo, j. ew. 040204 _2
Brzozie — Gmina wiejska

opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKT: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. proj. GP.1.7342/135/TO/94
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektonicznej

KONSTRUKTOR: mgr inz. Pawet Zaniecki
upr. proj. KUP/0009/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKTOR: mgr inz. Marcin Malinowski
upr. proj. KUP/0081/POOK/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

wymog art. 34 ust. 3d. Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z dnia 18 lutego 2020r.)
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