KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy szkole w Brzoziu, w ramach inwestycji pn. Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekrea-
cyjna

ADRES INWESTYCJI : DZ.NR 192/2 W M. BRZOZIE, OBREB 0001 BRZOZIE, GMINA BRZOZIE, POWIAT BRODNICKI, WOJ.
KUJAWSKO - POMORSKIE

INWESTOR : Gmina Brzozie

ADRES INWESTORA  :  Brzozie 50; 87-313 Brzozie

BRANZA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccooeviiiiiiiiiiiiiee e, % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] e % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 41414




KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Plac zabaw przy szkole w Brzoziu, w ramach inwestycji pn. Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna
1/45112723-9 PLAC ZABAW
1|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2 31,00
d.1/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-  |m?2 31,00
d.1]03 bosci 12 cm
3/KNR 2-31 0801-|Reczne rozebranie podbudowy betonowe;j - za kazdy m2 31,00
d.1]02 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 3
4|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 23,00
d.1/03 sypce cementowo-piaskowej
5|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,92
d.1/03
6|KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 10,33
d.1]01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtosé do 1 km
7|/KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 10,33
d.1]02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
8|Analiza wiasna |Utylizacja gruzu t 16,53
d.1
9|Analiza witasna |Montaz ogrodzenia panelowego wys. 1,20 m m 16,50
d.1
10/ KNR-W 2-25 Analogia: montaz furtki systemowej o wym. 1,0 x 1,20 m |m2 2,40
d.1|0313-01
analogia
11|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 192,67
d.1/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
12|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 192,67
d.1]02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢é = 2
13/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 57,80
d.1/0231-04 pojemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km lub
na odktad; grunt kat. Ill
14/ KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 57,80
d.1/0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnosé = 8
15/KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 3,62
d.1/04
16/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce |m 60,40
d.1]05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
17|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie piasku koparkami na terenie ptaskim + do- |m3 67,01
d.1|03 stawa piasku
analogia
18|Analiza wtasna |Dostawa i montaz Zestaw zabawowy gtéwny szt 1,00
d.1
19|Analiza wtasna |Dostawa i montaz Pojazd zabawowy szt 1,00
d.1
20|Analiza wtasna |Dostawa i montaz Hustawka pojedyncza z bocianim szt 1,00
d.1 gniazdem
21|Analiza wtasna |Dostawa i montaz Bujak na sprezynie w ksztalcie moto- |szt 1,00
d.1 ru
22|Analiza wtasna |Dostawa i montaz Piaskownica kwadratowa szt 1,00
d.1
23|Analiza wtasna |Dostawa i montaz Lawka z oparciem na podstawie me- |szt 2,00
d.1 talowej
24|Analiza witasna |Dostawa i montaz Kosz na $mieci drewniany szt 1,00
d.1
25|Analiza wtasna |Dostawa i montaz Tablica z regulaminem szt 1,00
d.1

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 41414




