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. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opis techniczny zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla senioréw na terenie dziafki
nr 195/1 w miejscowosci Brzozie, gmina Brzozie - Budowa budynku gospodarczego do
umieszczenia w nim sauny mobilnej, balii i beczki.

Projektowany budynek bedzie miat powierzchnie zabudowy 34,80m* Projektuje sie budynek
konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamentach bezposrednich (tawach Zelbetowych) oraz
murowanej podwalinie i wiencu zelbetowym. Pokrycie dachu blachodachéwka. Elewacja
malowana drewnochronami w kolorze wedtug wytycznych inwestora (do konsultacji z inwestorem
na etapie realizacji).

Projektuje sie budynek o 1 kondygnacjach nadziemnej, niepodpiwniczony. Nachylenie pofaci
dachowych 15 stopni. Dach dwuspadowy, symetryczny.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

2.1 Istniejgcy uktad komunikacyjny.

Dziatka nr 195/1 znajduje sie na terenie dawnego kompleksu szkolnego i jest w pelni
zagospodarowana i skomunikowana z drogg publiczng. Na teren dawnej szkoty prowadzi
istniejgcy zjazd - zjazd ten jest funkcjonujgcy i wystarczajgcy dla projektowanego
zagospodarowania terenu.

Na terenie dziatki znajdujg sie utwardzone place i ciggi pieszojezdne.

2.2 Istniejgce sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgcy hydrant zlokalizowany
przy drodze publicznej.

Projektowany budynek nie bedzie wyposazony w instalacje.

2.3 Istniejgca zieleh.
Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania znajdujg sie zagospodarowane tereny biologicznie
czynne porosniete gtéwnie trawami i niskimi krzewami.

2.4 Obstuga w zakresie gospodarowania odpadami.

Na warunkach panujgcych w gminie Brzozie.

Projektowana funkcja budynku nie bedzie generowata odpadéw bytowych.
Nie przewiduje sie wytwarzania odpadow niebezpiecznych.

2.5.Charakterystyka topograficzna
Teren w obrebie inwestycji jest z nieznacznym spadkiem w kierunku potudniowym.

2.8.0grodzenie terenu
Teren inwestycji (catego kompleksu szkolnego) jest ogrodzony. Nie projektuje sie zmian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a). urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie projektuje sie urzgdzen budowlanych zwigzanych z projektowanym obiektem.

b). sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw.
Budynek nie bedzie wyposazony w zadne instalacje, nie bedg wytwarzane scieki.

c). uktad komunikacyjny.
Przed wejsciem do budynku projektuje sie teren utwardzony (pieszo jezdny) z kostki betonowej
dowigzany do istniejgcych terenéw utwardzonych.



Projektowane warstwy terenéw utwardzonych (pieszo jezdne): Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 10cm, podbudowa
zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20cm, podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka betonowa gr. 8cm,
kraweznik utozony na tawie z betonu C10/15 (B15) z oporem.

Detal warstw terenéw utwardzonych:
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

Lawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Kostka brukowa beton. gr. 8§ cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
Warstwa odsgczajgca z popspétki gr. 10 cm

Posadzka wewnatrz budynku wykonana tak samo jak nawierzchnia przed budynkiem — kostka
betonowa.

d). sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej bezposredni poprzez projektowane i istniejgce ciggi pieszo jezdne na
terenie dawnego kompleksu szkolnego. Istniejacy i funkcjonujgcy zjazd z drogi publiczne;j.

e). parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie projektuje sie sieci i urzadzenh uzbrojenia terenu.

f). uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie wprowadza sie istotnych zmian w uksztaltowaniu terenu -> projektowane nieznaczne
niwelacje terenu wokot budynku i pod projektowanymi terenami utwardzonymi.

Istniejgce tereny zieleni urzgdzonej projektuje sie pozostawi¢ bez zmian.

Nie projektuje sie zmian w ogrodzeniu terenu > cato$¢ bytego kompleksu szkolnego jest
ogrodzona i nie projektuje sie ogrodzenia dziatki.

Nie przewiduje sie wycinki drzew w zwigzku z planowang inwestycja.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki nr 195/1 0,1740ha (1.740m?)
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku gospodarczego 34,80m?
Projektowana powierzchnia terenéw utwardzonych 46,96m?



5. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu; informacja, czy dziatka lub obiekt sa wpisane do rejestru zabytkéw lub_gminnej

ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong

konserwatorska; wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke; informacje o charakterze,

cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowaneqgo obiektu i ich otoczenia.

W projekcie zagospodarowania terenu uwzgledniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu w zakresie
ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Objeta opracowaniem dziatka znajduje sie na terenie
oznaczonym w MPZP symbolem 3.3U - teren ustug

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku gospodarczego do umieszczenia w nim sauny mobilnej, balii i
beczki > nazwa zadania: stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla seniorow na terenie dziatki nr 195/1. Na terenie
kompleksu w dawnym budynku szkoly znajduje sie ,Klub Seniora” swiadczacy ustugi w zakresie zapewnienia opieki
dziennej oraz miejsca gdzie osoby starsze moga spedzac czas.

Dziatka nr 195/1 jest klasyfikowana jako uzytek gruntowy Bi

- Zaprojektowano zabudowe dziatek z uwzglednieniem nieprzekraczalnych i obowigzujgcych linii zabudowy okreslonym
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -> nie okresla sie.
Funkcja projektowanego obiektu jest zgodna z przeznaczeniem terenu.

- W obszarze opracowania nie wystepujg obiekty i tereny podlegajgce ochronie konserwatorskiej z tytutu wpisu do
rejestru zabytkdw lub ewidencji zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej — projekt nie
wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

- Dziatka (teren inwestycji) nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji goérnicze;.

- Nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
zostaty przekroczone — brak ograniczen.

- Nachylenie potaci dachowej 15° (dach nie jest ptaski)

- Projektowany obiekt nie jest budynkiem o znacznej skali i o zunifikowanej formie i detalu architektonicznym.

- Projektowany budynek jedno kondygnacyjny.

-Funkcja budynku nie wprowadza do $rodowiska wzrostu natezenia hatasu i wszelkich innych rodzajéw oddziatywan.
Inwestycja nie powoduje emisji uciazliwych zapachdw, nie powoduje skazenia gleby oraz wdéd gruntowych na terenie
poses;ji i poza nig. Inwestycja nie powoduje tamowania ruchu kotowego i pieszego na drodze przylegajgcej do posesji.

-Realizacja przedsiewziecia nie miesci sie w wykazie okreslonym w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lokalne $rodowisko, tj. wody
powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas, powierzchnie ziemi, $wiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dostep do projektowanego budynku z drogi publicznej — droga gminna. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode z istniejgcych hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w drodze
publicznej.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W celu ustalenia obszaru oddziatywania obiektu dokonuje sie analizy ponizej opisanych zagadnien
w odniesieniu do istniejgcego w sgsiedztwie zagospodarowania terenu.

Usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu mogace mie¢ wplyw na mozliwosé
zagospodarowania dziatek sasiednich

- Ochrona pozarowa

Projektowany obiekt znajduje sie w odlegtosci minimum 3,0m od granicy dziatki (Sciana bez
otworow okiennych i drzwiowych). Zachowane zostaty odlegtosci od granicy dziatki okreslone w
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm., w tym dotyczgce usytuowania budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe (okreslone w §§271-273).

- Zacienianie

Sasiednie dziatki sg obecnie zabudowane budynkami ustugowymi (dawny budynek szkoty),
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Odlegto$¢ projektowanego budynku od istniejgcych
budynkéw na dziatkach sgsiednich wynosi ponad 45,00m. Tym samym projektowana inwestycja
nie powoduje zacienienia obiektow sgsiednich.

- Dostep do drogi publicznej

Dziatka objeta opracowaniem nie jest obcigzona stuzebnos$cig przejscia i przejazdu. Tym samym
zagospodarowanie dziatki nie bedzie oddziatywa¢ na inne dzialki w zakresie dostepu do drogi
publicznej.

- Inne _elementy zagospodarowania terenu majgce wptyw na mozliwo$¢ zagospodarowania
dziatek sagsiednich

W zagospodarowaniu terenu nie projektuje sie elementéw mogacych mie¢ wptyw na dziatki
sgsiednie.

Ochrona srodowiska:

a) Ochrona przed hatasem

Nie projektuje sie urzadzeh zewnetrznych zlokalizowanych na budynku, ktére powodujg
ponadnormatywny poziom hatasu w otoczeniu.

b) Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku gospodarczego do umieszczenia w nim
sauny mobilnej, balii i beczki - nazwa zadania: stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla
senioréw na terenie dziatki nr 195/1.

Realizacja przedsiewziecia nie miesci sie w wykazie okreslonym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym
inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane
oraz na lokalne $rodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas, powierzchnie
ziemi, Swiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie znajduje sie w grupie
pozostatych zabytkéw ujetych w wykazie, o ktérym mowa w art.7 ustawy z dnia 187 marca 2010r.
0 zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektorych innych
ustaw ( Dz. U. Nr 75, poz. 474).




WNIOSKI:
Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r. — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn, zm.) oraz analizy obszaru
oddziatywania obiektu w powyzszym zakresie stwierdza sie, ze obszar oddzialywania obiektu
zamyka sie w granicach dziatki na ktorej projektuje sie inwestycje, tj na dziatce nr 195/1
potozonej w Brzoziu; obreb: Brzozie; Id dziatki: 040204_2.0001.195/1

Podstawa prawna: §12.1; §13.1; §19.1-4; §23.1-4 §36.1-§38; §271-273 ,Rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z
2019r., poz. 1065)

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ,Prawa budowlanego” nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem ,Przepisy techniczno-budowlane. Warunki jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.

Opracowat:
KONSTRUKTOR: mgr inz. Pawet Zaniecki
(gtéwny projektant) upr. proj. KUP/0009/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
KONSTRUKTOR SPR.: mgr inz. Marcin Malinowski

upr. proj. KUP/0081/POOK/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



ll. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla senioréw na terenie dziafki
nr 195/1 w miejscowosci Brzozie, gmina Brzozie - Budowa budynku gospodarczego do
umieszczenia w nim sauny mobilnej, balii i beczki.

Projektowany budynek bedzie miat powierzchnie zabudowy 34,80m?. Projektuje sie budynek
konstrukcji drewnianej posadowionej na fundamentach bezposrednich (fawach zelbetowych) oraz
murowanej podwalinie i wiencu zelbetowym. Pokrycie dachu blachodachéwka. Elewacja
malowana drewnochronami w kolorze wedtug wytycznych inwestora (do konsultacji z inwestorem
na etapie realizaciji).

Projektuje sie budynek o 1 kondygnacjach nadziemnej, niepodpiwniczony. Nachylenie potaci
dachowych 15 stopni. Dach dwuspadowy, symetryczny.

Budynek nie bedzie wyposazony w instalacje. Nie projektuje sie instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, ani elektrycznych.

Kategoria obiektu budowlanego: lll

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku gospodarczego do umieszczenia w nim sauny
mobilnej, balii i beczki > nazwa zadania: stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla seniorow

Budynek funkcjonalnie stanowigcy jedno pomieszczenie, z podwodjnym wejSciem — szerokie wrota
dwuskrzydtowe.
Projektowany budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Projektowana zabudowa sktada sie z jednej bryty prostopadtosciennej (dachy dwuspadowe — kalenica
réownolegta do drogi publicznej).

Forma architektoniczna i zastosowane materiaty elewacyjne nawigzujg do zabudowy sgsiedniej i dalszej na
ktérej znajdujg sie budynki mieszkalne oraz uzyteczno$ci publicznej. Zaprojektowano zwartg bryte budynku,
spéjng kolorystycznie i architektonicznie z pozostatg zabudows.

Dach pokryty blachodachéwkg kolorze grafitowym. Oktadziny Scienne z desek malowanych drewchronami w
kolorze ‘jasny dgb’ - do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kubatura 152,6m*
Powierzchnia zabudowy: 34,80m2
Powierzchnia uzytkowa: 30,68m”?
Maksymalna wysoko$¢ budynku do kalenicy 4,77m
Maksymalna wysoko$¢ budynku do okapu 3,92m
Szerokos$¢é budynku (szerokosc¢ elewaciji frontowej - wejscia): 5,80m
Nachylenie potaci dachowych: 15°
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlaneqgo,

uklad konstrukcyjny, zalozenia materialowe, rozwigzania konstrukcyijne.

Projektowany budynek sktada sie z jednego segment: parterowa czesc¢ o lekkiej drewnianej konstrukcji.

Projektowany ukfad konstrukcyjny:
Konstrukcja drewniana szkieletowa opierana na podwalinie zelbetowo-murowanej, posadowiona na fawach
zelbetowych. Konstrukcja dachu drewniana. Pokrycie dachu blachodachéwka; oktadziny scienne z desek.

Kategoria geotechniczna:

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia 29 wrzesnia 1998 roku
(Dziennik Ustaw nr 126 poz. 839)” przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Uzyte materiaty konstrukcyjne:

Stal zbrojeniowa B500SP — A 1IN,
Beton C20/25 dla konstrukcji
Beton B10 jako beton podkfadowy,
Sruby (kotwy muriat): klasy 8.8

Warunki i sposéb posadowienia projektowanej budowy:

Projektowane $ciany konstrukcyjne posadowione na fundamentach zelbetowych bezposrednich (fawy
fundamentowe).
tawy fundamentowe monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-11IN (B500SP).

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji i przegréd budowlanych:

Fundamenty i wieniec podwaliny: Beton C20/25 (B25); stal zbrojeniowa A-1IIN (B500SP)
Klasy ekspozycji konstrukciji

fundamenty - XC2

Konstrukcje projektowanego budynku drewniana.

UWAGI WYKONAWCZE DOT. KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

Dtugosci projektowanych elementow nalezy sprawdzi¢ (przed zamowieniem) z natury.

Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24,
suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrone p.poz. stopien palnosci drewna obnizy¢ przez
zastosowanie powierzchniowych srodkéw ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos.

Nie dopuszcza sie obcigzania elementéow konstrukcji (sktadowania materiatéw itp.) w trakcie
wykonywania prac ponad wartosci przewidziane w projekcie konstrukgciji.

Kotwienie konstrukcji co ~1,20m).

Miejsca styku (np. oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nalezy
zabezpieczyC poprzez przetozenie warstwg izolacji.

Szczegodlng uwage nalezy poswieci¢ ochronie elementéw z drewna przed wilgocig podczas transportu,
skladowania i montazu tak, aby zapobiec zawilgoceniu drewna.

Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ oddalone od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od ostonietych okfadzing z tynku o grubosci 25mm na siatce
albo rownorzedna oktadzing - co najmniej 0,15 m.

W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ sposob
wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia pofaci.

Do wykonywania potgczen elementéw konstrukcji nalezy stosowac¢ sruby i gwozdzie ocynkowane.

Prace montazowe nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac na
wysokosci.




Wszystkie powierzchnie drewniane oczyszczone i heblowane, elementy zewnetrzne elewac;ji szlifowane. Do
koncowego zabezpieczenia i nadania waloru estetycznego zastosowaé dwukrotnie (wedtug instrukcji
producenta) drewnochron przeznaczony do stosowania na zewnatrz o wiasciwosciach ochronnych i
dekoracyjnych. Drewnochron zapewniajgcy ochrone przed wilgocig, czynnikami atmosferycznymi,
promieniami UV oraz czynnikami biologicznymi (grzyby, plesnie, glony). Kolor zabezpieczenia dobra¢ w
uzgodnieniu z inwestorem na etapie realizacji.

Izolacje:
Przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

*  pozioma na fundamentach : 2x papa zgrzewalna;
pionowa na $cianach fundamentowych : zaprawa np. Dysperbit; folia kubetkowa;
dach : papa;

Uwagi :

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej,
zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" z zachowaniem zasad
BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatéw ochrony osobistej kazdego pracownika.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem "CE", a sprzet i narzedzia powinny byC¢ sprawne i
oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowe nalezy realizowac zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadniac
z autorem projektu.

Przygotowanie podtoza pod fundamenty oraz pod ciagi pieszojezdne:

Warunki gruntowe nie powodujg specjalnego przygotowania podtoza. Nalezy przestrzegaé wytycznych
zawartych w Polskich Normach: PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” i
PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Uwagi dotyczgce wykonania fundamentow:

e Wykopy pod fundamenty powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej spodu fundamentow.

e  Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawia¢ w
gruntach warstwe gruntu o gr. 0,10-0,20m i dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

e  Dno wykopéw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

e W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim
usunagé wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury w podtozu.
Rozluzniong goérng warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujgc ja do poziomu posadowienia chudym
betonem lub innym odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospétka,
zwirem.

e Przy wystepowaniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntdw spoistych, a szczegdlnie gruntow
pylastych oraz gruntéw tatwo rozmakajgcych, nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopdw pokryé dno
wykopu warstwg chudego betonu o gr. 10cm.

e Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe przed
przemarzaniem.

e Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny byé zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem lub
ochronione w inny sposoéb tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami.

Nie przewiduje sie koniecznosci i nie projektuje sie odwadniania wykopu w czasie prowadzenia prac
budowlanych.
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Odwodnienie dachéw oraz obrébki blacharskie

Rury spustowe, rynny: blacha stalowa ocynkowana, powlekana RAL 7016.

Rynny i rury spustowe > okragte.

Obrobki blacharskie: z blachy aluminiowej malowanej w kolorze RAL 7016. Grubos¢ blachy
obrébkowej 0,7mm.

Uwagi wykonawcze —roboty betonowe

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z deskowania usungé wszelkie zanieczyszczenia, a
wszystkie elementy pola¢ obficie wodg. Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpietosci,
posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek podpierajacych szalunek. W czasie
betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na dokfadne wypetnianie mieszankg betonowg
wszystkich przestrzeni, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w
okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza. Klasa betonu zgodna z dokumentacja,
a wykonanie betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 206-1.

Jezeli beton bedzie podawany na strop w sposéb obcigzajgcy konstrukcje, to poziomy transport po
stropie moze odbywaé sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m® systemem wahadtowym, po
sztywnych pomostach utozonych prostopadle do ryg wypierajgcych deskowanie. Pomosty powinny
by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci minimum 20 cm. Pomosty na
krawedziach bocznych powinny by¢ obite listwami zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek
z pomostu. Po stropie nie wolno chodzi¢ do 3 dni po zabetonowaniu!!! Przez okres 14 dni od
zalania stropu, strop nalezy obficie polewaé woda, w celu zapewnienia odpowiedniego
dojrzewania betonu. Na okres nocny strop nalezy przykrywaé folig budowlana na catej
powierzchni. Demontaz stempli moze sie odby¢ minimum po 14 dniach po betonowaniu (przy
stalej temperaturze otoczenia okoto 15-20°C). Jezeli temperatura wacha sie na poziomie 10 -
15°C demontaz podpdr moze sie odbyé dopiero po 21 dniach. Jesli temperatura jest ponizej 10°C
to demontaz podpdor moze nastgpi¢ dopiero po 28 dniach.

Uwagi kohcowe

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie robét powierzy¢ osobie
uprawnione;.

2. Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tgcznie, jako catosé.

3. W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robét, nalezy wezwac projektanta,

ktéry w ramach nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania.

4. Podczas wykonywania robét bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw bhp oraz stosowaé oznakowania i
zabezpieczenia bhp.

5. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektéw branzowych. Nalezy zwrécic

uwage na przebicia i przej$cia z instalacjami przez stropy i sciany

Uwaga: Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych" z
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatéw ochrony osobistej kazdego pracownika.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem "CE", a sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i
oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Budowe nalezy realizowaé zgodnie z powyzszym projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy
uzgadnia¢ z autorem projektu.
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Opracowat:

KONSTRUKTOR:
(gtéwny projektant)

KONSTRUKTOR SPR.:

mgr inz. Pawet Zaniecki

upr. proj. KUP/0009/POOK/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Marcin Malinowski

upr. proj. KUP/0081/POOK/09

do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
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1. ZALACZNIKI
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Kopie uprawnien, zaswiadczen o przynaleznosci do izby inzynieréw, oswiadczenie
projektantéw
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AHG-SUJ-W75 *

Pan Pawet Zaniecki o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0208/08

adres zamieszkania ul. Promykowa 2a, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

16



KUJAWSKO

AN R POMORSKA
oSk OKREGOWA
/ ANSB |z B A

/%4/ INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0077/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zzn zm.) W
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 grudnia 1982 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski=———/

mgr inz. Andrzej Mankowski M7 Z s /

inz. Franciszek Szyplinski /f%

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Malinowski
ul. Swietokrzyska 7/29
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DN8-9ZF-ICT *

Pan Marcin Malinowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0028/10

adres zamieszkania ul. Karbowska 2e, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

J BrGtmnlante
e A
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z maja 2024r). dotyczgcy :

STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI | WYPOCZYNKU DLA SENIOROW
NA TERENIE DZIALKI NR 195/1

W MIEJSCOWOSCI BRZOZIE, GMINA BRZOZIE

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

DO UMIESZCZENIA W NIM SAUNY MOBILNEJ, BALIl i BECZKI

Obreb ewidencyjny: Brzozie

Jednostka ewidencyjna: 040204_2.0001.195/1

opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Brzozie
Brzozie 50; 87-313 Brzozie, powiat brodnicki

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

KONSTRUKTOR: mgr inz. Pawet Zaniecki
(gtéwny projektant) upr. proj. KUP/0009/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKTOR SPR.: mgr inz. Marcin Malinowski
upr. proj. KUP/0081/POOK/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

wymog art. 34 ust. 3d pkt. 3. Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z dnia 18 lutego 2020r.)
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Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI | WYPOCZYNKU DLA SENIOROW
NA TERENIE DZIALKI NR 195/1

W MIEJSCOWOSCI BRZOZIE, GMINA BRZOZIE

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

DO UMIESZCZENIA W NIM SAUNY MOBILNEJ, BALIl i BECZKI
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1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres robét wg zatgczonych rysunkéw i opisu technicznego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ( na terenie budowy ).
Wykaz obiektéw wg projektu zagospodarowania terenu:

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Planowane roboty budowlane wykonywane bedg na dziatce, do ktdrej w tej chwili istnieje swobodny dostep.
W celu minimalizowania zagrozeh wynikajgcych z konieczno$ci wtasciwego zagospodarowania terenu nalezy przede
wszystkim:
e ogrodzi¢ i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie,
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, zwtaszcza rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu - zamieszkatych
budynkow,
e doprowadzi¢ energie elektryczng zwtaszcza do miejsca robo6t budowlanych, przy ktérych bedg uzytkowane
maszyny budowlane,
e urzadzic¢ sktadowiska materiatéw i wyrobéw budowlanych,
e urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikéw.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych Podczas realizacji robét
budowlanych istnieje mozliwos¢ wystagpienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z:

1) pracami stanu surowego, w tym: pracami zwigzanymi z uzyciem maszyn i urzgdzen transportu bliskiego (np.
dzwigu - urzadzenia podlegte UDT), pracami zwigzanymi z przemieszczaniem wyrobéw i materiatow
budowlanych (roboty transportowe), z robotami wymagajacymi asekuracji, z pracami spawalniczymi,
ciesielskimi.

2) pracami wykonczeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci, w tym roboty
elewacyjne na rusztowaniach, montazem instalacji energii elektrycznej, stosowaniem substancji i preparatow
chemicznych zwtaszcza lakieréw i farb.

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujgce przy pracach
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw. Biorgc pod uwage wielkos¢ obiektu oraz
skomplikowany charakter jego realizacji, przewiduje sie, ze w trakcie budowy prowadzone beda nastepujgce prace
zaliczane do prac szczegdlnie niebezpiecznych:

e prace na wysokosci, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

e prace wykonywane przy uzyciu dzwigu i innych maszyn i narzedzi budowlanych;

e prace w okolicy sieci uzbrojenia dziatki.

Planowane prace wykonczeniowe tj. wykonanie posadzek, przerdbki instalaciji itp. nie stwarzajg istotnych zagrozen
z punktu widzenia BHP.

1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robét budowlanych oraz dostateczng
znajomos¢é wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie
powinien odby¢ Szkolenie wstepne.

Szkolenie wstepne powinno sie sktada¢ z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego, instruktaz ogdéiny powinien
przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badz z jego upowaznienia brygadzista. Do-
kument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp (wiadomosci o ochronie zdrowia i bezpieczehstwie pracy
pracownik potwierdza na odpowiednim os$wiadczeniu) powinien znajdowa¢ sie w aktach osobowych pracownika.
Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz
umiejetnosci wykonywania potrzebnych robé6t budowlanych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czasookres prowadzenia
okresowych szkolen dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy - co pot roku. Pracownik obstugujgcy maszyne lub
urzgdzenie transportu bliskiego moze je eksploatowa¢ po przyjeciu do wiadomosci informacji o bezpiecznym ich
uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktérych nalezy przeprowadzic¢ szkolenie:
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e obstuga urzgdzen transportu bliskiego,

e prace wymagajgce asekuracji,

e prace transportowe (transport ciezkich elementow),

e prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych).

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z planowanych robét w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Nalezy w sposdb widoczny (tablicami sygnalizacyjnymi, tasmami) oznaczy¢ miejsca prowadzonych prac i
uniemozliwi¢ przebywanie w tych miejscach innych oséb poza pracownikami wykonujgcymi roboty. W czasie montazu
konstrukcji stalowej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie warunkéw technicznych i warunkéw bhp
wymaganych przy montazu. Wszystkie roboty wymagajg nadzoru oséb z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie prace
budowlane muszg by¢ wykonane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczeh przewidzianych prawem:

a) maszyny i urzadzenia transportu bliskiego - zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet
muszg by¢ wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obstugi i
konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na
budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne. Obstugiwane powinny by¢ zgodnie z warunkami bezpiecznej

obstugi;

b) Srodki ochrony indywidualnej - zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne; z wymaganiami
norm i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

c) zasady bezpiecznej pracy - nalezy zachowywaé wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie

zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robot. W przypadku bezpo-
sredniego zagrozenia na budowie, nalezy stworzyé warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie
wiasciwych oznakowan, np. drog ewakuacyjnych i pozarowych; budowa powinna byé wyposazona w tablice
informacyjng z telefonami alarmowymi;

d) prace zwigzane z obecnoscig napiecia elektrycznego - przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest
korzystanie z linii i urzgdzen energetycznych, nalezy stosowa¢ wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy
oswietleniu obiektu i drég komunikacyjnych. Przy stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego (380 V) obowigzuje
bezwzgledna kontrola linii i urzgdzeh energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci
izolacji tych linii. Nalezy stosowac typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce
konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami. Zabrania sie stosowania wszelkich prowizorycznych
podtgczen.

e) prace zwigzane z zastosowaniem s$rodkow chemicznych - dopuszcza sie stosowanie wytgcznie Srodkow
chemicznych wtasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki identyfikujgcg substancje chemiczng (zwigzek
chemiczny, mieszanine) oraz okreslajgcg zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje. Srodki chemiczne
(substancje chemiczne) moga by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

f) prace spawalnicze - powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z
zaprdszeniem ognia, np. w poblizu sktadowisk materiatow palnych. Bedg uwzgledniaty rowniez wymogi ochrony
osobistej pracujagcych i przebywajgcych w poblizu.

9) prace wymagajgce asekuracji - przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos¢, niektére z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powaznego
zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty. Na budowie asekuracji bedg wymagaty prace: zwigzane z konserwacja,
montazem i naprawag dzwigu, zurawia wiezowego i samojezdniowego, spawalnicze (takze ciecie gazowe i
elektryczne),

1.7. Informacja dotyczaca sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
Z uwagi na rodzaj projektowanych robét oraz pracochtonnos¢ tych robét istnieje konieczno$¢ opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

Uwagi ogolne :

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed zamowieniem elementéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzeh, elementéw instalacji itp.
wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowa¢ gabaryty
elementow.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania (Warunki Techniczne
Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny byé
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczehnstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.
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5. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢é normy bezpieczenstwa
p. poz. i BHP (muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji Zleceniodawcy.

7. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wyfgcznie w celach informacyjnych.

8. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢é zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jako$ciowych.
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