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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

2. Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w
zakresie zmiany CPV.

3. Ustawa z dnia 11.09.2019. - Prawo zamowien publicznych
Il. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg ogdlne wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania p/n: ,STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI
I WYPOCZYNKU DLA SENIOROW - Budowa budynku gospodarczego do
umieszczenia w nhim sauny mobilnej, balii i beczki”

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentéw przetargowych, ktdére nalezy
stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robét objetych Specyfikacjg i stanowi zbi6r wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét. Sg
one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i
eksploatacyjnych. Jednocze$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i
mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robo6t. Warunki techniczne
opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymieniong
Specyfikacjg techniczng oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych (Umowie z
Wykonawcg) oraz protokotem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg

Dziennik Budowy

Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych.



2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacija projektowa i Specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru stanowig czesé
Umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizaciji
rob6t budowlanych, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcego terenu w czasie trwania realizacji robot
budowlanych, w sposdb minimalizujgcy ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

4. Ochrona srodowiska i terendw sasiednich w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robo6t budowlanych
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robdt oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
zachowywac¢ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz
mozliwoscig powstania pozaru. Odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy z uwagi na
sgsiedztwo obiektu z droga.

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzeh na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable, itp. oraz w razie potrzeby uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji, urzgdzenh na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

7. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem,

Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot,

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat kreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczna.



8. Materiaty budowlane:
- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz
akceptacje Inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢é do robdét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem.

- Materiaty nie spetniajgce wymogoéw:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robo6t, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatlow:

Jesli Dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w  Specyfikacji. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej i
Specyfikacji. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdédw umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

10. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasnosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,



wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu budowy.

11. Wykonywanie roboét:
- Ogodlne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;j.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentow
technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja i ktore spetniajg wymogi Specyfikaciji.

- Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



- Rejestr obmiaréw:

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

12. Odbior robot:

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Bedzie wykonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot)

- odbiorowi roboét zakrytych,

(jak dla robot zanikajgcych)

- odbiorowi czesciowemu,

(polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Bedzie wykonywany wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie
rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych, wynikajgcych z ustalen poprzednich odbioréw. W
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru
wstepnego ostatecznego.

Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest Protokot
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji rob6t budowlanych, Specyfikacje techniczne
podstawowe i uzupetniajgce lub zamienne, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji
budowy,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia (w przypadku montazu), Dzienniki Budowy i
Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,



- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (w przypadku
przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia).

- odbiorowi koncowemu,

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze wstepnym /ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robdt ziemnych dla zrealizowania wszystkich fundamentéw
projektowanego budynku, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i przedmiarem robdt. Zakres
rzeczowy robdét do wykonania podano w przedmiarze rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i obejmuja
wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I- IIl).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem przekazujacy wszelkie
obcigzenia z konstrukcji na grunt.

Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Pd gruntu
sztucznie zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
Pds

Wilgotnos¢é optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt
ubijany znormalizowany uzyskuje maks. gestos¢ objetosciowa pds.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypow oraz innych prac
zwigzanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatdbw budowlanych itp. Zasypywanie
wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne w miejscach, w ktérych grunt rodzimy nie spetnia
wymagan podanych dalej dla zasypki.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora, nie powodujgcego naruszenie budowy podtoza ponad niezbedne minimum wymagane
Dokumentacjg Projektowg

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:



odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.), transportu
mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), sprzetu zageszczajgcego
(ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. W szczegdlnosci
przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co
mogtoby zmieni¢ w sposéb niekontrolowany parametry gruntu.

Z tych samych wzgledow materiaty skitadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio
zabezpieczy¢, przestrzegajgc ponadto ich nie przemieszania w trakcie skltadowania. Wyboér
srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.
Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Uwagi szczego6towe.

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny
by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. Natomiast w trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.2.2. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego.

Wykonawca powinien przejg¢ protokolarnie od Inwestora punkty state i charakterystyczne,
tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem
punktéw na planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie
punktow.

Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopow powinno byé sprawdzone przez nadzér techniczny i
potwierdzone protokolarnie.

Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykonac przed rozpoczeciem" wtasciwych rob6t ziemnych.
5.2.3. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia roboét

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o nosnosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i
powiadomié¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdéw zabezpieczeh.

Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty
nadajgce sie do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ inwestora oraz instytucje
sprawujgce nadzoér nad tymi urzadzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu
postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomic inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.2.4. Zabezpieczenia scian wykopow.

Jesli Dokumentacja Projektowa (ze wzgledu na nieskomplikowany charakter zabezpieczen) nie
narzuca rozwigzania, Wykonawca rozwigze sposéb zabezpieczenia wykopu we wiasnym zakresie
zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, w porozumieniu z Inspektorem.

5.2.5. Zasady prowadzenia robo6t

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.



Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna byto przystagpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci rownej
lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowaé srodki
zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowili.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé¢ w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajgcego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Zamawiajgcy dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym
w poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
0 grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych

5.2.6. Postepowanie w przypadku przegtebienia wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidywanego poziomu, a zwtaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy sie porozumie¢ z Inspektorem celem podjecia
odpowiednich decyzji, wzglednie - doprowadzi¢ do ponownego wypoziomowania dna i wykonac
grubszy podktad betonowy na koszt Wykonawcy.

5.2.7. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzenia stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, kitdére zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé. Wykonawca ma obowigzek usunigecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych  zbiornikbw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.2.8. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw liniowych powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2%
w przypadku gruntow niespoistych Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.2.9. Wymagania dotyczace zageszczenia.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg projektu,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to



nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

5.2.10. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

5.2.11. Zasypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaé
grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczacé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
Proctora nie powinien by¢ mniejszy niz:

1,00 - dla gbrnej warstwy nasypu gr. 0,50m,

0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,

0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktdrych nie jest
mozliwe okreSlenie wskaznika zageszczenia, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 powinien spetnia¢ wymagania podane wyze;.

Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie pordwnanie modutdow odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Wilgotnos¢ gruntu winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W wypadku,
gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy
polewa¢ wodg. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinny byé
wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnosé optymalng gruntu
mozna przyjmowac orientacyjnie: dla piaskéw i zwirdw - 10%.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: rozsciela¢ grunt
warstwami o rownej grubosci- sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe
nasypanego gruntu zageszczaé na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia
zageszczajgcego, prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

5.2.12. Doktadnos¢ wykonania wykopodw.

Dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz: 0,002 % - dla spadkéw terenu, = 2 % - dla
wskaznika zageszczenia gruntu, £ 5 cm - dla rzednych dna wykopu.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosci nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbidr
robo6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne



6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: odspajanie gruntow w sposéb nie
pogarszajacy ich wiasciwosci, zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych scianek
zabezpieczenia wykopow, odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt, doktadnosé
wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem
do Dziennika Budowy.

Ocene wynikéw zageszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie
W nastepujacy sposob.

a) oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatceni lo,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli rob6t ziemnych,

b) zageszczenie nasypu na dojezdzie uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli spetnione bedag
warunki: 2/3 wynikow badan uzytych do obliczania Sredniej spetnia warunki zageszczenia, a
pozostate wyniki nie powinny odbiega¢ o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymaganej, Is
- Srednie nie mniej niz 15 - wymagane, lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane,

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
Specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na: wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe
ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6 ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacia.

Odbioru robét dokonuje Inspektor na zasadach okreslonych w ST "Wymagania ogélne". Roboty
winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawag
dokonania oceny ilosci i jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i
dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byty wykonywane roboty
fundamentowe lub ziemne,

c) certyfikaty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

d) Dziennik Budowy,

e) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopdw i robo6t ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

¢) grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

7.3. Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiardéw i badan, protokoty
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.



8. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

[2] BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. [3]

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

[4] PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[5] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

[6] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[7] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntdw.

[8] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

[9] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowsa.



IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty murarskie - KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST.
a) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych - gr. 25 cm
1.4. Okreslenia podstawowe.
Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdéb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.
Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza, wzmochnienia spoin.
Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszacg obcigzenia
wilasne muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementdéw
instalacyjnych i wyposazenia.
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka
lub warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wiasnosci
izolacyjnych murowi.
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementdéw instalacji i wyposazenia w
warstwie nosne;.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w pkt. Il "Wymagania ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.
2.0 MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
2.1.1 Elementy murowe — rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:
- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakfadzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystgpienia Sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.
- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich
wytrzymatos¢ srednia, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
Klasy elementéw oraz ich wtasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i
przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje
oraz warunkéw srodowiskowych.
2.2 Wyroby ceramiczne.



Ogodlnie - zakres prac obejmuje Sciany nosne i dziatowe. Prace murarskie powinny byé
wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie. Wymiary projektowe sg wymiarami
surowych muréw.

2.3 Zaprawa.

2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego.
Zaprawa — sktadniki objetosciowe:

Cement : wapno hydratyzowane: piasek:

1:0,3:4

1:0,5:45

czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy.

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykonaé mechanicznie w mieszalnikach o
dziataniu wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek, mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik
uziarnienia 2,8- 3,8 zawartos¢ pytdbw mineralnych 5 % zanieczyszczehn obcych 0.1%,
zawartosc siarki 1 %.

2.4 Przewody wentylacyijne.

Kanaly wentylacyjne - zintegrowany system ziozony z tradycyjnych pustakow
wentylacyjnych. Uniwersalne moduty pozwalajg na tworzenie dowolnych konfiguracji
kanatow odprowadzajgcych zuzyte powietrze z pomieszczen. Okragty przekrdj kanatéw
wentylacyjnych zapewnia lepszg cyrkulacje powietrza niz znane dotychczas przekroje
prostokatne. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma obowigzku obudowywania
przewoddw wentylacyjnych wewnatrz budynku.

3.0 Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. [I "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace
narzedzia: pion murarski, tata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i
sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomoéw, poziomnica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomdw poszczegdinych
warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik
murarski, wykrdj. Do przechowywania materiatbw budowlanych w poblizu stanowiska
roboczego stuzg: kasta i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.
Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie réznej wielkosci i
przeznaczenia, czerpak, wiaderko i fopate do zapraw. Do obrobki elementéw murowych sg
uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,
drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrébki kamieni naturalnych.
Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwykiym
budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu
na wysokosc¢ nie wiekszg niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1 - 1,2 m oraz
2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze
niz 2 kN/m2.

4.0 Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg pogorszenia
stanu $rodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.

5.0 Wykonanie robét.



5.1. Mury z bloczkéw silikatowych i bloczkéw gazobetonowych.

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubos¢
spoin poziomych powinna wynosi¢ 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyiki grubosci spoin
nie powinny by¢ wigksze niz. £3 mm.

Prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byty zblizone do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu
liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiardw, grubosci muréw oraz wymiaréw
otworéw nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacjg techniczng i
stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci muru nalezy dokonywac¢ tasmg stalowg, zas grubosci muréw
i wymiaréw otworéw — przymiarem.

W przypadku gdy wysokos¢ Scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé
potgczone ze Scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania
muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

6.0 Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w pkt. Il "Wymagania ogdine™.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw
sprawdzajgcych, zachowanie reziméw wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementow,
grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.

Wymagania ogdlne.

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach
projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase
tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z
punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w
ustaleniach projektowych w zalezno$ci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych
wymiarach itd.).

System odniesienia.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania s$ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji
budynku na wysokos$ci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinno by¢ wigksze niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie scian murowanych od
ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wiekszg niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej Sciany:



20 mm przy tolerancji N1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wieksze
niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci | (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

1/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest:

[m2] - muru o odpowiedniej grubosci

[m3] - uzupetnienie scian murowanych

[m] - kanat z pustakdw wentylacyjnych betonowych.

8.0 Odbidr robaét.

Podstawa do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw

- protokétu odbioru zanikajgcych robot

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byty zlecone

- protokdt kominiarski ze sprawdzenia i odbioru przewodéw kominowych.

9.0 Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W
przypadku okreslenia wartoéci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw
prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg
Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi normami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogéw
umowy, projektu i specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawione;j
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

10.0 Przepisy zwigzane.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm



- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komérkowy

- metoda badahn zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN
1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN
772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki"

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pozniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych: tom 1 — Budownictwo ogoélne.



V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty betonowe - KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych zwigzanych z wykonaniem elementow
konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i dotyczy wszystkich czynnosci majagcych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonaniem deskowania elementdéw konstrukcyjnych i potrzebnego rusztowania

- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwdrnia mieszanek betonowych + transport na
plac budowy,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu +
zageszczarki,

- pielegnacja betonu.

- rozdeskowaniem elementdéw konstrukcyjnych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY.

2.1 Ogdlne wymagania materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. Il
"Wymagania ogolne". Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej reguluja
odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczona deklaracja zgodnosci,
deklaracja wiasciwosci uzytkowych. Kazda partia dostarczonego cementu przed jej
uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996,

PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.



Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniaé nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie
Vicata):

- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie ilosci wiekszej niz 20% ciezaru cementu
Grudki nalezy usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, witazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczeh. Podtogi
magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu skltadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatos¢ badana przez Sciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.



Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajgcym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Beton.

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna,
ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwieksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik



ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o r6znych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC),
Srednia wymagana wytrzymatosc na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;j
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami
okres$lonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.3 Materialy do wykonania chudego betonu.

Beton klasy B15 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymatosci na
Sciskanie. Orientacyjny sktad betonu : pospétka kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4 Deskowanie elementéw konstrukcyjnych.

Do wykonywania deskowania nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000

Materiaty stosowane na deskowanie nie moga deformowaé sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na wskutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 25 mm. na budowie z gotowych pustakdw ceramicznych, pretéw zbrojeniowych i
betonu monolitycznego klasy nie nizszej niz B15.

3.0 Sprzet.

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. || "Wymagania ogdéine". Roboty
mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora



nadzoru. Mieszanie skfadnikbw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

4.0 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia
stanu $rodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Ogblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w pkt. | "Wymagania
0gobine".

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek).

llo§¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w pkt. || "Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Zalecenia ogolne.

Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j
przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- sposOb pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowosc¢:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagana
wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robo6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,



- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.19

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Betonowanie konstrukciji.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5sC, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach. W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robo6t za pomocag mat lub folii.

5.3. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3
dni, co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy
na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co
najmniej 15 MPa.

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rbwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy

PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci
wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykona¢ wedtug projekiu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.



Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- SposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiednia sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednia szczelnosgé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

Nalezy zwrdci¢ szczego6lna uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania oraz
stykdéw deskowan belek i poprzeczni.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w pkt. Il "Wymagania ogdine".

6.1. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zaboréw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania, co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdéw betonu, sposobu uktadania i po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli



powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania
wedtug — Termin lub czegstos$¢ badania:

7.0 OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg:

1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej

1 m2 — wykonanej ptyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami.

8.0 ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w pkt. Il "Wymagania ogéine".

8.1. Zgodnosc¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacjami.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkow
dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w pkt. Il "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.



PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Oznaczanie
zawartosci alkalibw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.



VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty zbrojarskie - KOD CPV 45262310-7

1.0 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres rob6t wchodza:

- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ze stali A-11IN

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 Materiaty

2.1 Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
2/. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wiasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcoéwki i pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponize;j:

- w technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wskazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcéwki i pretow powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan na
powierzchni czotowej niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem, - wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
pretéw gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretow zebrowanych.

4/. Odbior stali na budowie:

- odbiér powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawartos¢ atestu : znak wytworcy,
$rednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej,

- wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii — na powierzchni nie
powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farby i innych zanieczyszczen;
odchytki wymiarédw nie mogg by¢ wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w
normach panstwowych; prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia
od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na
wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:



- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
zabudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jakosci - atestu

b). Nasuwajg sie watpliwosci do jej wtasciwosci technicznych

c). Stal peka podczas giecia.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3.0 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych roboét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem
budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatbw, zaréwno do zabudowy, jak tez
pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia
stanu Srodowiska naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 Wykonanie robét.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczysci¢ prety z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota; zanieczyszczenia z ttuszczédw nalezy opali¢ lampami lutowniczymi;
czyszczenie pretdw powinno sie odbywaé metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rbwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

- skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwieszaé i montowac zbrojenia do deskowan, pomostéw, urzgdzen

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezposrednio w
deskowaniu przed ustawieniem szalowania bocznego - zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi
powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretow oznaczonego w Projekcie - dla zachowania
wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6.0 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami w punkcie 5. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest [T].

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ [T] zamontowanego zbrojenia, tj.
taczna dlugos¢ pretdow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy



T/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych , ani drutu wigzatkowego.

8.0 Odbiér robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioru kohcowego.

Odbiér zbrojenia:

- odbi6r zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaciji.

Odbiér polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:
- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowosci wykonania potaczen pretow,

- prawidtowos$ci rozmieszczenia pretow i strzemion,

- prawidtowosci wykonania odgie¢ i hakdw,

- zachowanie przepiséw odlegtosci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
deskowania.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy pfatnosci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu.
10.0 Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu

ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych.



VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV 45233250-6 — Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét nawierzchniowych z wibroprasowanej kostki betonowe;.

1.2. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét zawartych w projekcie:

- utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkciji.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
~Wymagania ogélne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Standardowe wymiary - grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,



- na szerokos$ci + 3 mm,
- na grubos$ci £ 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatosc¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢é ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowane] do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymatos$é, mniejszg nasigkliwosc
i wiekszg odpornosc¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Zgodnie z dokumentacjg nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku



spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgce;
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywacé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wyktadzing elastomerowag, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wtasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inspektora.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP 3 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,



mozna wykonywac¢ bezposrednio na poditozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub obrzeza zgodne z dokumentacjg
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niS R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek
o okotfo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papag itp.).

5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiaréw i ksztattdéw kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich



utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, ij.
utozong na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktdérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokfadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdtmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usungc¢ wraz z podsypka.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowg, spetniajgcg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢é w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajgca ptynnosé. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy
na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami
gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢é oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.



Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic; szczegOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami
uktadania.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15 °C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdéb w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni



Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:,

- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN 197-:2002 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementédw powszechnego uzytku.



5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

9. PN-B-1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek



VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

KOD CPV 45422000-1 — Konstrukcje drewniane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem drewnianych konstrukcji bedgcych
czescig inwestycji wymienionej w OST.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1
1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmuja:

- dostarczenie materiatéw (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),

- wymierzenie robot,

- przygotowanie i ostruganie drewna,

- utozenie i montaz elementu drewnianego.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskim
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogéine”.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze Scietych drzew i formowany przez obrébke w
réznego rodzaju sortymenty

Impregnacija - nasycanie drewna $srodkami zabezpieczajgcymi drewno przez owadami,
grzybami czy ogniem. Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w Il klasy
impregnaciji

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego w
sposéb indywidualny badz grupowy (decyduje liczba réwnoczesnie pracujgcych pit) na
pilarkach: ramowych (trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza r6zne formy niszczenia elementéw drewnianych
wywotane dziataniem organizmow zywych, tzw. szkodnikdéw biologicznych. Korozje
biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalnoscig
owadow szkodnikdéw drewna.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST. .,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatow podano w OST. ,Wymagania ogdlne”.
Drewno musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B — 03150 zakresie
wytrzymatosciowym oraz odpowiada¢ wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-
EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materialy do wykonania roboét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych budowli wg. Zasad niniejszej
ST, sa:

- bali iglaste, obrzynane, wymiarowe

- belki iglaste, obrzynane, wymiarowe,



- krawedziaki iglaste, wymiarowe,

- surowiec tartaczny na pale iglasty / modrzew lub $wierk /

- okucia stalowe,

- Sruby stalowe z podktadkami i nakretkami,

- Srodek impregnujacy do drewna posiadajgcy stosowne certyfikaty lub swiadectwa
dopuszczenia.

Materiat sktadowany na placu robét i przeznaczony do obrébki powinien by¢ utozony w
prawidtowe stosy.

Dopuszczalna wilgotnosé — do 20 %

2.3 Ochrona drewna przed korozja biologicznag

a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujace
sie na otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji cisnieniowo-
prozniowej w autoklawach w kat impregnaciji lll.

Kazdy $rodek zabezpieczajgcy drewno powinien mie¢ m.in. nastepujgce wtasciwosci:

- wysoka toksycznosé (site niszczenia) w stosunku do organizmow niszczgcych drewno
(grzybni, owocnikow),

- trwatos$¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwos¢ nieulatniania sie w powietrzu i
niewyptukiwania sie w wodzie,

- zdolnos¢é mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwos$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie,
okucia),

- nieszkodliwos¢ dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Do impregnaciji poreczy drewnianych moga by¢ tylko stosowane $rodki nie barwigce i nie
brudzace.

Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywa¢ wg wskazowek zawartych
w instrukcji

Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu srodkami chemicznymi drewna
budowlanego przed zagrzybieniem.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

3.2.Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét stosowaé sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine”.

4.2 Transport materiatéw

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy
powinien odbywac sie dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatow
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0¢golne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Wszystkie elementy drewniane wykonujemy w warsztacie. Montaz przeprowadzi¢ nalezy
na obiekcie, ktdrego element one stanowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét



Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST "Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukciji
drewnianej

z Dokumentacjg Projektowsg i niniejszg Specyfikacja Techniczng. Kontroli i sprawdzeniu
podlegajg:

wymiary poszczegolnych elementow konstrukcji drewniane;,

prostoliniowos$¢ poszczegdblnych elementéw konstrukcji nosne;,

dopasowanie poszczegolnych elementow konstrukcji drewniane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji ram z belek iglastych.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr szescienny) konstrukcji poktadu z bali iglastych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.

8.2. Zasady odbioru roboét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacijg
Projektowa i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m3 konstrukcji ramy oraz za 1m2
pokrycia pomostu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania.

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i
kwadratowym.

9. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

12. PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki
rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

13. PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stoSkowym.

14. PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

15. PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

1. Czajnik M. i in.: ,Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie”, Arkady, Warszawa 1970.
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2. ,Instrukcja o odgrzybianiu drewna budowlanego i odgrzybianiu budynkéw”, MGK,
Warszawa 1969.

3. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- ,Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego”. ITB, 1967.

- ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng srodkami chemicznymi:
Wymagania i badania”. ITB, 1998.

- ,Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.



