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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI | WYPOCZYNKU DLA SENIOROW - Budowa budynku gospodarczego do

umie

szczenia w nim sauny mobilnej, balii i beczki

1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 14,54
d.1/0203-08 o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
2|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 14,54
d.1/0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnosé = 8
3|Analiza wiasna |Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku t 23,26
d.1
4|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 43,06
d.1/0212-08 biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll + zasypa-
nie
Krotnosé = 2
2 FUNDAMENTY
5|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 1,64
d.2|01
6|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 3,64
d.2|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
7|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,12
d.2|0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
8/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m2 12,00
d.2/0618-01 papy zgrzewalnej
9/NNRNKB 202 |(z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do [m2 14,11
d.2|0137-02 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za-
prawie cementowej
10/ KNR-W 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwu- |m3 1,42
d.2|/0211-04 stronnie deskowane szerokos¢ przewigzek do 0.3 m
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,12
d.2/0259-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
12|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 19,20
d.2|0603-07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
Krotnosé = 2
13|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 19,20
d.2/0603-08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
3 PRZYZIEMIE, DACH
14|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych |m2 6,00
d.3/0618-01 Z papy zgrzewalnej
15/KNR 0-21 4002- | Konstrukcje szkieletowe - podwaliny $cian o szer. do mb 29,65
d.3|23 150 mm
16/KNR 0-21 4001-|Konstrukcje szkieletowe - stupy Scian zewnetrznych i m2 &ciany 71,79
d.3|07 wewnetrznych o szer. do 150 mm + rygle $cienne, za-
strzaty
17/KNR 0-21 4003-|Konstrukcje szkieletowe - nadproza ztozone o wys. do  |mb 4,84
d.3/08 200 mm
analogia
18/KNR 0-21 4002- | Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i |mb 12,00
d.3/07 zewnetrznych pojedyncze o szer. do 150 mm
19/KNR-W 2-02 Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny |m3 0,31
d.3/0408-04 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
20|KNR-W 2-02 Kratownica drewniana ms3 0,70
d.3/0408-04
analogia
21|KNR 0-21 4004- | Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 14 cm ma-|m?2 71,79
d.3/01 lowanych drewnochronem
22|KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2 39,36
d.3/0410-01
23|KNR-W 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- |m?2 39,36
d.3/0410-04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
24/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. do 50 m2 o nachyleniu  |m?2 39,36
d.3/0535-02 potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na ta-
tach
25|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gg- |m 6,00
d.3/0539-01 siorow
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pa- |m 12,00
d.3/0539-02 séw nadrynnowych - okapéw
27|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 13,12
d.3/0539-03 oston bocznych - wiatrownic
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28|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z goto- |m 12,00
d.3|0522-01 wych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i z bla-
chy z cynku/tytancynku - z blachy powlekanej
29|KNR-W 2-02 Leje spustowe szt 2,00
d.3/0524-03
analogia
30|{NNRNKB 202 |Rynny dachowe - montaz denek rynnowych szt. 4,00
d.3|0546-04
analogia
31|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z go- |m 8,00
d.3|0529-01 towych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i bla-
chy z cynku - z blachy powlekanej $r. 90 mm
32|NNRNKB 202 |Rury spustowe okragte z blachy powlekane;j - kolanka o |szt. 6,00
d.3|0550-07 $r. 90 mm
analogia
33|KNR-W 2-02 Bramy drewniane ramowe dwuskrzydtowe state z m?2 15,97
d.3/1031-01 oscieznicami obite klepka
34|KNR-W 2-17 Wywietrzaki dachowe szt. 1,00
d.3/0152-01
4 PODLOGA
35|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 3,80
d.4/07 towym
36|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie |ms3 3,80
d.4/0228-03 s.sz. 2. |kat. I-ll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
5.2. 9907-03
37|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3 6,97
d.4|01
38|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 31,66
d.4/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5 UTWARDZENIE TERENU KOSTKA BRUKOWA
39|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 19,44
d.5/0231-04 pojemnosci tyzki 2.00 m3 z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km lub
na odkfad; grunt kat. Ill
40|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 19,44
d.5/0210-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnosé = 4
41|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2,28
d.5/04
42|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 26,00
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej
43|KNR 2-31 0104-|Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 47,00
d.5|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
44|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 47,00
d.5/03 po zageszczeniu 12 cm
45/KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |m2 47,00
d.5|04 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 8
46|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m2 47,00

d.5/03

cm na podsypce cementowo-piaskowej
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