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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

drzwi kottowni; montaz grzej-
nika w pomieszczeniu podda-
sza

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne
1|ROBOTY REMONTOWE
1.1/HOL
1.2|SALA LEKCYJNA NR 11l
1.3|SALA LEKCYJNA NR IV
1.4|Wymiana zewnetrznych

REMONT KORYTARZA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 41414




KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
MODERNIZACJA | REMONT POMIESZCZEN W SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. WIELKIE LEZNO
1/45453000-7 ROBOTY REMONTOWE
1.1 HOL
1/KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty|m2 7,52
d.1./04 na zaprawie cementowo-wapienne;j
1
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- szt. 1,00
d.1./0353-09 wych o powierzchni do 2 m2
1
3|KNR 0-19 1023-|Montaz witryn z PCV z obrébkg obsadzenia m?2 18,86
d.1.12
1
4|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z ze- m?2 21,50
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
1 biegach i spocznikach
5|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m?2 57,90
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1
6|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 57,90
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1 $cian
7|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 21,50
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
1 fitow
8|KNR 4-04 0504-|Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2 21,50
d.1.|03
1
9/KNR-W 4-01 Rozbidrka cokolikow m 17,71
d.1./0808-08
1
10/KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie pod |m 5,70
d.1./1001-04 cokoliki z ptytek
1
11|KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, elementéw z rozbidrki m3 2,00
d.1.|0106-05
1|analogia
12|KNR 4-04 1105-|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 2,00
d.1.]01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1 odlegto$é do 1 km
13|KNR 4-04 1105-|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |m3 2,00
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
1 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
14|Analiza wtasna |Utylizacja gruzu t 3,20
d.1.
1
15|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m2 21,50
d.1./1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
1 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
16|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m2 21,50
d.1./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potragcenie za zmiane
1 grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
17/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 13,00
d.1./1136-01
1
18/KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 8,30
d.1./1118-01 klej - przygotowanie podfoza
1
19/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 8,30
d.1./1118-08 cm uktadane na klej metodg zwyktg
1
20|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 5,70
d.1./1120-04 cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
1 przygotowanie podtoza
21|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 5,70
d.1./1120-05 cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
1 metodg zwykig
22 Montaz rolet wewn. Dzien i Noc kpl. 2,00
d.1.
1
23|KNR 9-21 0103-|Reczne czyszczenie i mycie okien, parapetéw, grzejni- |m?2 8,70
d.1.|05 kow
1]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
24|KNR-W 4-03 Wymiana opraw oswietleniowych kpl. 3,00
d.1./0606-05
1|analogia
25|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 1,00
d.1./0502-10 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
1 (ilo$¢ mocowan 4)
26|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl. 1,00
d.1./0514-07
1
27|Analiza wtasna |Wymiana istn. gniazd, montaz nowych gniazd, wytgczni- |kpl. 1,00
d.1. kow oswietlenia, czujnikow dymu
1
1.2 SALA LEKCYJNANR I
28|KNR 9-21 0103-|Reczne czyszczenie i mycie okien, parapetéw, grzejni- |m?2 14,30
d.1.|05 kow, drzwi
2|analogia
29|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze- m?2 26,91
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
2 biegach i spocznikach
30|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 66,75
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
2
31|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 66,75
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2 Scian
32|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 26,91
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
2 fitow
33|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 6,56
d.1./0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
2 Sciowy powierzchni B)
34|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- |m2 6,56
d.1./0213-01 strukcji petnosciennych
2 Krotnosé = 2
35/KNR 4-04 0501-|Rozebranie posadzek m2 26,91
d.1./04
2|analogia
36|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 26,91
d.1./1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
2 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
37|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 26,91
d.1./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potragcenie za zmiane
2 grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
38|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2 26,91
d.1./1136-01
2
39 Montaz rolet wewn. Dzien i Noc kpl. 2,00
d.1.
2
40|Wycena indywi- |Ostona grzejnikowa szt 2,00
d.1.|dualna
2
41|/KNR-W 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 1,00
d.1./0324-02
2
42|KNR-W 4-03 Demontaz opraw kpl. 3,00
d.1./1133-07
2
43|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 4,00
d.1./0502-10 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
2 (ilo$¢ mocowan 4)
44|/KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z  |kpl. 4,00
d.1./0514-07 doprowadzeniem zasilania
2
1.3 SALA LEKCYJNA NR IV
45/KNR 9-21 0103- |Reczne czyszczenie i mycie okien, parapetéw, grzejni- |m2 17,70
d.1.|05 kow, drzwi
3|analogia
46| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 23,90
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
3 biegach i spocznikach
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47/KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m?2 63,40
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
3
48|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 63,40
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
3 $cian
49|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 23,90
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
3 fitow
50|KNR 4-04 0501-|Rozebranie posadzek m?2 23,90
d.1./04
3|analogia
51|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 23,90
d.1./1130-02 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
3 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
52|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 23,90
d.1./1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
3 grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
53|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2 23,90
d.1./1136-01
3
54 Montaz rolet wewn. Dzieh i Noc kpl. 2,00
d.1.
3
55|Wycena indywi- |Ostona grzejnikowa szt 2,00
d.1.|dualna
3
56| KNR-W 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 1,00
d.1./0324-02
3
57|KNR-W 4-03 Wymiana opraw oswietleniowych kpl. 4,00
d.1./0606-05
3|analogia
1.4 Wymiana zewnetrznych drzwi kottowni; montaz grzejnika w pomieszczeniu poddasza
58|Wycena indywi- |Montaz grzejnika w pomieszczeniu poddasza, podtgcze- kpl. 1,00
d.1.|dualna nie do istn. instalacji, naprawa uszkodzonych powierzch-
4 ni $cian, sufitu
59|Wycena indywi- |Ostona grzejnikowa szt 1,00
d.1.|dualna
4
60|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- m2 2,40
d.1./0353-10 wych o powierzchni ponad 2 m2
4
61|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi stalowych z obrébkg obsadzenia + napra- |m?2 2,40
d.1.{12 wa $cian po zamontowaniu drzwi (w obrebie drzwi) -
4|analogia uzupetnienie ubytkéw, szpachlowanie, malowanie
1.5 REMONT KORYTARZA
62|KNR 9-21 0103- |Reczne czyszczenie i mycie okien, parapetéw, grzejni- |m?2 18,00
d.1./05 kow
5|analogia
63|KNR-W 4-03 Wymiana opraw o$wietleniowych kpl. 14,00
d.1./0606-05
5|analogia
64|Analiza wtasna |Zabudowa instalacji sanitarnych ptytami GK, schowanie |kpl. 1,00
d.1. przewoddw inst. elektr.
5
65/KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 125,17
d.1./03
5
66 |KNR-W 4-01 Rozbidrka cokolikow m 127,33
d.1./0808-08
5
67|KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd w gipsie, tynku, gazobetonie pod |m 127,33
d.1./1001-04 cokoliki z ptytek
5
68 KNR-W 4-01 Usuniecie z budynku gruzu, elementéw z rozbiérki m3 3,27
d.1./0106-05
5|analogia
69|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 3,27

01

recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtosé do 1 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
70(KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 3,27
d.1.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
5 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 4
71|Analiza wtasna |Utylizacja gruzu t 5,23
d.1.
5
72|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 125,17
d.1./1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
5 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
73|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 17,21
d.1./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potracenie za zmiane
5 grubosci o 1 mm
Krotnosé = 25
74/ KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 100,10
d.1./1118-01 klej - przygotowanie podfoza
5
75/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2 100,10
d.1./1118-08 cm uktadane na klej metodg zwyktg
5
76/ KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 86,58
d.1./1120-04 cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
5 przygotowanie podtoza
77/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 86,58
d.1./1120-05 cokoliki 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
5 metodg zwykig
78/KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |[m2 25,13
d.1./1121-01 towanie podfoza
5
79/KNR 0-1211 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na m?2 25,13
d.1./1121-05 klej metodg kombinowang
5
80|KNR 0-1211 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- |m 44,49
d.1./1122-01 nych na klej - przygotowanie podtoza
5
81/KNR 0-121I Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- |m 44,49
d.1./1122-07 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-
5 tek
82| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw |m2 172,42
d.1./1206-04 wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
5
83|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdéw wewnetrznych z ze- m?2 117,25
d.1./0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
5 biegach i spocznikach
84|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z ze- m2 222,55
d.1./0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
5
85|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 222,55
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
5 $cian
86|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 117,25
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - su-
5 fitow
87|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2 2,81
d.1./0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj-
5 $ciowy powierzchni B)
88|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- |m2 2,81
d.1./0213-01 strukcji petnosciennych
5 Krotnosé = 2
89 Montaz rolet wewn. Dzien i Noc - okna 140 x 220 cm kpl. 2,00
d.1.
5
90 Montaz rolet wewn. Dzien i Noc - okna 150 x 60 cm i 90 |kpl. 4,00
d.1. x 130 cm
5
91|Wycena indywi- |Ostona grzejnikowa szt 3,00
d.1.|dualna
5
92| KNR-W 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt. 1,00
d.1./0324-02
5
93|KNR-W 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych - gniazdo |szt. 5,00
d.1./0306-02 podwdjne
5
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94|KNR-W 4-03 Wymiana wytgcznika podtynkowego w puszce szt. 14,00
d.1./0307-01
5
95 Demontaz istn. i montaz nowych pochwytéw schodo- m 7,65
d.1. wych ze stali kwasoodpornej
5
96 Demontaz istn. i montaz nowych balustrad schodowych |m 9,15
d.1. ze stali kwasoodpornej
5
97|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 12,00
d.1.|0353-04 do2m2
5
98|KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych |szt. 12,00
d.1./1025-03 do lokalu
5|analogia
99|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m2 21,60
d.1./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
5
100|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych na m?2 23,52
d.1./0713-02 osciezach
5
101|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 23,52
d.1.|0830-04 nach
5
102|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 23,52
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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