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ZESTAWIENIE 
STOLARKI DRZWIOWEJ - WYMIANA ZEWNĘTZRNYCH DRZWI 
DO KOTŁOWNI
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drzwi wejściowe
stalowe, profil ciepły 

(klamka/klamka) 
RAL 7016 (do ustalenia 
z inwestorem na etapie 

realizacji)
Umax=1,3[W/(m²xK)]
2x zamek patentowy

Zakres prac:
- demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych według 
zestawienia.
- naprawa ścian po zamontowaniu drzwi (w obrębie drzwi) - 
uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, malowanie.

Uwaga: drzwi zamontowane w nietypowy sposób - według 
zdjęcia. Ze względu na ograniczenia techniczne i brak 
możliwości montażu drzwi w pełnym świetle 100cm i 
wysokości 200cm zakłada się montaż nowych drzwi w 
podobny sposób, jak istniejące.

fot.1.  widok istniejących drzwi
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projektowana osłona 
grzejnika

Projektowany grzejnik C11 605 (h=60cm, s=50cm)
Podłączenie przez sufit. Na kondygnacji parteru włączenie do 
istniejącej instalacji pod sufitem - istniejąca instalacja stalowa. 
Włączenie przewodami dn15.

MONTAŻ GRZEJNIKA 
W POMIESZCZENIU PODDASZA

Zakres prac:
- montaż grzejnika wraz z osłoną
- podłączenie do instalacji przebiegającej pod sufitem parteru
- naprawa przejścia przez strop (sufit, podłoga) oraz ewentualnie naprawa fragmentu 
powierzchni ściany.
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Zakres prac:
- demontaż istniejących drzwi oraz montaż nowych według 
zestawienia.
- naprawa ścian po zamontowaniu drzwi (w obrębie drzwi) - 
uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, malowanie.

Uwaga: drzwi zamontowane w nietypowy sposób - według 
zdjęcia. Ze względu na ograniczenia techniczne i brak 
możliwości montażu drzwi w pełnym świetle 100cm i 
wysokości 200cm zakłada się montaż nowych drzwi w 
podobny sposób, jak istniejące.
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