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Zakres prac:
‘ - Przesuniecie rozdzielni elektrycznej na $ciane nosng
- Rozbidrka istniejgcej Scianki z otworem drzwiowym
‘ - Oczyszczenie istniejgcych grzejnikdw, parapetow i okien.
- Wymiana istniejacych opraw oswietleniowych wraz z przesunigciem jednej z
‘ opraw. Montaz jednej nowej lampy w pomieszczeniu 2. Rozdzielenie inastalaciji
‘ oswietleniowych w pomieszczeniach oraz montaz nowych wigcznikow.
- Wymiana gniazdka elektrycznego w pomieszczeniu 1oraz montaz nowego
‘ gniazdka w pomieszczeniu 2
- Przesuniecie jednego z czujnikéw dymu oraz montaz jednego nowego czujnika
‘ - Montaz nowych przeszklonych witryn PCV
- Schowanie istniejgcych i projektowanych przewoddw instalacyjnych w bruzdach;
‘ instalacje sanitarne do zabudowy ptytami STG
‘ - Oczyszczenie powierzchni Scian i sufitow oraz ich malowanie (kolorystyka wedtug
wytycznych inwestora)
‘ - Demontaz istniejgcych warstw podtogowych w pomieszczeniu 1 oraz wykonanie
nowej podtogi z paneli klasy $cieralnosci AC5 (wzér wedtug wytycznych inwestora).
‘ Listwy przyscienne systemowe.
- Demontaz istniejgcych warstw podtogowych w pomieszczeniu 2 oraz wykonanie
‘ nowej podtogi z ptytek ceramicznych. Wyréwnanie podtoza oraz utozenie nowych
plytek na posadzkach - z cokotem wysokosci 10cm wkuwanym w tynk. Format ptytek
‘ min. 30x30cm (kolor, faktura i wymiar do ustalenia z inwestorem na etapie realizacji).
‘ Wszystkie ptytki o odpornosci na $cieranie klasa V; antyposlizgowos$¢ min. R10.
- na oknach projektowane rolety wewnetrzne typu dzier/noc - kolorystyka i typ
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VECTOR 3 LED 144IMM 6900LM PRM MAT IP40 840 <60W> 625 W

VECTOR 3 LED 144IMM S5100LM PRM MAT IP40 840 <40W> 433 W

www.pinbrodnica.pl Nazwa i adres Modernizacja i remont pomieszczen
w Szkole Podstawowej na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 127/1

inwestycji:
w miejscowosci Wielkie Lezno, gm. Brzozie.
P N Obreb: 0010 Wielkim Lezno, j. ew. 040204 2 Brzozie — Gmina Wiejska
Gmina Brzozie

Inwestor: Brzozie 50

PROJEKTOWANIE I NADZOR 87-313 Brzozie
Nazwisko i imie Nr uprawnien Podpis
. - - KUPT00097POOK/08
Konstruktor mgr inz. Pawet Zaniecki do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KUP/0081/POOK/09

Konstruktor mgr inz. Marcin Malinowski do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

] X GP.1.7342/T00/TO/93
Branza elektr. |Leszek Dabrowski do projeklowania w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych

skala 1:100
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