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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogéine:
1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ,Doposazenie placu
zabaw przy Samorzadowym Ziobku ,Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina
Brzozie”, poprzez  zagospodarowanie czesci  zielonych  terenéw,
zlokalizowanych w rejonie Samorzadowego Ziobka w Jajkowie, na dziatce nr
40/7, 42/11.

1.2. Inwestor:
Gmina Brzozie
Brzozie 50
87-313 Brzozie

2. Podstawa opracowania:
2.1. Zlecenie inwestora.
2.2. Polskie Normy oraz przepisy prawne z zakresu budownictwa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz sasiedztwo:
Teren wyznaczony pod doposazenie placu zabaw przy Samorzadowym
Ztobku ,Brzozowy Gaik” w Jajkowie, gmina Brzozie polozony jest na
niezabudowanym terenie zielonym, znajdujgcym sie na terenie Ziobka,
bedacym miejscem rekreacji dla dzieci. Wiascicielem terenu jest Gmina
Brzozie.
Teren jest plaski z roslinnoscig niska, niewymagajaca zgtoszenia do
wycinki.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu Miejsca Integraciji
Miedzypokoleniowej:

Projektowana inwestycja usytuowana bedzie w czesci dziatki nr 40/7,
42/11. Z dwéch stron teren zostanie wydzielony ogrodzeniem o wysokosci 1m
w celu ochrony dzieci. Wejscie dia uzytkownikéw obiektu odbywaé sie bedzie
przez zamykane furtki o szeroko$ci w $wietle min.1,2m , zlokalizowane w
nowoprojektowanym ogrodzeniu od strony wejscia na istniejacy plac zabaw
oraz od strony parkingéw.

Projektowane doposazenie placu zabaw, zostanie zagospodarowane w
taki spos6b, by co najmniej 30% ich powierzchni znajdowato sie na terenie
biologicznie czynnym.

Ze wzgledu na sagsiedztwo niskiej zabudowy oraz terenéw
niezabudowanych nastonecznienie terenu inwestycji wynosi¢ bedzie co
naj;Tniego4 godziny w ciggu dnia, liczone w dniach réwnonocy w godzinach
10™°-16°°.

Odlegto$¢ projektowanego terenu zabaw od parkingéw WYhosi co
najmniej 7 m.

Odlegtos¢ projektowanych urzadzen placu zabaw od okien, powyzej
10m.



Elementy zagospodarowania terenu :

o Podloze placu zabaw musi by¢ bezpieczne dla uzytkownikéw np. trawa,
piasek lub inne nawierzchnie montowane wg zalecen producenta.

o lIstniejace ogrodzenie wraz z furtkg jednoskrzydiowg oraz bramag
wjazdowa — siatka stalowa do wysokosci ok. 1m. Konstrukcja wykonana
bez zadnych ostrych krawedzi i elementéw niebezpiecznych dla dzieci;

o Ogrodzenie projektowane: przesta ogrodzenia oraz furtki (2szt)
wykonane z: stupki i elementy poziome nosne z profili stalowych wg
szczegbiu. Wypehienie elementami wykonanymi z HDPE

o Elementy wyposazenia placu zabaw

o Wiata drewniana ze stotem, krzestami

o Utwardzenie terenu pod wiatg z kostki betonowej

3.3.1. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:

o  Odprowadzenie wod opadowych — po terenie wiasnej nieruchomosci

e Ewentualne kolizje z sieciami infrastruktury technicznej — na terenie
istniejacym brak kolizji z sieciami istniejgcymi.

3.4. Obszar oddziatywania obiektu wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane Dz. U. z 2013r poz. 1409 oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki iich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tj.
z dnia17lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)
Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zwiekszenia
ucigzliwosci dla sgsiednich obiektow.

3.5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeéci zagospodarowania
terenu:
Powierzchne istniejace:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 2496,5m2
Powierzchnia zabudowy 355,35m2
Powierzchnie utwardzone: 1256,00m2

-Powierzchnia kostki brukowej  453,00m2

-Powierzchnia parkingéw 85,00m2
-Powierzchnia piyt azurowych  618,00m2
-Powierzchnie istniejace 100,00m2

Powierzchnia placu zabaw 225,00m2

Powierzchnie po zmianach i projektowane:
Powierzchnia utwardzona pod wiatg 32,00m2

Powierzchnia terenéw zielonych (biol. czynna) 660,15-32,00=628,15m2

W tym powierzchnia terenu zielonego poddana renowacji: 320m2



3.6. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu; informacja, czy dziatka lub obiekt sa wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska; wplyw
eksploatacji gérniczej na dziatke; informacje o charakterze, cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozeri dla §rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

W obszarze opracowania nie wystepuja obiekty i tereny podlegajgce
ochronie konserwatorskiej z tytutu wpisu do rejestru zabytkéw lub ewidencji
zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej —
projekt nie wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkoéw.

Dziatka (teren inwestycji) nie znajduje sie w strefie oddziatywania
eksploatacji gérniczej.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje potozona jest wg ustalefi w strefie
nie podlegajacej ochronie konserwatorskiej.

. Elementy wyposazenia terenu: wg rysunku nr 1

Nr 1 - Ogrodzenie — wygrodzenie z dwéch stron:

Wysoko$é elementéw ptotu z HDPE - 1,0m

Elementy stalowe — stupki oraz poprzeczki malowane proszkowo z
zachowaniem technologii malowania.

Wypetnienie pionowe ogrodzenia — elementy HDPE — rézne kolory

Przesto ogrodzenia:

- wymiary przesta 209x6¢cm

- zakotwienie w gruncie — bloki betonowe 50x50x50cm

- kolorystyke uzgodnié¢ z inwestorem
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Furtka:

Wysokos$¢ elementow ptotu z HDPE - 1,0m

- wymiary elementu 120x6¢cm

- zakotwienie w gruncie — bloki betonowe 50x50x50cm
- kolorystyke uzgodni¢ z inwestorem

- przyktadowa furtka — 2 sztuki

Nr 2 - Sciezka sensoryczna:

W skiad zestawu wchodzg: szesSciokaty sensoryczne (4szt) z
pokrywami oraz ktadki do szesciokatéw 3szt.

Szesciokaty:

* konstrukcja: sosnowe deski drewniane o grubosci 2 i 2,5 cm, impregnowane
prézniowo; zamocowanie do podtozg z betonu gr. 20cm z kotwami stalowymi
» wym. catkowite: 45 x 52 x 13 cm
* pole strefy bezpiecznej: 1,82m2



Pokrywy sze$ciokagtow:

* konstrukcja: ptyty ze sklejki wodoodpornej z warstwa antyposlizgowa

* wym. catkowite: 41x47x2 cm

Ktadki:

* konstrukcja: sosnowe deski drewniane o grubosci 2 i 2,5 cm, impregnowane
prézniowo; zamocowanie do podiozg z betonu gr. 20cm z kotwami stalowymi
* wym. catkowite: 32 x 120 x 14 cm

* pole strefy bezpiecznej: 2,7m2

Nr 3 — Piaskownica z zadaszeniem:
* konstrukcja urzagdzenia wykonana z drewna bezrdzeniowego
z elementami stalowymi.
* panele z polietylenu (HDPE).
« zadaszenie moze stanowi¢ przekrycie piaskownicy
* elementy drewniane impregnowane prézniowo-ciénieniowo.
* elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz
lakierowanie proszkowe. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki

atmosferyczne i promieniowanie UV.



* wym. catkowite: 306 x 306 x 30 cm
* pole strefy bezpiecznej: 6,06 x 6,06m

Przyktadowa piaskownica:

Nr 4 — Tablice sensoryczne:
» konstrukcja: stupy nosne z nierdzewnej rury o przekroju 76,1 mm;
* kotwienie: bezposrednio w gruncie;
* panel: z elastycznego polietylenu wysokoci§nieniowego HDPE (15 mm);
* elementy stalowe: okucia i taczniki ze stali nierdzewne;j;
* wym. catkowite: 19 x 98 x 103 cm
» pole strefy bezpieczeristwa: 11 m2
Przyktadowa tablice:
Tablica eksperymenty:




Tablica memory:

Tablica bable:




. Tablica koto zebate:
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Nr 5 — Wiata drewniana ze stotami i fawkami:
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“—Zorys dachu

Utwardzenie podioza z kostki brukowej na powierzchni 32m2
Specyfikacja i zakres prac:

* obrzeza betonowe szare 6x20x100 cm

* kostka betonowa gr 6 cm, prostokat, szara

* podsypka piaskowo-cementowa 4 cm

* podbudowa z suchego betonu 10 cm

» podbudowa z piasku 15 cm

* wykonanie stop betonowych pod stupami wraz z kotwami do mocowania
stupdw
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Wiata 800x400 cm - 1 sztuka

Specyfikacja i zakres prac:

* rozstaw zewnetrzny stupdw: 800x400 cm (powierzchnia zabudowy:
32m2.)

* rzut zadaszenia: 900x500 cm (powierzchnia zadaszenia: 45m2)

» dach czterospadowy, kat nachylenia 30 stopni

* dach na petnym deskowaniu z desek o grubosci 19 mm, tgcznie metodg
piéro-wpust, deski profilowane

« altana o przekroju stupéw 16x16 cm, oczepow 16x16 cm, krokwi 16x6 cm
» zdobione zakoiticzenia krokwi

* wysoko$¢ okapéw: 250 cm

* konstrukcja z drewna litego sosnowego: drewno strugane, szlifowane

» system ukrytego montazu konstrukcji no$nej - brak widocznych wkretéw,
$rub i kgtownikéw ciesielskich

+ dwukrotne malowanie wszystkich elementéw drewnianych impregnatem
np.:Tikkurila Pinjasol Wax lub o podobnych wtasciwos$ciach

» pokrycie dachu blachodachéwkg (rodzaj i kolor uzgodnionié z
Inwestorem)

¢ orynnowanie stalowe powlekane

Zestaw stol i dwie tawki — 2 zestawy

Elementy zestawu:

* 1 x st6t 300x80x70 cm (dtugosé x szerokosé x wysoko$e)

+ 2 x fawka bez oparcia 300x45x45 cm (dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysoko$é)
* konstrukcja z drewna litego sosnowego

* najwyzsza jako$é wykonania: drewno strugane, szlifowane

« dwukrotne malowanie impregnatem np.: Tikkurila Pinjasol Wax

Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem
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Nr 6 — Tablica informacyjna:

TABLICA informujgce o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia i
przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamocowane i wykonane,
ktore spetniajg wymogi bezpieczenstwa.

Tablica z regulaminem — 1 szt.

Metalowa tablica z regulaminem w kolorze szarym.

Wymiary urzadzenia:

- wysokosé — ok. 2,18 m,

- dtugosé — ok. 0,06 m,

- szerokos¢ — ok. 0,60 m,

- maksymalna bezpieczna strefa uzytkowania urzgdzenia — nie dotyczy

- maksymalna wysoko$¢ upadku — nie dotyczy

Konstrukcja tablicy z rur stalowych galwanizowanych.

Urzadzenie posadowione w gruncie w na fundamencie betonowym

poprzez bezposrednie

umieszczenie w fundamencie metalowego stupka nosnego lub w inny

sposoOb wskazany przez

producenta.

Montaz urzadzenia zgodnie z dokumentacja techniczng wskazang przez

producenta.

Tablica z regulaminem nie jest traktowana jako urzadzenie zabawowe na

placu zabaw
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UWAGA:

Wszystkie urzadzenia do zabawy musza speiniaé warunki zawarte w
normie PN-EN1176-1 Wyposazenie placéw zabaw, ogb6ine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan oraz muszg posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa. Wszystkie zastosowane materialy nie moga stanowié
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz powinny odpowiadaé
obowigzujgcym normom i posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Po wyborze odpowiednich urzadzer lub zestawéw nalezy je
zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw 2z zachowaniem
odpowiednich stref zabawy, obszaréw wolnych oraz obszaréw upadkéw.

Przy czym nalezy pamietaé, ze:

- sgsiadujace obszary wolne oraz obszar wolny i obszar upadku nie
powinny na siebie zachodzi¢. Wymaganie to nie dotyczy obszaru
wspolnego miedzy elementami urzagdzenia w grupie urzadzen,

- w obszarze wolnym nie powinny znajdowaé sie zadne przeszkody,

- obszaru wolnego nie powinny przecina¢ gtéwne szlaki poruszania
sie w obrebie placu zabaw,

Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwréci¢ sie z zapytaniem odpowiednio do

Inwestora i Projektanta

5. Renowacija istniejacego trawnika: wg rysunku nr 1

1. Usuwanie starej darni
Pierwszym etapem jest usunigcie mechaniczne istniejgcej warstwy trawy,
zabrania sie usuwania $rodkami chemicznymi.

2. Przekopanie podioza
Po usunigciu starej trawy nalezy przekopaé cate podioze na glebokosé
szpadla - recznie lub przy pomocy glebogryzarki.

3. Rozlozenie zyznej ziemi pod trawnik

Na oczyszczonym terenie nalezy rozscieli¢ warstwe zyznej ziemi pod trawnik.
Optymalne dla trawnika byloby ok. 10cm zyznej ziemi.
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4. Wyréwnanie podtoza

Po wykonaniu poprzednich czynnosci nalezy wykona¢ réwnanie terenu z
lekkim spadkiem w strone zachodnig dziatki.

5. Wysiew nasion lub rozktadanie trawy z rolki

Wysiew nasion lub montaz trawy zrolki na odpowiednio przygotowanym

podtozu. Wysiew nasion najlepiej wykona¢ metoda ,na krzyz’, dopuszcza si¢
wykonanie trawnika trawg z rolki wg wytycznych producenta.

Opracowanie:

mgr inZ. arch. Beata Smaga mgr inz. Dionizy Smaga
nr upr. proj. 63/2009 nr upr. proj. KUP/0005/POOK/06
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow}

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Beata SMAGA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodziglnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 6372009,

jest wpisana na liste czionkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0250.

Czionek czynny od: 05-05-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06~-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0250-D58B-69BE-1D44-E94E

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architektow: www.(zbaarchitektow .pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektow RP
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© BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MAS-GIM-JlY *

Pan Dionizy Smaga o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0123/06

adres zamieszkania ul. Nowa 79A, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialhoﬁci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] tzby Inzynierdéw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.o.

§ 1. Do zachowania elekiroricznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifik ym podpisem efektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie wali ziozone w foremie elektroniczngj jest réwnowaine z oswiadczeniem woli Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okrggowej kzby inZynierdw
Budownictwa,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j

Oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji
»DOPOSAZENIE PLACU ZABAW
PRZY SAMORZADOWYM ZLOBKU ,,BRZOZOWY GAIK”
W JAJKOWIE, GMINA BRZOZIE”
na dziatce nr 40/7, 42/11.

INWESTOR;: Gmina Brzozie
Brzozie 50
87- 313 Brzozie

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ARCHITEKTURA:  mgr inz. arch. Beata Smaga %
upr. proj. 63/2009 E [/,
(podpls)

KONSTRUKCJE: mgr inz. Dionizy Smaga
upr. proj. KUP/0005/POOK/06 ig
plS)

Data ztozenia oswiadczenia:

30.01.20256r

* wymog art. 34 ust. 3d. Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z dnia 18 lutego 2020r.)
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